
Feladatellátási hely 

sorszáma
2

Feladatellátási hely 

jellege 
Telephely 

Feladatellátási hely 

neve
Kossuth Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola - Kossuth utcai Telephelye

Település Füzesgyarmat 

Pontos cím Kossuth utca 89. 

Épület 

sorszáma

Épület megnevezése 

vagy funkciója (pl. 

alsó tagozat, 

tornaterem, 

raktárépület, stb.)

Épületszint

Szint nettó 

alapterület 

összesen 

(m
2
)

Szint 

hasznos 

alapterület 

összesen 

(m2)

Belmagasság 

(m)

Irodák 

száma 

(db)

Irodák 

hasznos 

alapterülete 

(m
2
)

Oktatásban 

használt 

termek száma 

(tanterem, 

tanműhely, 

tornaterem, 

...), (db)

Oktatási 

termek 

hasznos 

alapterülete 

(m2)

Mosdók 

száma (db)

Korábbi 

fűtéskorszerűsítés, 

ha volt (év)

Jelenlegi 

kazán(ok) 

típusa(i)

Jelenlegi 

kazán(ok) 

állapota 

(1- 10)

Fűtési kör 

típusa 

(radiátoros, 

padlófűtés, 

légfűtés, …)

Radiátorok 

darabszáma 

(db)

Radiátorok 

kora 

megközelítőleg 

(év)

Radiátor 

fűtéscső típusa 

(réz, 

ötrétegű,…)

Légfűtés 

típusa 

(Radiátoros 

fűtési 

rendszer 

esetén nem 

releváns.)

Korábbi 

villamássági 

felújítás, ha 

volt (év)

Elektromos 

alapszerelés, vésés, 

csövezés, dobozok 

beépítésének, 

vezetékek behúzásának, 

kötések minősége. 

(1- 10)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1
Kossuth utcai 

telephely
Földszint 323,00 323,00 4,00 0 0,00 3 120,00 3 nem Thermoteka 60 megfelelő radiátoros 17 40

öntöttvas 

radiátor, vas 

cső

2005 

(részleges)

ilyen munkálatok csak 

karbantartási szinten 

valósultak meg

2. szint

3. szint

4. szint

5. szint

2 0 Földszint

2. szint

3. szint

4. szint

5. szint
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ALAPADATOK FŰTÉS VILLAMOSSÁG



Kapcsolók, 

konnektorok 

állapota

(1- 10)

Lámpatestek 

típusa(i)

(fénycsövek, 

hagypmányos 

fényforrás, 

halogán 

fényforrás,…)

Lámpatestek 

állapota

(1- 10)

Korábbi 

mosdó 

felújítás, ha 

volt 

(év)

WC-csészék 

állapota

(1- 10)

WC-ülőkék 

állapota 

(1- 10)

WC 

tartályok és 

tartozékaik 

állapota

(1- 10) 

Csaptelepek 

állapota 

(1- 10)

Vízcsövek 

típusa (fém, 

ötrétegű,…)

Korábban 

felújított 

homlokzat? 

(igen/nem)

Ha korábban 

felújított, 

akkor a 

felújítás éve 

(év)

Hőszigetelt?

(igen/nem)

Homlokzati 

hőszigetelés 

típusa (szálas, 

merevtáblás)

Külső 

nyílászárók 

száma 

összesen (db)

Korábban 

felújított, 

cserélt 

nyílászárók 

száma 

összesen (db)

Nyílászárók 

fajtái (fa, 

fém, 

műanyag, 

kombinált 

szerkezet, …)

Nyílászárók 

mérete 

(szélesség x 

magasság, 

mm)

Terület 

(homlokzat, 

fűtés, 

villamosság, 

…)

Korszerűsítés jellege 

(akadálymentesítés, 

korlátok kiépítése, 

hőszigetelés, 

vízszigetelés, … )

Rövid leírás

22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

csere nem volt 

az utóbbi 

évtizedekben, 

csak 

karbantartás 

szintjén

fénycsöves

2005-ben a 

lámpatestek 

lettek 

lecserélve

nem megfelelő megfelelő megfelelő megfelelő vas nem - nem - 22 0 fa lent
tető héjazat; 

nyílászáró

lécezet javítás, 

cserépátrakás; 

nyílászárócsere

a héjazat több, mint 

negyven éves, a 

cserepek átrakása 

(kevés helyen 

cseréje) és néhány 

léc kicserélése 

szükséges; a 

nyílászárók az 

infóim szerint kb 70 

évesek, cseréjük 

már nagyon indokolt

Nyílászáró: 11 120x200 ablak

1 120x260 ablak

4 45x65 ablak

1 90x60 ablak

1 140x300 ajtó

1 140x340 ajtó

2 90x210 ajtó

1 100x210 ajtó
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