
Minősítő irat sorszáma: 23-PFGY EBF I 2015. -0126.

5525 FÜZESGYARMAT Dobó U. 23.
Adószám : 22964102 - 2 - 04

TeL: 661490-192 vagy 3019650-514
E-mail: zkomroczki’~fuzestv.hu

A megbízó neve: Füzesgyarmati Városgazdálkodási és Intézményüzemeltetési Kft

A vizsgálat helye: Füzesgyarmat, Kossuth Lajos Általános és Alapfokú Művészeti Iskola,
Kossuth u. 89. Iskola villamos hálózata.

A vizsgálat tárgya: Erősáramú villamos berendezések, időszakos felülvizsgálata a 2812011. (IX.06.) BM
rendelet szerint.

A helyszíni vizsgálat időpontja: 2015.01.26

Üzemi kísérő: Szilágyi István úr

Felülvizsgálatot végezte: Komróczki Zoltán
Érintésvédelem szabványossági felülvizsgálata: Eng. szám: Sz - 4272 / 93 / 1-10
Villámvédelem szabványossági felülvizsgálata: Eng. szám: PTK 6 / 44 - 80 I 2006

Villámvédelem szabványossági felülvizsgálata (normaszerinti MSZ EN Biz. szám: CYB B 317814
62305 szerint) Törzslap száma: VVO2/08/2013.

Erősáramú villamos berendezések felülvizsgálata: Eng. szám: PTI 6 / 9 - 59 / 2005
Bányaüzemi villamos biztonsági felülvizsgálat: Eng. szám: PTD 4555/06/1998

Sújtólég-és robbanásbiztos villamos berendezések kezelője: Eng. szám: 18-1.1.1.0352-0355/90
Sújtólég-és robbanásbiztos villamos berendezéseket kezelők, javítók

műszaki vezetője: Eng. szám: SP- 10/99
Tűzvédelmi szakvizsga (Erősáramú berendezések időszakos

felülvizsgálatát végzők foglalkoztatási ág) Biz. szam: MVO4-29/1 4/2013

A vizsgálat során hasz -

nált mérőmüszer: EUROTEST 61557 (METREL) gy.sz.: 11470503
Hitelesítés Ideje: 2014
XS 1000 gy.sz.: 8175; 1Ml 411 gy.sz.: 10593; GANZUNIV I GY.SZ.:96590

A jelen minősítő [rat B lapból áll.

Füzesgyarmat, 2015. 01. 26. Füzes~KOflZ0I KiL. ____________________________
5525 Füzesgyarrna~. Dobó u. 23 Komróczki Zoltán
i~ak.szÖv.: 54000052~11027009 felülvizsgáló
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Minősítő irat sorszáma: 23-PFGY EBF /2015. -0126.

TARTALOMJ EGYZÉ K

1. Bevezetés, előlap. 1. oldal

2. Tartalomjegyzék. 2. oldal

3. Felülvizsgálat célja, rendeltetése. 3. oldal

4. Tűzveszélyességi osztályok szerinti besorolások. 3. oldal

5. A felülvizsgálat során alkalmazott előírások, rendeletek. 4. oldal

6. Helyszíni felülvizsgálat, hibák, hiányosságok jegyzéke. 5. - 7. oldal

7. Összefoglaló minősítés. 8. oldal
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Minősítő rat sorszáma: 23-PFGY EBF /2015. -0126.

A felülvizsgálat célja, rendeltetése:

Eleget tenni a 2812011 (IX.06.) BM rendeletben előírt vizsgálati kötelezettségnek, valamint a
(“Tűzvédelmi műszaki követelmények villamos és villámvédelmi berendezések~) szerint előírtaknak.

A felülvizsgálati jegyzőkönyvben tájékoztatást adni a létesítmény vezetőinek a villa -

mos berendezések műszaki állapotáról.

Feltárni mindazon hiányosságokat, amelyek villamos balesetek és tüzek okozói le -

hetnek.

A hiányosságok feltárása és rögzítése után a biztonságos üzemeltetés, valamint az
élet és vagyonbiztonság érdekében szükséges javítások és karbantartások elvégzé -

sének elősegítése.

A felülvizsgálati módszer általános szempontjai:

Jelentésünkben elsősorban a villamos berendezések azon részeivel foglalkoztunk,
amelyeknél a vonatkozó szabványelőírások nem voltak betartva.

Megnevezéseket, adatokat stb. minden esetben az adatszolgáltatási dokumentációk
alapján szerepeltettünk a jegyzőkönyvben.

Tűzveszélyességi osztályok szerinti besorolás:

Az épület “D” tűzveszélyességi osztályba tartozik.

3



Minősítő irat sorszáma: 23-PFGY EBF /2015. -0126.

MSZ 1585

FIGYELEMBEVETT SZABVÁNYOK~ RENDELETEK

Üzemi Szabályzat erősáramú villamos berendezések számára

MSZ 10900 Az 1000V-nál nem nagyobb feszültségű villamos
berendezések időszakos felülvizsgálata

MSZ 13207 II -4 Erősáramú kábelek fektetése

35 11996. ( XII. 29. ) BM. sz. rendelete: Országos Tűzvédelmi Szabályzat

MSZ 4851 Ii ...4 - 88 Érintésvédelmi vizsgálati módszerek

MSZ 453- 87. Figyelmeztető táblák és felíratok villamos berendezések és gyárt -

mányok számára.

MSZ 806Í1-76. Védettségi fokozatok villamos gyártmányok számára.
Általános előírás.

MSZ 80612 Készülékek védettségi fokozatai.

MSZ 4852 Villamos berendezések szigetelési ellenállásának mérése.

2 I 2002 (I. 23.) BM rendelet 3. Számú melléklete
Tűzvédelmi műszaki követelmények villamos és villámvédelmi
berendezések.

1993. Évi XCIII. Törvény a munkavédelemről.

MSZ 14550I1-5

MSZ 595-2

MSZ EN 19.

Erősáramú vezetékek megengedett terhelése.

Építmények tűzvédelme. Tűzszakaszok.

Az Ipari szerelvények megjelölése.

MSZ 2364 Épületek villamos berendezéseinek létesítése.

2612005. (V.28.) BM. sz. rendelet:

912008. (11.22.) ÖTM rendelet:

2812011. (lX.06.) BM rendelet:

Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról szóló 35/1 996. (Xll.29.)
BM rendelet módosításáról.

Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról.

Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról.

MSZ 2364-200:2002
MSZ 2364-420:1994
MSZ 2364-442:1998
MSZ 2364-450:1994
MSZ 2364-460:2002
MSZ 2364-520:1997
MSZ 2364-523:2002
MSZ 2364-537:2002
MSZ 2364-711:2003
MSZ 2364-714:2002
MSZ 447:2009
MSZ 1585:2012

MSZ HD 60364-7-703:2006
MSZ HD 60364 sorozatból:
MSZ HD 60364-1:2009
MSZ HD 60364-4-41:2007
MSZ HD 60364-4-42:2011
MSZ HD 60364-4-43:2010
MSZ HD 60364-4-443:2007
MSZ HD 60364-5-51:2010
MSZ HD 60364-5-534:2009
MSZ HD 60364-5-54:2012
MSZ HD 60364-5-551:2010
MSZ HD 60364-6:2007

MSZ HD 60364-7-701:2007
MSZ HD 60364-7-702:2011
MSZ EN 61140:2003
MSZ 453:1987
MSZ EN 50110-1:2005
MSZ 13207:2000
MSZ EN 60439-1:2000
MSZ HD 60364-7-704:2004
MSZ HD 60364-7-705:2007
MSZ HD 60364-7-706:2007
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Minősítő irat sorszáma: 23-PFGY EBF 12015. -0126.

Az OTSZ vonatkozó pontjainak ellenőrzése:

Az “A”-”B” tűzveszélyességi osztályba tartozó veszélyességi övezetben, helyi
ségben, szabadtéren, építményben robbanást nem okozó, a ‘C’-’E” tűzveszélyes
ségi osztályba tartozó veszélyességi övezetben, helyiségben, szabadtéren, épít -

ményben a környezetére gyújtási veszélyt nem jelentő világítás használható.
Megfelelő

A világító berendezést, eszközt úgy kell elhelyezni, rögzíteni és használni, hogy
az a környezetére tűzveszélyt ne jelentsen. Megfelelő

A létesítmény, építmény villamos berendezéseit nemzeti szabványok
szerint kell létesíteni, használni és felülvizsgálni: Megfelelő
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Minősítő irat sorszáma: 23-PFGY EBF ‚2015. -0126.

A FELÜLVIZSGÁLAT SORÁN MEGTEKINTETT

DOKUMENTÁCIÓK

Helyszíni feIülvizs~áIat:

Túláramvédelem:

A vizsgálatot a hálózat szemrevételezésével a védelmek meglétének szabványossá -

gának és hatásosságának az ellenőrzésével végeztem a 28/2011. (IX.06.) BM rendeletben
előírtak szerint.

Az áramköröket minden esetben ellátták zárlatvédelemmel, ezek hatásosak.
Átkötött, patkolt biztosítót nem találtam.
A mechanikusan működő áramköri elemek (kismegszakítók) működőképesek.

A táphálózat zárlati teljesítményének illetve a felléphető zárlati áram effektív értékének
ismeretében megállapítjuk, hogy a mértékadó helyeken beépített túláramvédelmi bizto -

sítók, megszakítók a zárlati áramok megszakítására alkalmasak, illetve megfelelőek.

A vezetékek túláramvédelmét a 28/2011. (IX.06.) BM rendeletben foglaltak alapján vizsgáltam.
Fenti szempontokat kielégítik, így a rendelet előírásainak megfelelnek.

Feszültségcsőkkenés elleni védelem:

A világítási berendezés táplálása és működtetése a fenti rendeletnek megfelelő kialakítású, így
feszültségcsökkenés elleni védelem szempontjából megfelelő.

Tűz és robbanás elleni védelem:

A veszélyt okozó anyag fizikai - kémiai jellemzőinek, valamint az alkalmazott gyárt -

mányok és védelmi módok egybevetése után megállapítjuk, hogy a gyártmányok és a
védelmi módok megfelelnek a veszélyt okozó anyag által támasztott követelmények -

nek.
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Minősítő irat sorszáma: 23-PFGY EBF ‚2015. -0126.

Baleset elleni védelem:

A villamos berendezések a biztonság érdekében előírt figyelmeztető feliratokkal
rendelkeznek.

A 28/2011. (IX.06.) BM rendeletben által előírt leválasztási lehetőségek biztosítva vannak.

Az alkalmazott villamos készülékek lP védettségei kielégítik a környezet jellege által
támasztott követelményeket.

A vizsgált berendezésrészen feszültség-kimaradás után váratlan újraindulásával bale -

setet okozó gép nem üzemel, feszültség-kimaradás után a világítás automatikusan
újra működésbe lép.

SZIGETELÉS VIZSGÁLAT

A vezetékek, kábelek szigetelésvizsgálatát ellenőriztük 40 MOhm, és 320 MOhm
közötti értékeket mértünk.

ÉRINTÉSVÉDELEM

Az érintésvédelem szabványossági felülvizsgálatát jelen felülvizsgálattal párhuzamosan végezwtk el.

VILLÁMVÉDELEM

A villámvédelem szabványossági felülvizsgálata jelen felülvizsgálat tárgyát nem képezte.

A FELÜLVIZSGÁLATTAL KAPCSOLATOS ÉSZREVÉTELEK, MEGJEGYZÉSEK:

A felülvizs~jálat során feltárt hibák. hiányossá~jok jegyzéke.

A felülvizsgálat során hibát, hiányosságot nem tapasztaltunk.
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Minősítő irat sorszáma: 23-PFGY EBF /2015. -0126.

M NŐSÍTÉS

Füzesgyarmat, Kossuth Lajos Általános és Alapfokú Művészeti Iskola, Kossuth u. 89. Iskola villamos hálózatának,
erősáramú villamos berendezéseinek, időszakos tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálatát elvégeztük.
Üzemelést gátló hiányosságot nem tapasztaltunk. A fent említett épületek, villamos berendezései a felsorolt
szabványok, rendeletek alapján megfelelőek további biztonságos üzemeltetésre alkalmasak.

BIZTONSÁGOS ÜZEMELTETÉSRE ALKALMAS!

A 2812011. (IX.06.) BM rendelet szerint: Villamos berendezést, ha jogszabály, illetve nemzeti szabvány
másként nem rendelkezik

Az “A” és “B” tűzveszélyességi osztályba tartozó helyiségben, szabadtéren
legalább háromévenként,

a “C”; “D” és “E” tűzveszélyességi osztályba tartozó helyiségben, szabadtéren legalább
hatévenként,
tűzvédelmi szempontból felül kell vizsgáltatni, és a tapasztalt hiányosságokat meg
kell szüntetni.

Következő szabványossági felülvizsgálat: 2021.01.26 -án esedékes

Füzesgyarmat, 2015. 01. 26. Füzes Konz& KiL 7 /
~525 FüzeSgYaf mat. Doba u. 2. / ~ (‘
rak.szöv.: 54000052-1102700L

4ciószam 229641 O~2-D’~
/2

Komróczki Zoltán
felülvizsgáló

.!b’ / ~w Ofl viii bwons~gt~i~~’ ~ ‚

b D a ‘zab~ íL1U1Vl’~g Sz 4272, ~ Ii

~ 1 2abi ~ PTK 6/4 80/ ‚
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~ 1~ ~‘ ‘P101 En9 ~ 181110352 035~ ‚
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Minősítő rat sorszáma: VV 2013. 902.

5525 FOZESGYARMAT Dobó u. 23.
Adószám : 22964102 2 -04

TeL: 661490-192 vagy 30/9650-514
E-mail: zkomroczki~fuzestv.hu

VLLÁMVÉDELM~ M~NŐSiTŐ ~RAT
(egyszerűsítel~F~őrmátumú jegyzőkönyv)

A megbízó neve: Füzesgyarmati Városgazdálkodási és Intézményüzemeltetési Kft.

A vizsgálat helye: Füzesgyarmat, Kossuth Lajos Általános ás Alapfokú Művészeti Iskola,
Kossuth u. 89 iskola.

A vizsgálat tárgya: Viflámvédelem, időszakos szabványossági felülvizsgálata.

A helyszíni vizsgálat időpontja:

Üzemi kísérő:

Vizsgálatot végezte és a
jelentést összeállította:

201 3.04~30

Szilágyi István Úr

Komróczki Zoltán viII. Techn,
VV. biz. száma: PTK 6 I 44 - 80 I 2006

A talaj nedvességi állapota: Nedves

A vizsgálat során használt
mérőműszerek:

EUROTEST 61557 (METREL) gy.sz.: 11470503
(kalibrálás dátuma 2012)

A felülvizsgálat eredményeként megállapítottuk: A fent említett épület, építmény
villámvédelmi berendezése megfelelő, így sz viHámvédelmi szempontból biztonságos
üzemeltetés re ALKALMAS.

A jelentés 7 számozott lapot tartalmaz.

‘Füzesgyarmat, 2013. 04. 30.

Kanuóaki Zo’tán vm. b tons~g~echnikoi 1e~űi’i~s~i~ó
Érint~svédeiem siahv. fclülvizsg.: Sz - 4272/93/h~~
V~lómvódolem szabv. íe~ü1vizsg.: PTK 6/4480!2006
Erősáromú viIi. bor. íCIÜIViZSg.: PTI 6!9~59!2O05
Bónyaüzemi viU. bizt. fOlÜlviZSgóló: PTD 4555/06/1993
Rb~ viii bor ksz~i~~ Eng.sz.: 18-1.1.1.03520355/90
Rb, vizs~ó16 átiomút~ vozot6~ Eng~sz~i SP-i0/99

Komróczki Zoltán
felülvizsgáló

Füzes-Konzol Kft,
5525 Füzesgyarmat Dobá u. 23.
Takszöv 54000052-11027009

Aclószám: 22964102-2-04
1/3.
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Minősítő irat sorszáma: V V 2013. - 902.

TARTALOMJEGYZÉK

1. Bevezetés, előlap. 1. olda~

2. Tartalomjegyzék. 2. oldal

3. A felülvizsgálat során alkalmazott szabványok, előírások. 3. oldal

4. A felülvizsgálati módszerek ismertetése. 4. oldal

5. A felülvizsgálat során megtekintett dokumentációk. 4. oldal

6. Helyszíni felülvizsgálat eredményei. 5, oldal

7. Tűzveszélyességi osztályok szerinti besorolások. 6. oldal

8. A felülvizsgálat során feltárt hibák, hiányosságok jegyzéke. 6. oldal

9. A felülvizsgálattal kapcsolatos észrevételek, javaslatok. 6. oldal

10. Összefoglaló minősítés 7. oldal
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Minősítő irat sorszáma: VV 2013.- 902.

A felülvizsgálat során alkalmazott szabványok, előírások,

2/2002. (I. 23.) BM rendelet. 3. Számú melléklete: Tűzvédelmi műszaki követelmények
villamos és villámvédelmi berendezések.

MSZ 274 / 1 - 77. Villámvédelem. Fogalom meghatározások.

MSZ 274 / 2 - 81. Villámvédelem. Épületek és egyéb építmények villámvédelmi csopor -

tosítása.

. MSZ 274 I 3 - 81 M Villámvédelem. A villámhárító berendezés műszaki követelményei.

MSZ 274 / 4 - 77. Villámvédelem. Felülvizsgálat.

MSZ 274/ 5-T. 1994. 01. Villámvédelem. Az elektromágneses villámimpulzus elleni
védelem.

MSZ 172 / 1 - 86 M (1989)

MSZ 1600 1-16 Létesítési biztonsági szabályzat 1000V - nál nem nagyobb feszültségű
e:ősáramú villamos berendezések számára (1987. évi)

MSZ 4851 / 2 - 1990. Érintésvédelmi vizsgálati módszerek. A földelési ellenállás és a
talajellenáflás mérése.

MSZ 4851/3-1989

ME - 04 115 - 1982. Az egyenlő potenciáIra hozás hálózatának kialakítása.

3/1980 (VIII. 30.) BM. sz. rendelet

35/ 1996. (XII. 29.) BM. sz. rendelettel kiadott: OTSZ

~XS. Ill. sz. Munkavédelmi törvény.

A többszörösen módosított 1/1977. (lV.06.) NIM sz. rendelet.

MSZ 595/1 .3 - 79. Építmények tűzvédelme.

ME-04 124-79. A vasbeton alapozás alkalmazása földelés céljára.

MSZ lEO 1312-1:1997. Az elektromágneses villámimpulzus elleni védelem.

26/2005. (V.28.) BM. sz. rendelet: Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról szóló
35/1996. (Xll.29.) BM rendelet módosításáról.

9/2008. (11.22.) ÖTM rendelet: Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról.

28/2011. (lX.06.) BM rendelet: Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról.
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Minősítő irat sorszáma: VV 2013. -902.

~vizsáIatimódszerekisme~etése.

Ezen felülvizsgálatot az MSZ 274/4-77. szabvány valamint a 2/2002 (1.23) BM rendelet
által előírt módszerekkel és részletességgel végeztük.

Szemrevételezéssel ellenőriztük a felfogók, levezetők, földelők állapotát, a kötések
épségét, szabványos kialakítását, a mechanikai sérülés és korrózió elleni védelem
megfelelőségét.

Mechanikai méréssel ellenőriztük a villámvédelmi berendezések egyes szerkezeti
részeinek méretét, az adott épülethez, illetve építményhez viszonyított helyzetfokozatát.

A villámhárítók földelőinek földelési ellenállását az MSZ 485 1/2-1990. szabvány sze -

rint vizsgáltuk, illetve mértük.

Aföldelések ellenáflásának a mérését, értékelését az alábbiak alapján y~qeztük,

A vizsgálandó földelő ás a fázisvezető bevonásával hurokellenállást mérünk és a
mért értéket először összehasonlítjuk a megengedett értékkel.
Ha a mért hurokellenállás 2 Ohm - nál kisebb, az eredmény mindenképpen megfelelő.
Ha 2 Ohm - nál nagyobb, akkor a mért értékből 1,5 Ohm - ot levonunk és az így ka -

pott értéket hasonlítjuk össze a megengedett határértékkel.

~vizsáIatsoránmeentációk:

Tűzvédelmi utasítás, szabályzat.
Előző villámvédelmi szabványossági minősítő írat.
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Minősítő rat sorszáma: VV 2013.- 902.

WLLÁMVÉDELMI FELÜL VIZSGALA TI JEG YZŐKÖNYVO

A LÉTESÍTMÉNY megnevezése: Iskola

Tűzvesz. Bes.: ________ VILL. VÉD. CSOPORT

Rendeltetése: Kiemelt épület R2

Környezeti hatás: nincs M2

Magasság: 20m alatti

~Tető - szerk. héj.: fa tetőszerkezeten cserépfedés T3

Körítőfal: Tégla KI

Környező levegő: Tiszta SI

Szükséges villámvédelmi hálózat fokozata: V2a - L2a - F21x
Levegőben: fl Falban: e

ALKALMAZOTT VILLÁMVÉDELMI BERENDEZÉS:

Fokozata: V2b - L2a - F21x ek Minősítés

FELFOGÓ: elrendezése: felfogórudak nyeregtető végeinél M

Anyaga, rrlérete: 20 mm-es köracél M

~Rögzítése: stabil M

LEVEZETŐ: elrendezése: 2 db levezető az épület oldalfalán M

Anyaga, mérete: AId 50mm2 M

Mechanikai véd. 20x20 mm-es szögacél M

Rögzítése: stabil M

FÖLDELŐ: elrendezése: 2 db rúdföldelő M
1~7-2j Ohm

Anyaga, mérete: 12 - 16 mm-es köracél M

Vizsgáló összekötő: stabíl _____________________________ M

Szétterjedési elI. : M

Másodlagos hatások következményei szerinti besorolás: H3

A belső villámvédelem fokozata: B2 M
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Minősítő irat sorszáma: VV 2013. -902.

AzOTSZvon~pióontj~inak ellenő~ése:

39. ~ (1) A létesítmény, építmény villamos berendezéseit nemzeti szabványok
szerint kell létesíteni, használni és felülvizsgálni: Megfelelő

40. ~ (1) Villám elleni védelmet kell biztosítani az “A” és “B” tűzveszélyességi
osztályba tartozó építménynél, valamint ott ahol azt jogszabály, nemzeti
szabvány előírja. Megfelelő

40. ~ (2) A villámvédelmi berendezést nemzeti szabványok szerint kell létesíteni és
felülvizsgálni. Megfelelő

40. ~ (4) Azoknál az épületeknél, szabadtereknél, technológiai folyamatoknál, illet -

ye berendezéseknél, ahol a sztatikus feltöltődés tüzet vagy robbanást
okozhat, a megfelelő védelemről nemzeti szabvány szerint kell gondos -

kodni. Megfelelő

y~ínifeIOyzs~áIateredmény~

~aéüIete:

Épc let besorolása: R2 - M2 - T3 - KI - SI - H3

A szükséges villámhárító fokozata: V2a - L2a - F21x - B2

A felszerelt villámhárító fokozata : V2a - L2a - F21x - B2

rQyélesséios~álokszerinti besorolás:

~kola”D”tűzveszélesséiosztálbata~védelmi
utasításban~ sz~kÍiyzatbanj.

_Ivizs~áIatsor~eItá~hibák~hián’ossáok~ke:
A felülvizsgálat során hibát, hiányosságot nem tapasztaltunk.

A felüIyjzs áIattalk~pcsoIatos észrevételei ~vaslatok.
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Minősítő irat sorszáma: VV 2013.- 902.

F ~ Fr ~‘ F~inosites:

armat KossuthLabsÁltalános ósAla fokú
Művészeti lsk~ Kossuth u~ 89 iskola.

efelelő.

~ésreaIkaImas.

~
(j~j JBM rendelet Ill / 4. fejezet szen’n~6/2OO5. (1J28~) BR/I. sz. rendeIe~9J2OO8.
~Iet’28/2O11m~Iet szerint.

(3) A villámvédelmi berendezést, ha jogszabály, illetve nemzeti szabvány másként
nem rendeikezik

a) az ~ és “B” tűzveszélyességi osztályba tartozó építményben ás szabadtéren
legs lább hárornévenként,

b) a “C” “D” és “E” tűzveszélyességi osztályba tartozó építményben ás szabadtéren
legalább hatévenként, .

tűzvédelmi szempontból felül kell vizsgáltatni, ás a tapasztalt hiányosságokat meg
kell szűntetni.

Következő szabványpssá~j felülviz~q~!at (~jephely összes épületei~ építményei esetébe~..
2019,04,30. -án esedékes

Füzesgyarrnat, 2013, 04. 30.

Korruóaki Zoitán v~!L biz~oo~ot€chnik6i~
. ‘ Komroczk~ Zoltan
Erintéwédelern srabv. f~l0iyiz~g.: Si 4212/93/110 felülvizsgáló
VOlámvédelem siabv. íelÜlVilSg.: PTK 6/44-80/2006
Erősórornú viiI. her. feiülhisg.: P’fl 6/9-59/2005
Bónyaüzemi v~ll. biil. feiüiv~sgói6: PTU 4555/06/1998
Rb. viii. bor. kezelőj.: Eng.sz.: 181.1.1.0352-0355/90 Füzes~K01~Z0l Kft.
Rb. vizsgóló állomás VCZO~Ű: Eng.sz.: SF’-l 0/99 55~5FüzesgYan~9~~

a ‚dószám: 229641 02~2~O4

1/3.
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Minősítő irat sorszáma: 23-PFGY ÉV.Nr. I 2015. - 0126

~ZO..L.......~
5525 FÜZESGYARMAT Dobó u. 23.

Adószám : 22964102 - 2 - 04

TeL: 661490-192 vagy 30/9650-514
E-mail: zkomroczki@fuzestv.hu

ÉR~NTÉSVÉDELMI M~NŐSÍTŐ IRAT

MSZ HD 60364; MSZ 2364 érintésvédelmi szabványossági felüIv~zsgáIat (ÉSZF)

1. AZONOSÍTÓ ADATOK

Az ÉFSZ időpontja: 2015.01.26
A felülvizsgált berendezés, (- rész): Füzesgyarmat, Kossuth Lajos Általános és Alapfokú

Művészeti Iskola, Kossuth u. 89. Iskola villamos
hálózata.

Az ÉFSZ vizsgálat határai: Kossuth u. 89. Iskola villamos hálózata.

Felülvizsgálatot végezte: Komróczki Zoltán
Érintésvédelem szabványossági felülvizsgálata: Eng. szám: Sz - 42’72 / 93 / 1-10
Villámvédelem szabványossági felülvizsgálata: Eng. szám: PTK 6 / 44 - 80 / 2006

Villámvédelem szabványossági felülvizsgálata (normaszerinti MSZ EN Biz. szám: CYB B 31’7814
62305 szerint) Törzsiap száma: VVO2/08/20 13.

Erősáramú villamos berendezések felülvizsgálata: Eng. szám: PTI 6 / 9 - 59 / 2005
Bányaüzemi villamos biztonsági felülvizsgálat: Eng. szám: PTD 4555/06/1998

Sújtólég-és robbanásbiztos villamos berendezések kezelője: Eng. szám: 1 8-1 .1 . 1 .0352-0355/90
Sújtólég-és robbanásbiztos villamos berendezéseket kezelők, javítók

műszaki vezetője: Eng. szám: SP-10/99

Tűzvédelmi szakvizsga (Erősáramú berendezések időszakos
felülvizsgálatát végzők foglalkoztatási ág) Biz. szám: MVO4-29/ 14/2013

Üzemi kísérő: Szilágyi István Úr

Alkalmazott mérőműszer: EUROTEST 61557 (METREL) gy.sz.: 11470503

Hitelesítés éve: hit, éve: 2014
Alkalmazott mérőműszer: XS - 1000, GANZUNIV - 1

Az ÉFSZ elvégzésére és a jelen minősítő irat kialakítására:
1. Új létesítés 2. bővítés 3. átalakítás 4. javítás 5. időszakos felűlvizsg. alkalmából került sor.

A minősítés alapjául szolgáló mérési adatokat a mellékelt jegyzőkönyv tartalmazza.



Minősítő rat sorszáma: 23-PFGY ÉV.Nr. / 2015. - 0126

TARTALOMJEGYZÉK

1. Azonosító adatok. 1. oldal

2. Tartalomjegyzék. 2. oldal

3. Minősítési alapadatok, érvényességi feltételek, összefoglaló minősítés. 3. oldal

4. Mérési jegyzőkönyv, jelmagyarázat. 4. oldal

5. Helyszíni felülvizsgálat. 5. oldal

6. A felülvizsgálat során megtekintett dokumentációk, felülvizsgálattal kap - 6. oldal
csolatos észrevételek, javaslatok (hibák, hiányosságok jegyzéke).

7. Mérési táblázat. T3. oldal
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Minősítő irat sorszáma: 23-PFGY ÉV.Nr. /2015. - 0126

2. MINŐSÍTÉSI ALAPADATOK:

A vizsgált berendezés névleges feszültsége : 3x4001230 V
A felülvizsgált érintésvédelmi módok és eszközök:

Védővezetős:
1. TN rendszer (nullázás) + áramvédő kapcsoló 2. TT rendszer (közvetlenül földelt)
3. IT rendszer (szigetelt, közvetlenül nem földelt) ‚ állandó szigetelés ellenőrző ber.
4. eqyenpotenciálra hozó hálózat (EPH).

Védővezető nélküli:
1. érintésvédelmi törpefeszültség, 2. villamos szerkezet elszigetelése,
3. környezet elszigetelése, 4. védőelválasztás, 5. korlátozott zárlati teljesítményű áramkör.

Alkalmazott ÉV. Iétesítési előírások: MSZ HD 60364; MSZ 2364; MSZ 172

Az érintésvédelem hatásosságának növelésére helyi egyenpotenciálú összekötés:
- történt (lásd melléklet) - nem történt

3. ÉRVÉNYESSÉGI FELTÉTELEK:

A jelen minősítő irat 6±T3 lapból áll.

Következő szabványossági felülvizsgálat: 2018.01.26-án esedékes.

4. MINŐSÍTÉS:

Füzesgyarmat, Kossuth Lajos Általános és Alapfokú Művészeti Iskola, Kossuth u. 89. Iskola villamos
hálózatának időszakos, érintésvédelem szabványossági felülvizsgálatát elvégeztük, a felülvizsgálat
során üzemelést gátló hiányosságot nem tapasztaltunk. A fent említett létesítmény, berendezések
érintésvédelme az MSZ 172; MSZ HD 60364; MSZ 2364 szabvány alapján megfelel.

TOVÁBBI BIZTONSÁGOS ÜZEMEL TETÉSRE ALKALMAS!

20150126 ~Zoltán vi~. bizion~ehnik~ fev~qá!ó jJ. . Érintésvéd~Iern szabv. felülvizsg.: Sz - 4272/93/1-10

Viliómvédelem szahv. iclülvizsg.: PTK 6/44-80/2006
Erő~óromú vIII. bor. fc!ülvizsg.: P11 6/9 59/2005 Komróczki Zoltán
Búnyaüzerni vIII. bizi. felliivizsgúló: PTD 4555/06/l 998 felülvizsgáló
Rb. viM. bor. k~z.~őj.: Eng ‘Z.: 18-1.1.1.0352 0355/’O
Rb. vi~ló c~lIom~s VUI ~ ~ Füzes-Konzot Kft.

5525 Füzesgya(rnat. Dobó U. 23.
Tak.szöv.~ 54000052-11027009

Adószám: 22964102-2-04
1/3



Minősítő rat sorszáma: 23-PFGY ÉV.Nr. /2015. - 0126

I ÉRINTÉSVÉDELM~ MÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV

TN - rendszerben az érintésvédelmi kikapcsoló szervenként mért
legnagyobb hurokellenállás értékét tüntetjük fel.

TT - rendszerben az érintésvédelmi kikapcsoló szervenként mért
legnagyobb földelési ellenállás értékét (hurokellenállás mérésnél
ennek a felét) tüntetjük fel.

IT - rendszerben az érintésvédelmi kikapcsoló szervenként mért
legnagyobb földelési ellenállás, földelési hurok ellenállás értékét tüntettük fel.

J E LMAGYARÁZAT

B = biztosító
K = kismegszakító
A = áram - védőkapcsoló
T = teljesítménykapcsoló

fsd = falbasűllyesztett kivitelű dugalj
Fi = áramvédő kapcsoló

BS = kismegszakító
f. arm. = fénycsőarmatúra, fénycsöves lámpatest

TR = transzformátor
KSz = kettősszigetelésű

A dugaljak, fénycsöves lámpatestek, egyéb szerelvények helyiségenkénti számozása
a bejárattól számítottan balról, jobbra növekvő sorrendben történt.
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Minősítő irat sorszáma: 23-PFGY ÉV.Nr. I 2015. - 0126

HEL YSZÍNI FELÜL VIZSGÁLA T:

MINŐSÍTÉS

1. Érintésvédelem szerelői ellenőrzése: M

2. Az érintésvédelemre kötelezett szerkezetek érintésvédelemmel
való ellátottsága: M

3. Az alkalmazott érintésvédelmi mód az előírásoknak: M

4. Kötelezően előírt egyenpotenciálra hozó hálózat (EPH) kiépítése: M

5. Védővezetős érintésvédelmi mód esetén megtekintéssel:
- a védővezető keresztmetszete, színe, állapota: M
- az érintésvédelmi kikapcsoló szervek névleges és beállítási értékei: M

6. Nullázás esetén megtekintéssel:
- a 10 mm2 alatti nullázó (PE) és a nulla (N) vezető különválasztása: M
- a PEN - vezető megszakíthatósága: M
- csővezetékek, fémtárgyak EPH-n keresztüli összekötése M

a PE vagy PEN vezetővel és a N vezetőtől való szétválasztása: M
- a nullázó (PE) és a nulla (N) vezető fel nem cserélése: M

7. Hurokellenállás - mérés eredményei: M

8. Szigetelési ellenállás - mérés eredményei: M

Jelmegyarázat: M megfelelő NM nem megfelelő --- nem vonatkozik rá.

5



Minősítő rat sorszáma: 23-PFGY ÉV.Nr. I 2015. - 0126

A felülvizsgálat során megtekintett dokumentációk:

Előző felülvizsgálati minősítő íratok (Érintésvédelmi; Tűzvédelmi szabványossági minősítő íratok)

A felülvizsgálattal kapcsolatos észrevételek, javaslatok:

Hibák, hiányosságok jegyzéke:

A felülvizsgálat során hibát, hiányosságot nem tapasztaltunk.
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Minősítő irat sorszáma: 23-PFGY ÉV Nr.: 2015. - 0126.

I 4/b tanterem 1. sz. 2+fdugalj 8,4 Fl 80A 300mA, K16A M
2 2. Sz. 2+fdugalj 9,6 Fl 80A 300mA, K16A M
3 3. Sz. 2±fdugalj 8,88 FI 80A 300mA, K16A M
4 1. Sz. 2x36 W-os farm. 8,9 Fl 80A 300mA, K6A M
5 2. Sz. 2x36 W-os farm. 9,1 Fl 80A 300mA, K6A M
6 3. Sz. 2x36 W-os farm. 9,32 Fl 80A 300mA, K6A M
7 4. Sz. 2x36 W-os farm. 7,56 FI 80A 300mA, K6A M
8 5. Sz. 2x36 W-os farm. 8,9 Fl 80A 300mA, K6A M
9 6. Sz. 2x36 W-os farm. 8,3 Fl 80A 300mA, K6A M
10 7. Sz. 2x36 W-osf.arm. 7,6 Fl 8OA300mA, K6A M
11 8. Sz. 2x36 W-os farm. 8 Fl 80A 300mA, K6A M
12 1. sz. 1x36 W-os táblavilágítás 7,8 Fl 80A 300mA, K6A M
13 televízió - FI 80A 300mA, K16A M Ksz.
14 fűtéscső 8,83 - M EPH
15 Folyosó 1. sz. mennyezeti lámpa - Fl 80A 300mA, K6A M Ksz.
16 2. sz. mennyezeti lámpa - Fl 80A 300mA, K6A M Ksz.
17 3. sz. mennyezeti lámpa - Fl 80A 300mA, K6A M Ksz.
18 4. sz. mennyezeti lámpa - Fl 80A 300mA, K6A M Ksz.
19 5. sz. mennyezeti lámpa - Fl 80A 300mA, K6A M Ksz.
20 6. sz. mennyezeti lámpa - Fl 80A 300mA, K6A M Ksz.
21 1. Sz. 2±fdugalj 8,89 Fl 80A 300mA, K16A M
22 2. Sz. 2+fdugalj 8,53 Fl 80A 300mA, K16A M
23 fűtéscső 8,83 - M EPH
24 vízvezeték 9 - M EPH
25 Konyha 1. sz. 2±fdugalj 9,05 Fl 80A 300mA, K16A M
26 2. Sz. 2+fdugalj 9,5 Fl 80A 300mA, K16A M
27 3. Sz. 2+fdugalj 8,8 Fl 80A 300mA, K16A M
28 1. Sz. 2x36 W-os f.arm. - FI 80A 300mA, K6A M műanyag, ép burkolat
29 2. Sz. 2x36 W-os f.arm. - Fl 80A 300mA, K6A M műanyag, ép burkolat
30 gázvezeték 8,83 - M EPH
31 vízvezeték 9 - M . EPH
32 fűtéscsó 8,8 - M EPH
33 hűtőszekrény 10,7 Fl 80A 300mA, K16A M
34 mikrohullámú sütő 8,7 Fl 80A 300mA, K16A M
35 2/b tanterem 1. sz. 2x36 W-os tarm. 8,8 Fl 80A 300mA, K6A M
36 2. Sz. 2x36 W-os f.arm. 8,75 Fl 80A 300mA, K6A M
37 3. Sz. 2x36 W-os farm. 8,85 Fl 80A 300mA, K6A M
38 4. Sz. 2x36 W-os farm. 06.aug FI 80A 300mA, K6A M
39 5. Sz. 2x36 W-os f.arm. 8 Fl 80A 300mA, K6A M

Ti



Minősítő irat sorszáma: 23-PFGY ÉV Nr.: 2015. -0126.

40 6. Sz. 2x36 W-os farm. 8 FI 80A 300mA, K6A M
41 1. sz. 1x36W-ostáblavilágítás 8,85 FI 80A 300mA, K6A M
42 1. Sz. 2±fdugalj 7,78 FI 80A 300mA, K16A M
43 2. Sz. 2+fdugalj 8,05 FI 80A 300mA, K16A M
44 fűtéscső 8,8 - M EPH
45 Főbejárat közlekedő 1. sz. 2+fdugalj 8,11 FI 80A 300mA, K16A M
46 1. sz. mennyezeti lámpa - FI 80A 300mA, K6A M Ksz.
47 3/b tanterem 1. sz. 2+fduqalj 8,71 FI 80A 300mA, K16A M
48 2. Sz. 2±fdugalj 8,77 FI 80A 300mA, K16A M
49 1. Sz. 2x36 W-os farm. 8,9 FI 80A 300mA, K6A M
50 2. Sz. 2x36 W-os f.arm. 8,87 FI 80A 300mA, K6A M
51 3. Sz. 2x36 W-os farm. 8,63 FI 80A 300mA, K6A M
52 4. Sz. 2x36 W-os f.arm. 7,85 FI 80A 300mA, K6A M .

53 5. Sz. 2x36 W-os farm. 7,56 FI 80A 300mA, K6A M
54 6. Sz. 2x36 W-os farm. 9,4 FI 80A 300mA, K6A M
55 1. sz. 1x36 W-os táblavilágítás 8,7 FI 80A 300mA, K6A M
56 Projektor - FI 80A 300mA, K16A M műanyag, ép burkolat
57 Hangfal-erősítő - FI 80A 300mA, K16A M Ksz.
58 fűtéscsö 8,8 - M EPH
59 Külső falon 1. sz. oldalfali lámpatest - FI 80A 300mA, K6A M Ksz.
60 2. Sz. oldalfali lámpatest - FI 80A 300mA, K6A M Ksz.
61 1. sz. mennyezeti lámpa - Fl 80A 300mA, K6A M Ksz.
62 Nevelő! WC 1. sz. oldalfalilámpatest - FI 80A 300mA, K6A M Ksz.
63 vízvezeték 8,8 - M EPH
64 fűtéscső 8,8 - M EPH
65 Lány WC 1. sz. oldalfalilámpatest - Fl 80A 300mA, K6A M Ksz.
66 vízvezeték 8,8 - M EPH
67 fűtéscsö 8,8 - M EPH
68 Fiú WC 1. sz. oldalfali lám~atest - FI 80A 300mA, K6A M Ksz.
69 vízvezeték 8,8 - M EPH
70 fűtéscső 8,8 - M EPH
71 WC külső falán 1. sz. oldalfali lámpatest - FI 80A 300mA, K6A M Ksz.
72 Nevelő! 1. sz. 2x2+fdugalj 9,2 FI 80A 300mA, K16A M
73 teaföző 9,8 FI 80A 300mA, K16A M
74 számítógép 9,9 FI 80A 300mA, K16A M
75 monitor - FI 80A 300mA, K16A M műanyag, ép burkolat
76 1. Sz. 2x2+fdugalj 9,8 FI 80A 300mA, K16A M
77 2. Sz. 2+fdugalj 9,9 FI 80A 300mA, K16A M
78 10 literes bojier 9 FI 80A 300mA, K16A M

T2



Minősítő irat sorszáma: 23-PFGY ÉV Nr.: 2015. - 0126.

79 1 Sz. 2x36 W-os farm. 10 FI 80A 300mA, Ki 6A M
80 2. Sz. 2x36 W-os farm. 10,2 FI 80A 300mA, Ki 6A M
81 1. sz. 5x2+fdugaljelosztó 10,2 FI 80A 300mA, K16A M
82 2. sz. 5x2+fdugaljelosztó 10,5 FI 80A 300mA, K16A M
83 1. sz. oldalfali lámpatest - FI 80A 300mA, K6A M Ksz.
84 1. sz. elektromos csengő - FI 80A 300mA, K6A M Ksz.
85 fűtéscső 8,8 - M EPH
86 i/b tanterem 1. sz. 2±fdugalj 11,84 FI 80A 300mA, K16A M
87 2. sz 2+f dugalj 8,67 FI 80A 300mA, Ki 6A M
88 1. Sz. 2x36 W-os f.arm. 9,5 FI 80A 300mA, K6A M
89 2. Sz. 2x36 W-os f.arm. 9,7 FI 80A 300mA, K6A M
90 3. Sz. 2x36 W-os farm. 10,2 FI 80A 300mA, K6A M
91 4. Sz. 2x36 W-os f.arm. 8,9 FI 80A 300mA, K6A M
92 5. Sz. 2x36 W-os f.arm. 8,6 FI 80A 300mA, K6A M
93 6. Sz. 2x36 W-os f.arm. 9,1 FI 80A 300mA, K6A M
94 1. sz. 1x36W-ostáblavilágítás 9,9 FI 80A 300mA, K6A M
95 1. sz. 4x2+fdugaljelosztó 8,75 FI 80A 300mA, K16A M
96 Projektor - FI 80A 300mA, K16A M műanyag, ép burkolat
97 Hangfal-erősítő - FI 80A 300mA, K16A M Ksz.
98 fűtéscső 8,8 - M EPH
99 Kazánház, gázkazán 8,8 FI 80A 300mA, Ki 6A M
100 1. Sz. 2±fvízmentesdugalj 8,67 FI 80A 300mA, K16A M
101 2. Sz. 2+f vízmentes dugalj 8,73 FI 80A 300mA, Ki 6A M
102 1. sz. keringetőszivattyú 8,84 FI 80A 300mA, K16A M
103 2. sz. keringetőszivattyú 8,8 FI 80A 300mA, K16A M
104 fűtéscső 8,8 - M EPH
105 gázvezeték 8,8 - M EPH
106 1. sz. oldalfali lámpatest - FI 80A 300mA, K6A M Ksz.
107 RaktárI. sz. mennyezeti lámpa - FI 80A 300mA, K6A M Ksz.
108 2. sz. mennyezeti lámpa - FI 80A 300mA, K6A M Ksz.
109 3. sz. mennyezeti lámpa - FI 80A 300mA, K6A M Ksz.
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Kovács László
Gázvezeték és keszulek szerelő mester, gázipari muszaki-biztonsagi felulvzsg~lo

Tel. szám. 30-469-4195

Jegyzőkönyv

Készült a csatlakozó vezeték és a 140 (kW)-nál nem nagyobb felhasználói berendezés időszakos műszaki

biztonsági felülvizsgálatáról.

A felülvizsgálati jogszabályi alapja a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 89 ~ (6) h’.ke,’dé’~eiwk eloini~’i. nwl’

szerint a esailakozóvezeték és a fUhasználói berende7és üzemképes ás hut uuságos állapotban iauiá~a ai ingatlan
tulajdonosának. használójának( I~lha~,náló. togya~uIo) a kötelessége; ennek megklelóen köiele~ gondo\koduul azok

rendszeres karbantartásáról.ja\ ításáró] é~ s”ük~ég ~ierunt cseréjéró]. ás azok legalább ötév~tikénti mik;aku huiton~agu

tclüh izsgálatáról.

vizs~m~grend&ő/f l6,fo~yasztó ~eve~ ‘Jc~
Felülvizsgálatot megrendelő/felhasználó, fogy~ó elérhetőségei:

Telefon: ~~~-fez /1
Felhasználó, fogyasztó neve: ~‘Kj~4~J J2~~ ‘4_Q~~~4*~ é..~ t’~’~JL
Fogyasztási hely: lr.szám: 5-EE~L5 Település:f)’~~~

Utca: házszám/hrsz: em. : ajtó:

Felhasználási hely: POD azonosító:

Felülvizsgálati osztály:

A csatlakozó vezeték és/vagy fogyasztói vezeték épületen belül, kívül
Eltérés a követelményektől Az eltérés

minősítése

Fsz. Tárgy Nincs Van Eltérés leírása,megjegyzés
~ ~E EE
~

1. Védőtávolság, biztonsági övezet
2. Nyomvonal szabályossága
3. Anyag,kötésmód,tömítések alkalmassága
4. Elpárologtató berendezések
5. Nyomásszabályzó (állomás)

- kialakítás
- alátámasztó
- korrózióvédelem
- védőtávolság
- tömörség
-villámvédelem
-oltókészülékek

6. Gázmérő (állomás-mérőkör)
- kialakítás
-tartozékok
- védőtávolság
- védőzóna
- tömörség
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7. Tartozékok alkalmassága

- záró szerelvények
- fali átvezetések

8. Xorrózióvédelem
rérszint feletti elhelyezésnél a
tartószerkezetek és a megfogások alatt a
korrózióvédelem megfelelő

9. Alátámasztások megfelelősége
i~ Tömörség -~--.-----.-. -.-~.-.-

11. Folyadékfázisú szivattyúegység
12. Folyadékfázisú vezeték bezárható

szakaszaiba beépített biztonsági
lefúvatók, és azok zónái

13. Térszint feletti elhelyezés esetén
alátámasztott, fix- és csúszó megfogások
megfelelösége

14. Fali felállások kialakítása
15. Épületbe beállás, fali átvezetés

kialakítása

A csatlakozó vezeték és/vagy fogy~ztói vezeték épületen belül
Eltérés a követelményektől Az eltérés

minősítése
Fsz. rárgy

.~ .~ aj~ E
~ ~E E~Nincs Van Eltérés leírása,megjegyzés
~ ‘4-

1. Nyomvonal szabályossága

2. Anyag,kötésmód,tömítések alkaimassága

3. Korlátozott élettartamú tartozékok
(flexibilis kötőelemek) ?( I ~ Óz.~_~2fD ~ ~ ~ ~

4. Nyomásszabályzó (állomás)
- kialakítás
- alátámasztó
- korrózióvédelem
- védőtávolság
- tömörség
-villámvédelem
-oltókészülék

5. Gázmérő (állomás-mérőkör-kerülő
vezeték)
- kialakítás
-tartozékok
- védőtávolság
-védőzóna
- tömörség

6. Tartozékok alkalmassága
- záró szerelvények
- fali átvezetések

7. Korrózióvédelem
A tartószerkezetek és a megfogások alatt
a korrózióvédelem megfelőssége.

8. Alátámasztások megfelelősége

9. Tömörség
10. EPH bekötés megfelelősége
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A ~ázfogyasztó készülékek (készülékenként kötelező!) ‚ (‘
------~-------.~---~ -

Eltérés a követelményel~től Az eltérés
minősítése

Fsz. 1
Tárgy Nincs Van I Eltérés leírása*

Megjegyzések

~ ~E zE

1. A gázfogyasztó készülékek .1~-.
alkalmassága (vagylagos): ~/ő’*,A&~K31~

Gyártási engedély, gyári
szám
Biztonságtechnikai
behozatali engedély
Átalakítási engedély
Gázfelhasználási
technológia bejelentése,
hatósági engedélye
CE-jel

2. Gázfogyasztó készülékek
elhelyezésének szabályossága,
hozzáférhetőség

3. Biztonsági tartozékok
működőképessége

4. Égéstermék elvezetés szabályossága
Kemény

- Készülék tartozékként
készülékkel együtt
tanúsítva
Készülék tartozékként nem
készülékkel együtt
tanúsítva

5. Kéményseprő-ipari közszolgáltató
által végzett ellenőrzés . ‘

- érvényessége
- minősítés
- készülék teljesítmény és

minősítés_egybevetése
6. Légellátás biztosítottsága ~ -ü2ot~ ~~

Összeszellőztetés

7. Elszívó berendezés és kéménybe I
kötött készülék esetén

reteszfeltételek
szükségessége
megléte
működőképessége

8. Egyes gázfogyasztó készülékek
időszakos felülvizsgálatot megelőző
utolsó karbantartásának és
beszabályozásának időpontja



1. A gázfogyasztó készülékek
alkalmassága (vagylagos):

Gyártási engedély, gyári
szám
Biztonságtechnikai
behozatali engedély
Átalakítási engedély
Gázfelhasználási
technológia bejelentése,
hatósági engedélye

~oO1t8

A gázfogyasztó készülékek (készülékenként kötelező!)

Fsz.
Tárgy Nincs

A’ ~t’
/-\ ~J\p:~.

Eltérés a követelménye’ktől I

Van

Az eltérés
minősítése

Eltérés leírása*
Megjegyzések :~ ‚~

~ Ea~—a~ ~
‘~E zE

L~o~ ~

~

C E-i e
2. Gázfogyasztó készülékek

elhelyezésének szabályossága,
hozzáférhetőség

3. Biztonsági tartozékok
működőképessége

4. Égéstermék elvezetés szabályossága
Kemény
Készülék tartozékként
készülékkel együtt
tanúsítva
Készülék tartozékként nem
készülékkel együtt
tanúsítva

5. Kéményseprő-ipari közszolgáltató
által végzett ellenőrzés

időpontja
érvényessége

- minősítés
- készülék teljesítmény és

minősítés_egybevetése
6. Légellátás biztosítottsága /~\ ~ ~_~_~_9 ~ ~

Összeszellőztetés X
7. Elszívó berendezés és kéménybe

kötött készülék esetén
- reteszfeltételek

szükségessége
- megléte

működőképessége

8. Egyes gázfogyasztó készülékek
időszakos felülvizsgálatot megelőző
utolsó karbantartásának és
beszabályozásának időpontja

Ö
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Minősítés a műszaki biztonsági felülvizsgálat megállapításai alapján

Az eltérés
Az idószakos felülvizsgálat megállapitásai minősitése

Megnevezés f -~

-Megjegyzések
~J ‘4-

~ ~E zE
-- 1
Csatlakozó vezetek további I

üzemeltetésre való alkalmassága
A fogyasztó berendezés további
üzemeltetésre való alkalmassága
Gázfogyasztó készülékek további
üzemeltetésre való alkalmassága
A fogyasztó berendezés további
üzemeltetésre való alkalmassága _______ _____ ______

*A feltételeket a Megjegyzések rovatba kell beirni.

**Nem megfelelőség esetén az élet-és vagyonbiztonságot veszelyeztetó indokokat a Megjegyzesek rovatba kell beirni.

***Az üresen hagyott rovatokat átlásan át kell húzni.

Dátum:~~~ év....G hó4~ nap

~r~d ~...

Időszakos felülvizsga a o végezte

~ ~
Igazolván ~ :‚. ~ ~ ~-

g~zipari műszaki.biztOflsági felü~v~ g~ló
5525 Füzesgyamiat, Dugonics u. 31a.

Adószám: 60799562-1-24

A felhasználó, fogyasztó / képviselőjének Nyilatkozata

1. Az időszakos műszaki biztonsági felülvizsgálati fenti megállapításait tudomásul vettem.
2. „Feltétellel megfelel” megállapítás esetén feltárt hiányosságokat megismertem, azok megszüntetéséről

gondoskodom, annak elmulasztásából adódó következményeket vállalom.
3. „Nem felel meg” megállapítás esetén a csatlakozóvezeték/fogyasztói vezeték/gázfogyasztó berendezés

Felülvizsgáló jelenlétében történő üzemen kívül helyezése megtörtént. A szabálytalan helyzet
megszüntetésére intézkedem, egyben tudomásul veszem, hogy a kikapcsolt berendezés(ek) ismételt
üzembe helyezésére — a hiányosságok szakember által történő megszüntetését követően — kizárólag a
területileg illetékes gázszolgáltató társaság engedélyével történhet.

Dátum:’~2~ ‘).~ ~VJ~ hónap..4~...nap

Felhasználó, fogyasztó I képviselője:



É~
MUN ALAP

Kovács László
gázvezeték és készülék szerelő, gázipari műszaki-biztonságifelülvizsgáló

5525 Füzesgyarmat,Dugonics u. 3/a

Adószám:60799562-1-24

A hibabejelentés időpontja:..t~~ év ...Q2 hó nap óra
A hiba helye:~F~- ~ 1~.’L~’—’ utca...&~ hsz.
A hiba jellege: kazán, konvektor, vízmelegítő, tűzhely, bojler, kombi kazán
A hibaelhárítás várható időpontja:JX~ év hó nap
A hiba helyre érkezés időpontja:...~2~~ év hó...~.G nap...~OI~0 óra
A javítás, hibaelhárítás időpontja:~2~2.1~ év hó..~3 nap..~Í’2~~ óra

A hiba jellege M. e. Egységára Felhasznált anyag Felhasznált
dbv.óra AM anyagára

w~k~kL ~ e~ k~~» -

~unc~ ~o j’~J~J ‘lck
~ 4~ ~

~~ .~jjL 4 c&o L~—

Összesen: ~ Összesen:

15~-

Anyag+munkadíj:

Kiszállási díj: 0.- Ft

A munkalap a számlát nem helyettesíti, együtt érvényes, amely AM % áfát tartalmaz.

Füzesgyarmat, 2O1~ hó nap

kt1Q~C~D ~
Szere ~ karb. t “

~ékéskészüIékszereIés,
gázipari műszaki-biztonsági felüMzsgáló

5525 Füzesgyarmat, Dugonics u. 31a.
Adószáin: 60799562-1-24

Teljesítést igazoló aláírása
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