Energetikai minéségtanusitvany 1

Energetikai minoségtanusitvany osszesito

Epiilet: Bolcsode

5525 Flizesgyarmat

Matyés utca 29.

Hrsz: 1406/4
Megrendeld: Fiizesgyarmat Varos Onkorményzata

5525 Flizesgyarmat, Szabadsag tér 1.
Tanusito: Sziics Gabor

5650 Mez8berény

regisztracids szam: TE 04-0554
Az épiilet(rész) fajlagos primer energiafogyasztasa: 50.92 kWh/m’a
Kovetelményérték (viszonyitasi alap): 85.00 kWh/m’a
Az épiilet(rész) energetikai jellemzdje a kdvetelményértékre vonatkoztatva: 59.90 %
Energetikai minoség szerinti besorolas: BB (K6zel nulla energiaigényre

vonatkozo kovetelményeknek megfeleld)
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A tanusitas oka: sajat célra
Epiilet védettsége: Nem védett
Az épiilet épitési ideje 2020.
Epiilet fiitétt szintjeinek szama: 1

A tantsitvany vegyes szamitasi modszerrel késziilt, a h6hidassag egyszerlsitett, a sugarzasi nyereség részletes, a h6éfokhid és
fiitési idény hossz részletes szamitassal.

Tantsitvany azonositdja a tanusitonal: (7

Q«zmﬁ

Kelt: 2020. 06. 19. Alalras y

s
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Energetikai minéségtanusitvany

Szerkezet tipusok:

1. padlé

Tipusa: padlo (talajra fektetett)

y méret: I m
Rétegtervi hdatbocsatasi tényezd: 0.23 W/m’K
Megengedett értéke: 0.30 W/m’K
A rétegtervi hoatbocsatasi tényezo megfeleld.
Hoatbocsatasi tényezét modosito tag: 5%
Vonalmenti hdatbocsatasi tényezo: 0.58 W/mK
Fajlagos tomeg: 642 kg/m2
Fajlagos hétarolo tomeg: 154 kg/m2
Hoatadasi tényezd kiviil: 0.00 W/m’K
Héatadési tényezd beliil: 6.00 W/n’K

Padloszint magassaga: Om
Rétegek beliilrol kifelé

Réteg No.

megnevezeés -

burkolat

aljzatbeton

Polietilén folia

AT-N100 expandalt polisztirolhab
Villox O-V 4 T/K

vasbeton

homokos kavicsagy

NN R W =

4a. kiilsé fal

Tipusa: kiils6 fal
Rétegtervi hdatbocsatasi tényezo: 0.21 W/m’K
Megengedett értéke: 0.24 W/m’K
A rétegtervi héatbocsatasi tényez6 megfeleld.
Hoéatbocsatasi tényezét modosito tag: 30 %
Ered6 héatbocsatasi tényezo: 0.27 WK
Fajlagos tomeg: 648 kg/m2
Fajlagos hétarolo tomeg: 208 kg/m2
Héatadasi tényezd kiviil: 24.00 Wm’K
Hoatadasi tényezd beliil: 8.00 W/m’K

Rétegek kiviilrdl befelé

Réteg No.

megnevezes -

nemes vakolat

AT-N100 expandalt polisztirolhab
javitott mészvakolat

valyogfalazat

javitott mészvakolat

DN AW =
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2
d A K R p c Sd
[ecm] [W/mK] - [m2K/W] [kg/m3] [kJ/kgK] [m]
2 0,930 0,0215 1700 0,92 0
5 1,550 0,0323 2400 0,84 0
0,02 0,170 0,0012 960 - 0
15 0,039 3,8460 - 1,46 0
04 0,120 0,0333 1100 - 0
10 1,550 0,0645 2400 0,84 0
15 0,580 0,2586 1600 0,84 0
m 'E
il 9]
d A K R p c Sd
[cm] [W/mK] - [m2K/W] [kg/m3] [kJ/kgK] [m]
0,5 0,990 0,0051 1850 0,88 0
15 0,039 3,8460 - 1,46 0
1,5 0,870 0,0172 1700 0,92 0
45 0,650 0,6923 1300 1,30 0
1,5 0,870 0,0172 1700 0,92 0
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Energetikai minéségtanusitvany 3

Vizsgalatijelentés: A vizsgalathoz KELLENEK a szorpcids izoterma ADATOK!

Az egyensulyi allapot a diffuzios id6szak alatt ki tud alakulni (feltdltésiidd: 8 nap). Az izotermaval nem rendelkez6 rétegek
figyelmen kiviil lettek hagyva, a tényleges feltoltési id6 hosszabb a szamitottnal.

1. (nemes vakolat)75%-NAL MAGASABB arelativ paratartalom! A vizsgilathoz KELLENEK a szorpciés izoterma
ADATOK!

4b. kiilso fal

Tipusa: kiilsé fal m
Rétegtervi hatbocsatasi tényezé: 0.19 W/m’K i
Megengedett értéke: 0.24 W/n’K m iy
A rétegtervi hoatbocsatasi tényezo megfeleld. Eﬂ ‘
Hoatbocsatasi tényez6t modosito tag: 30 % L
Eredé héatbocsatasi tényezé: 025 WK .
Fajlagos tomeg: 1294 kg/m2 1
Fajlagos hétarolo tomeg: 188 kg/m2 FE
Hédtadasi tényezo kiviil: 24.00 WK~
Héatadési tényez8 beliil: 8.00 WK
i )] 3 H il ﬁmim\:‘ n 1 1 i 4 1] (] 1 il # 1
Rétegek kiviilrdl befelé
Réteg No. d A K R p c Sd  Fr*F*F,
megnevezés - [cm] [W/mK] - [m2K/W] [kg/m3] [kJ/kgK] [m] [-]
nemes vakolat 1 0,5 0,990 - 0,0051 1850 0,88 0
AT-N100 expandalt polisztirolhab 2 15 0,039 - 3,8460 - 1,46 0
javitott mészvakolat 3 1,5 0,870 - 0,0172 1700 0,92 0
valyogfalazat 4 45 0,650 - 0,6923 1300 1,30 0
kism. tomor agyagtégla 5 38 0,720 - 0,5278 1700 0,88 0
javitott mészvakolat 6 1,5 0,870 - 0,0172 1700 0,92 0

Vizsgalatijelentés: A vizsgalathoz KELLENEK a szorpcios izoterma ADATOK!

Az egyensulyi allapot a diffuzios id6szak alatt ki tud alakulni (feltdltésiid6: -177 nap). A szerkezet szarad. Az izotermaval
nem rendelkezd rétegek figyelmen kiviil lettek hagyva, a tényleges feltdltési id6 hosszabb a szamitottnal.

1. (nemes vakolat)75%-NAL MAGASABB arelativ paratartalom! A vizsgélathoz KELLENEK a szorpciés izoterma
ADATOK!

2020. 06. 19.

WinWatt golya 8.22 (2020. 6. 16.) Copyright © Bausoft Pécsvarad Kft. http://www.bausoft.hu



Energetikai minéségtanusitvany 4

5. fodém
Tipusa: padlasfodém m
Rétegtervi héatbocsatasi tényezo: 0.12 W/m’K i
Megengedett értéke: 0.17 W/m’K m ¥
A rétegtervi héatbocsatasi tényez6 megfeleld. EE ‘
Hoatbocsatasi tényezét modosito tag: 10 % L
Eredd héatbocsatasi tényezd: 0.13 W/n’K 113
Fajlagos tomeg: 82 kg/m2 i
Fajlagos hétarolo tomeg: 11/1 kg/m2 13;;
Hoatadési tényezo kiviil: 12.00 WK~ v
Hoatadasi tényezd beliil: 10.00 W/m’K Ly
1 ) 3 § 3 MSEH?‘:‘ ) it 1 1 4 1§ (] 1 ] ] {

Rétegek kiviilrdl befelé
Réteg No. d A K R p c Sd  Fr*F*F,
megnevezeés - [cm] [W/mK] - [m2K/W] [kg/m3] [kJ/kgK] [m] [-]
Mastermax 3 CLASSIC 1 0,1 - - - - - 0
Rockwool Monrock Max E 2 15 0,038 - 3,9470 165 0,84 0
Rockwool Monrock Max E 3 15 0,038 - 3,9470 165 0,84 0
Isover FLAMEX parafékezo folia 4 0,1 0,200 - 0,0050 - - 0
deszka boritas 5 3 0,190 - 0,1579 750 2,34 0
gipszkarton 6 2,5 0,170 - 0,1471 400 0,96 0
Vizsgalati jelentés: A szerkezet a szabvany szerint paradiffuzios szempontbol MEGFELELO
ablak
Tipusa: ablak (kiils6, fa vagy PVC)
Héatbocsatasi tényezé: 1.02 W/m’K
Megengedett értéke: 1.15 W/m’K
A héatbocsatasi tényez6 megfeleld.
Nyilaszaro szamitas az 0sszetevok alapjan
Uvegezés: 4:-14-4-14-:4 argongézas Uy, =0.70 W/n’K g=0.520
Keret, tok (korben): Fa 68 mm-es U=1.30 W/n’K szélesség = 60 mm
Tévtarto: Aluminium tavtartd W, =0.080 W/mK
Uvegezési arany: 83 %
Uvegezés g értéke: 0.520
Ejszaka tarsitott szerkezet hov. ellen.: 0.330 m’K/W
Arnyékolas modja nyaron: kiils6
Arnyékolés naptényezéje nyaron: 0.100
ajto
Tipusa: iivegezettajto (kiilsd, fa vagy PVC)
Héatbocsétési tényezd: 1.02 W/m’K
Megengedett értéke: 1.15 W/m’K
A héatbocsatasi tényezo megfelelo.
Nyilaszar6 szamitas az 6sszetevok alapjan
Uvegezés: 4:-14-4-14-:4 argongézas Uy, =0.70 W/n’K g=0.520
Keret, tok (korben): Fa 68 mm-es Up=1.30 W/m’K sz¢lesség = 60 mm
Tavtarto: Aluminium tavtartd ¥, =0.080 W/mK
Uvegezési arany: 83 %
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Energetikai minéségtanusitvany 5

megl. fodém

Tipusa: padlasfodém m
Rétegtervi héatbocsatasi tényezo: 0.12 W/m’K i
Megengedett értéke: 0.17 W/m’K m ¥
A rétegtervi héatbocsatasi tényez6 megfeleld. EE ‘
Hoatbocsatasi tényezét modosito tag: 10 % L
Eredd héatbocsatasi tényezd: 0.13 W/n’K 113
Fajlagos tomeg: 334 kg/m2 i
Fajlagos hétarolo tomeg: 27/1 kg/m? 13;;
Hoatadési tényezo kiviil: 12.00 WK~ v
Hoatadasi tényezd beliil: 10.00 W/m’K Ly
1 ) 3 § 3 MSEH?‘:‘ ) it 1 1 4 1§ (] 1 ] ] {
Rétegek kiviilrdl befelé
Réteg No. d A K R p c Sd  Fr*F*F,
megnevezeés - [cm] [W/mK] - [m2K/W] [kg/m3] [kJ/kgK] [m] [-]
Mastermax 3 CLASSIC 1 0,1 - - - - - 0
iiveggyapot 2 30 0,046 - 6,5220 160 0,84 0
valyogfeltoltés 3 7 0,650 - 0,1077 1300 1,30 0
gerenda 4 22,5 0,190 - 1,1840 750 2,34 0
nadlemez 5 1 0,060 - 0,1667 175 1,47 0
mészvakolat 6 L5 0,810 - 0,0185 1650 0,92 0
Vizsgalati jelentés: A szerkezet a szabvany szerint paradiffuzios szempontbol MEGFELELO
terv. kiilso fal
Tipusa: kiilsé fal m
Rétegtervi hdatbocsatasi tényezo: 0.14 W/m’K i
Megengedett értéke: 0.24 W/m’K m ¥
A rétegtervi héatbocsatasi tényez6 megfeleld. EE ‘
Hoatbocsatasi tényezét modosito tag: 30 % L
Eredd héatbocsatasi tényezd: 0.18 W/n’K 113
Fajlagos tomeg: 293 kg/m2 i
Fajlagos hétarolo tomeg: 38 kg/m2 13;;
Hoatadési tényezo kiviil: 24.00 WK
Hoatadasi tényezd beliil: 8.00 W/m’K. Ly
i Y]
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Energetikai minéségtanusitvany 6

Rétegek kiviilrdl befelé

Réteg No. d A K R p c Sd  Fr*F*F,
megnevezés - [cm] [W/mK] - [m2K/W] [kg/m3] [kJ/kgK] [m] [-]
kiils6 vakolat 1 2 0,990 - 0,0202 1850 0,88 0
AT-N100 expandalt polisztirolhab 2 15 0,039 - 3,8460 - 1,46 0
POROTHERM 30 Klima Profi 3 30 0,094 - 3,1910 746 1,00 0
belsé vakolat 4 L5 0,810 - 0,0185 1650 0,92 0
Baumit DuoTpo 5 0,3 0,760 - 0,0039 1600 1,08 0
Vizsgalatijelentés: A vizsgalathoz KELLENEK a szorpcios izoterma ADATOK!
Az egyensulyi allapot a diffuzids id6szak alatt ki tud alakulni (feltdltési idd: 180 nap). Az izotermaval nem rendelkezd
rétegek figyelmen kiviil lettek hagyva, a tényleges felt6ltési id6 hosszabb a szamitottnal.
1. (kiils6 vakolat)75%-NAL MAGASABB arelativ paratartalom! A vizsgalathoz KELLENEK a szorpcios izoterma
ADATOK!
terv. kiilsé tiizfal
Tipusa: kiilsé fal m
Rétegtervi héatbocsatasi tényezo: 0.14 W/m’K e
Megengedett értéke: 0.24 W/m’K 2 k:
A rétegtervi héatbocsatasi tényez6 megfeleld. e ‘
Hdéatbocsatasi tényezét modosito tag: 30 % Z
Eredd héatbocsétasi tényezo: 0.18 WK .
Fajlagos tomeg: 315 kg/m2 e
Fajlagos hétarolo tomeg: 38 kg/m2 T
Hoéatadasi tényezo kiviil: 24.00 W/m’K 1;;;
Hoétadasi tényezd beliil: 8.00 WK Iy

: ! ! f ' ﬁws;ﬂr\i\ ! ! ‘ ! ' f ' ‘ ' K '
Rétegek kiviilrél befelé
Réteg No. d A K R p c Sd  Fr*F,*F,
megnevezés - [cm] [W/mK] - [m2K/W] [kg/m3] [kJ/kgK] [m] [-]
kiils6 vakolat 1 2 0,990 - 0,0202 1850 0,88 0
Rockwool Monrock Max E 2 15 0,038 - 3,9470 165 0,84 0
POROTHERM 30 Klima Profi 3 30 0,094 - 3,1910 746 1,00 0
bels6 vakolat 4 LS 0,810 - 0,0185 1650 0,92 0
Baumit DuoTpo 5 0,3 0,760 - 0,0039 1600 1,08 0

Vizsgalatijelentés: A vizsgalathoz KELLENEK a szorpcios izoterma ADATOK!

Az egyensulyi allapot a diffuzids id6szak alatt ki tud alakulni (feltdltési idd: -33 nap). A szerkezet szarad. Az izotermaval
nem rendelkez0 rétegek figyelmen kiviil lettek hagyva, a tényleges feltoltési id6 hosszabb a szamitottnal.

1. (kiilsé vakolat)75%-NAL MAGASABB arelativ paratartalom! A vizsgalathoz KELLENEK a szorpcids izoterma
ADATOK!
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Hatarolo szerkezetek:
Szerkezet megnevezés

terv. kiilsé tlizfal
4a. kiils6 fal

4b. kiilsé fal
terv. kiils6 fal
terv. kiilsé tlizfal
ablak

ablak

ablak

4a. kiils6 fal
terv. kiils6 fal
ablak

ablak

ablak

ajtod

4a. kiils6 fal

4b. kiilsé fal
terv. kiils6 fal
terv. kiilsé tlizfal
ablak

ablak

ablak

ablak

ajtod

ajtod

4a. kiils6 fal
terv. kiils6 fal
terv. kiilsé tlizfal
ablak

ablak

ablak

1. padlo

5. f6dém

megl. fodém

Hétarolé tomegek:

Megnevezés

4a. kiils6 fal

4b. kiilso fal
terv. kiils6 fal
terv. kiils6 tiizfal
1. padlod

5. f6dém

megl. fodém
Osszesen

tajolas

E
EK
EK
EK
EK
EK
EK
EK
DK
DK
DK
DK
DK
DK

DNY
DNY
DNY
DNY
DNY
DNY
DNY
DNY
DNY
DNY
ENY
ENY
ENY
ENY
ENY
ENY

Hajlasszog U U* A
[°] [W/meK] [W/n2K] [m2]
figgoleges 0,177 0,177 3,9
figgoleges 0,274 0,274 30,1
figgoleges 0,247 0,247 21,2
figgoleges 0,179 0,179 56,0
figgoleges 0,177 0,177 8,2
figgoleges 0,97 0,852 5,4
figgoleges 1,06 0,923 4,5
figgoleges 1,26 1,07 3,2
figgoleges 0,274 0,274 19,2
figgoleges 0,179 0,179 39,0
figgoleges 0,97 0,852 5,4
figgoleges 0,99 0,868 13,5
figgoleges 1,08 0,938 5,4
figgoleges 0,9 0,9 19,2
figgoleges 0,274 0,274 25,4
figgoleges 0,247 0,247 15,9
figgoleges 0,179 0,179 33,8
figgoleges 0,177 0,177 8,5
figgoleges 0,97 0,852 2,7
figgoleges 0,99 0,868 6,7
figgoleges 1,02 0,892 1,8
figgoleges 1,06 0,923 4,5
figgoleges 0,86 0,86 8,4
figgoleges 0,96 0,96 3,1
figgoleges 0,274 0,274 30,1
figgoleges 0,179 0,179 16,8
figgoleges 0,177 0,177 41,8
figgoleges 0,97 0,852 5,4
figgoleges 1,06 0,923 5,9
figgoleges 1,26 1,07 1,1
- - 600,3
0,131 0,118 386,3
0,134 0,121 214,0
A my M
m2]  [kgm?] ]
104,7 208 21,78
37,1 188 6,97
145,7 38 5,54
62,4 38 2,37
600,3 154 92,45
386,3 11 4,25
214,0 27 5,78
- - 139,14
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¥
[W/mK]

L
[m]

7
AULY Ay
[W/K]  [m2]
0,7 -
8,2 -
5.2 -
10,0 -
1,4 -
46 46
42 3,6
3,5 22
5.2 -
7,0 -
46 46
1,7 11,5
5,1 43
173 17,1
7,0 -
3,9 -
6,1 -
1,5 -
2,3 2,3
5,8 5,7
1,6 1,5
42 3,6
7,2 7,7
30 27
8,2 -
3,0 -
74 -
46 46
54 48
12 0,7
89,7 -
455 -
25,8 -
2020. 06. 19.
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Energetikai minéségtanusitvany

my: 232 kg/m?

Epiilet tomeg besorolasa: konnyii (mt <=400 kg/m2)

& 0.50
A 1646.7 m’

V: 1746.4 m®
A/V: 0.943 m*/m’
QuaQsiat (11431 +0)*0,5 = 5716kWh/a
SAU+ S 322.1 WK

(Fajlagos hotarolo tomegek szamitott értéke)

(Sugarzas hasznositasi tényez0)

(Fatott éptilet(rész) térfogatot hatarold dsszfeliilet)
(Fatott éptilet(rész) térfogat)

(Feliilet-térfogat arany)

(Sugarzasi honyereség)

q=[ZAU+ 3W- (Qyqt Qqiq)/721/V=(322,1-5716/72)/ 1746,42
q: 0.139 W/m’K (Szamitott fajlagos hdveszteségtényezd)

qmax:
Az épiilet fajlagos hoveszteségtényezdje megfelel.

Ymax,opt

0.334 W/m’K

0.444 W/m K (Megengedett fajlagos hoveszteségtényezo)

(Koltségoptimalizalt megengedett fajlagos hoveszteségtényezd)

Az épiilet fajlagos hoveszteségtényezije a koltségoptimalizalt kovetelményszintnek megfelel.

Energia igény tervezési adatok

Epiiletrész Tipusa

neve

bolcsdde Oktatasi épiilet
bovités Lakoépiilet
meglévo Lakoépiilet

Fajlagos értékekbol szamolt igények

Qp = 2ZANGy: 5403 W

Qp e = ZANE: 2701 W

ZE i1 n = ZANEyil - 3602 kWh/a
Qumv = ZANdgMV: 4202 kWh/a
V= ZVn: 1571.8 m*h
Vir=2Vny 1*Z; 17 0.0 m’/h
Vine= 2V, (1-Z; v/ Zp): 0.0 m’/h
Vit = Z(Vag+ V(1N + Vigg: 1571.8 m*h
Vyar = ZVgyar: 5239.3 m’/h
2VingF: 1571.8 m’/h
Prrp: 0w
Prr 0w
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AN db qHMV Evil,n
[m2] [W/m2] [kWh/m2a] [kWh/mZ2a]
0,0 9,0 7,0 6,0
386,3 5,0 30,0 0,0
214,0 5,0 30,0 0,0

(Bels6 honyereségek dsszege)

(Bels6 hényereségek 0sszege a hasznositassal)
(Vilagitas éves nettd energia igénye)

(Hasznalati melegviz éves nettd hdenergia igénye)
(Atlagos levegé térfogataram a fiitési idényben)
(Levego térfogataram a hasznalati id6ben)
(Levego térfogataram a hasznalati idon kiviil)

(Légmennyiség a téli egyensulyi hdm. kiilonbséghez.)

(Levego térfogataram nyaron)
(Fitéssel felmelegitendd levegd térfogataram)

(Légtechnikaval bevitt, a fiitési héigényt csdkkento telj.)

(Léghevitd nettd teljesitmény igénye)

8
A\ n
[m3] [1/h]
0 0,9
1169 0,5
578 0,5
2020. 06. 19.

http://www.bausoft.hu

Nnyar

[1/h]
3,0
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3,0



Energetikai minéségtanusitvany 9

Fiités éves netto hoenergia igényének meghatarozasa
Aty = (Qgq T Qgig T Qpe) / FAU+ 2P+ 0,35Vg) + 2
At, = (1403 +2701,44) / (322,1 + 0,35 *1571,78) +2=6.7 °C

t: 20.1 °C (Atlagos belsé hémérséklet)
H: 74724 hK/a (Fitési hofokhid)
Zg: 4897 h/a (Futési idény hossza)

Qp= H[Vq+ 0,352V, 5l0 - Pr 1 pZp - ZpQyp ¢
Qp= 74,724 * (1746,42 * 0,139 + 0,35 * 1571,8) * 0,8 -0 * 4,897 - 4,897 * 2701,44 = 34,17 MWh/a
qF 56.92 kWh/m*a (Futés éves fajlagos nettd hdenergia igénye)

Nyari tilmelegedés kockazatanak ellenérzése
Atbnyar (Qsdnyar +Qp)/ (FAU+ 2W+ 0,35V, yar)
Atbnyar (2625 + 5402,88) / (322,1 + 0,35 *5239,27)=3.7 °C

Atbnyérmax: 2.0°C (A nyari felmelegedés elfogadhato értéke)

A nyari felmelegedés olyan mértékii, hogy gépi hiitést igényel. Hatékonyabb, lehetdleg kiils6é arnyékolok alkalmazasa
javasolt!

Futési rendszer

Ay 600.32 m’ (a rendszer alapteriilete)

qg 56.92 kWh/m’a (a fiités fajlagos nett6 héenergia igénye)
Futott téren beliil elhelyezett kondenzacios olaj- vagy gazkazan

eg 1.00 (foldgaz)

€qus: 0.00

Ce 1.01 (a hétermeld teljesitménytényezdje)
div: 0.35 kWh/m’a (segédenergia igény)

Kétcsoves radiatoros és beagyazott flités, termosztatikus szelepekkel, 1K aranyossagi sav
df 1.10 kWh/n’a (a teljesitmény és a hdigény illesztésének pontatlansaga miatti veszteség)

Elosztd vezetékek a flitott teren beliil, vizhémérséklet 55/45

dfy: 1.40 kWh/m’a (az elosztovezetékek fajlagos vesztesége)
Fordulatszam szabalyozasu szivattyt, h6lépcsé 10 K

Ers, 0.52 kWh/m’a (a keringtetés fajlagos energia igénye)

Tarolasi veszteség nincs

dfy 0.00 kWh/m’a (a hotarolas fajlagos vesztesége és segédenergia igénye)
Ept: 0.00 kWh/m’a

Ep=(drt qrpt ey + qe )2 (GOyep + (Epg, + Epp+ gy ey
Ep= (56,92 + 1,1 + 1,4 +0) * 1,01 + (0,52 + 0+ 0,35) * 2,5 = 62.19 kWh/m?a

EF sus=(qf+ qfh+qfv+qft>z(ckakefsus)+(EFSZ+EFT+qk v)ev sus
Epqus=1(56,92+1,1 +1,4+0)*0+(0,52+0+0,35) *0,1 =0.09 kWh/m’a

2020. 06. 19.
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Energetikai minéségtanusitvany 10

Melegviz-termel6 rendszer
A 600.32 m’ (arendszer alapteriilete)
dHMV: 7.00 kWh/m’a (a melegviz készités nettd energia igénye)

Kondenzacios olaj- vagy gazkazan

CHMV: 1.00 (foldgaz)

€qus! 0.00

Ce 1.11 (a hétermeld teljesitménytényezdje)

Ey: 0.12 kWh/m’a (segédenergia igény)

Eloszto vezetékek a flitdtt téren beliil, cirkulacioval

dHMV v' 13.00 % (a melegviz elosztas fajlagos vesztesége)

Ec: 0.30 kWh/m’a (a cirkulacios szivattyu fajlagos energia igénye)

Elhelyezés a flitott térben, indirekt fiitésii tarolo

dHMV.¢ 6.00 % (a melegviz tarolas fajlagos vesztesége)

Epnvv= aumv + dpmy /100 + gy /100)2(Ceoepy) + (Ec + Epey
Egny="7* (1+0,13+0,06) * 1,11 + (0,3 +0,12) *2,5 = 10.30 kWh/m?a
Epmv sus = damv + damy /100 + gy ¢ 100)2Geogepyy sus) + (Be  Exdey us
Epy sus =7 * (140,13 +0,06) * 0+ (0,3 +0,12) * 0,1 = 0.04 kWh/m’a
Vilagitasi rendszer

An 600.32 m’ (a rendszer alapteriilete)

u: 0.70 (a vilagitas korrekcios szorzdja)

Eii= CEyj /Anve,

E.;=6%*0,7 *2,5=10.50 kWh/m’a

Evil sus (ZEVil,n/ AN)Uev sus

Eqijgus=6*0,7 ¥0,1 =0.42 kWh/m’a

Napelemes rendszer

Q. 7700 kWh/a (éves energia nyereség)
e 2.50 (elektromos aram)
[T, 1.00

E..=Q,.e,/Ay=-7700*2,5 /600,32 =-32.07 kWh/m*a
E. qs= Qe gus/Ay= 7700 * 1/600,32 = 12.83 kWh/n’a

Az épiilet(rész) osszesitett energetikai jellemzdje
Ep=Ep+Eymv T Evii T EL 1t Epg + E+.=62,19+10,3+10,5+0+0+-32,07

Ep: 50.92 kWh/m*a (az Osszesitett energetikai jellemz0 szamitott értéke)
Epmax: 128.57 kWh/m*a (az 6sszesitett energetikai jellemz6é megengedett értéke)
Epyeft 85.00 kWh/m’a (az osszesitett energetikai jellemzé referencia értéke)

Esus = EF sus T EHMV sus T EVil sus T ELT sus T Ehﬁ sus T Enyer sus
Egye= 0,09 +0,04 + 0,42 + 0+ 0+ 12,83 = 13.38 kWh/n''a

MER =E/E,=13,38/50,92 = 26.3 % (Megtjuld részarany)

sus
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Becsiilt éves fogyasztas energiahordozok szerint
Energiahordoz6 tipusa E e

Eprim eco2
[MWh/a] [-] [MWh/a] [g/kWh]
elektromos aram -4,40 2,50 -11,01 365
foldgaz 41,58 1,00 41,58 202
Osszesen 30,57

11
Econ H F
[t/a] [/a]
-1,61 - -4,4 MWh
8,40 36000 kJ/m3 4157,7 m3
6,79

A szamitas a 7/2006. TNM rendelet 2019.X1.29-i allapot szerint késziilt.

A koltségoptimalizalt kovetelményszint (5. melléklet) szerint.
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