Alternativ energiaellatas elemzés

Az épllet azonosit6 adatai:

BOLCSODE FELUJITASA, BOVITESE

5525 FUZESGYARMAT, MATYAS UTCA 29. HRSZ.: 1406/4.

Epitteto

FUZESGYARMAT VAROS ONKORMANYZATA

5525 FUZESGYARMAT, SZABADSAG TER 1.

Az energetikus azonositd adatai: Sziics Gabor TE, SZES6 04-0554

Szolaris rendszerek miiszaki-kornyezeti feltételei

G PhAWN =

Hatarol6 feliiletek (m?, t&jolas, d6lés) D~300 m?2

A hatérolo feliiletek energiagytijto elemek elhelyezésére alkalmasak
Benapozas akadalytalan

Ha 2. és 3. I, akkor

HMV és/vagy fitési energiaigény lefedési aranya

Ha 5, kisebb, mint 100%, a kiegészit6 ellatds energiahordozoja

Primerenergia-igény fiités és hmv

szolaris f(ités villamos segédenergia igénye

Fotovoltaikus rendszer szigetiizemben

Fotovoltaikus rendszer haldzatra kothet6

Szolaris rendszer m(iszaki-kérnyezeti szempontbdl alkalmazhato

A biomassza alapu alternativ energiaellatas miiszaki-kornyezeti feltételei
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A tuzelGanyag szallitasi tavolsaga

HG6termel6 beszerezhetd

Tlizel6tarolas helyigénye biztosithatd

Ha 2. és 3. I, akkor

Kiszolgalasi igény gyakorisaga

Primerenergia-igény fiités és hmv

Biomassza alapu alternativ energiaellatas miszaki-kérnyezeti szempontbdl
alkalmazhatd

kapcsolt ho- és villamosenergia-termelés miiszaki-kornyezeti feltételei

Rendelkezésre allé energiahordozo

Lefedési arany

Ha 2, kisebb, mint 100%, a kiegészit6 ellatas energiahordozoja
Villamosenergia épiileten beliil hasznosithatd hanyada

Haldzatra vald csatlakozas feltételei adottak

Berendezések az épiileten belill elhelyezheték

Primerenergia-igény

Kapcsolt energiatermelés miszaki-kornyezeti szempontbdl alkalmazhatd

tomb- és tavfiités/hiités miiszaki-kornyezeti feltételei

Haldzat tavolsaga a telekhatartdl

A forrasoldal és a haldzat kapacitasa elegendo
A héhordozd paraméterei megfelel6ek
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4 Primerenergia-igény- -

5 TOmb- és tavflités/hités miiszaki-kdrnyezeti szempontbdl alkalmazhato N

A hoszivattyus energiaellatas miiszaki-kornyezeti feltételei

1 Lehetséges forrasoldal flitési izemmodra levegd/talajszonda
2 Geoldgiai adatok (hivatkozott dokumentacié azonositdja) -

3 Lefedési arany 100%

4 Ha 2, kisebb, mint 100%, a kiegészit6 ellatas energiahordozdja -

5 Primerenergia-igény 13000 kWh

6 HdszivattyUs energiaellatas miszaki-kornyezeti szempontbdl alkalmazhatd I

Primerenergia-igények 0sszehasonlitasa (amennyiben van miiszaki-koérnyezeti
szempontbdl alkalmazhat6 alternativ energiaellatasi valtozat)

1 Primerenergia-igény alternativ energiaellatas esetén 0 kwh
Primerenergia-igény a II1.7. pontjanak megfelel6 vagy a tervezett éplletgépészeti 30570 KWh
rendszerrel

Gazdasagossagi vizsgalat

(amennyiben az alternativ energiaellatas primerenergia-igénye a kisebb)

1 Az alternativ energiaellatas beruhazasi koltségei a fobb tételek megadasaval 50 mFt
Osszesen !

’ A 11.7. pontjanak megfelel6 vagy a tervezett épliletgépészeti rendszer beruhazasi 11 mEt
koltségei

3 1. és 2. kiilonbsége 7,0 mFt

4 Az alternativ energiaellatas és a 2. szerinti rendszer lizemeltetési koltségeinek 270 000
kilénbsége Ft/év

5 Megtértilési ido ~22 év

6 Alternativ energiaelladtds gazdasagossagi szempontbdl célszer( N
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