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Meqgbizas, elozmények

Geotechnikai tervez0 és szakérto: Banfi Adam

Feltarasokat készitette: Construct-Plan Kit.

Furomester: Fabian Tibor

Laborvizsgalatok helye: 5600, Békéscsaba Kazinczy utca 6/2. 1. emelet
Laborans: Kovacs Zsuzsanna

Szerkesztd/rajzold: Tol lldikd

Jelen talajfoldtani jelentés elkészitésével az épittetd bizott meg.
A foldtani jelentés elkészitéshez rendelkezésre allé alapadatok:

Megbizo: Flizesgyarmat Varos Onkormanyzata
5525 Fiizesgyarmat, Szabadsag tér 1.

Epités helye: 5525 Flizesgyarmat, Matyas u 29. Hrsz.:1406/4
Tervezett épitmény rendeltetése: Bolcsdde bovitése

A talajmechanikai alappont helye: A helyszinrajzon jelolt helyen

A talajmechanikai alappont magassaga: +50,00 mRel

Tervezett alapozasi mod: Sikalapozas (Sav- és/vagy, Pontalap)

Javasolt alapozasi sik: Jelenlegi terepszint -1,10 m (+48,80 mRel)

A megbiz0 a rendelkezésemre bocsatotta a tervezett épulet helyszinrajzat.

A tervezett épitmény helye, geometriaja a telken belll az épitész adatszolgaltatasa alapjan
ismert.

A létesitmény pontos terhelése a tervezés jelenlegi stadiumaban eléttlink nem ismert.
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Elvéqzett vizsqgalatok

A furasokbol vett talajmintakat talajmechanikai laboratériumunkban vetettik vizsgalat ald,
melynek soran elvégeztik a talajok osztalyozasahoz, minésitésehez, elnevezéséhez elengedhetetlen
vizsgélatokat. Mely vizsgalatokat a teljesség igénye nélkil par széban ismertetek. Ezek a vizsgélatok a
kovetkezok:

Kotott talajok esetén: Sodrasi hatar meghatarozasa
Folyasi hatar meghatarozasa
Természetes viztartalom meghatarozasa

A sodrasi hatar meghatarozasa Uveglapon zajlik, mig 1,00-2,00 mm vastagsagig kisodorhato a
minta, majd szaritoszekrényben tomegallandosagig szaritjuk. A folyasi hatar meghatérozasahoz
casagrande készuléket hasznalunk. A természetes viztartalom meghatarozasa szaritoszekrényben
torténik tomegallandosagig.

Felhasznalt irodalom

Munkank elkészitéséhez felhasznaltuk a terillet geoldgiai, hidrogeologiai irodalmi adatait,
valamint esetleg a korabbi szakvéleményeket is.

Szeizmikus zonatérkép: MSZ EN 1998-1 (Eurocode 8) Nemzeti melléklet

DOVENYI Z. 2010: Magyarorszag kistajainak katasztere, MTA Foldrajztudomanyi Kutatdintézet,
Budapest

DR. KaBAI |. 1995: Geotechnika ., Budapesti Miiszaki Egyetem Epitéméméki Kar, Miiegyetemi
Kiado

A helyszin leirasa

A tervezett épllet Flzesgyarmat telepllés keleti részén fekszik, a 1406/4 hrsz- telken. Az
épitési terlleten jelenleg megmaradd épuletek vannak. A kornyez6 telkek egy része Ures telek, masik
részén pedig 1-2 szintes lakdéplletek helyezkednek el. A kdrnyék kdzepesen beépitett.
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Az épitési terllet felszine egyenetlen, de kozel sik.

A helyszinen magasséagi szintezést végeztink. Magassagi alappontként a helyszinrajzon jelolt
helyen a telken talalhatdé meglév0 épilet padlészintjét vettlk fel relativ magassagi +50,00 mRel
szintnek.
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A jelenlegi talajmechanikai alappont, igy +50,00 mRel-nek felel meg.

Epitésfoldtan

A vizsgalt teriilet Flizesgyarmat teriiletén belil talalhaté.

Az MTA Foldrajztudomanyi Kutatd Intézete altal kiadott Magyarorszag Kistéjainak Katasztere c.
konyv alapjan a vizsgalt terilet az Alfold nagytdj tertiletén talalhatd 1.12 szamu Beretty6-Koros-vidék
1.12.11 szamu kataszterébe sorolhatd, melynek neve: Dévavanyai-sik.
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A teriilet domborzati és foldtani adatai:

A kistaj 84,3 és 94,1 m kozotti tszf-i magassagu, a Hortobagy-Berettyd és a Kordsok kozott
elhelyezkedd tokéletes siksag. A torésvonalak mentén feldarabolddott medencealjzatot triasz
karbonatos Uledékek, ill. metamorfit Osszletek alkotjadk. A fiatal harmadid6szaki rétegekben
szénhidrogén-el6fordulasok (Fuzesgyarmat, Szeghalom). A felszint a magassagi viszonyoktdl fliggéen
artéri, mocsari agyag, losziszap, ill. elszikesedett infuzids 16sz fedi. A kistaj a pleisztocén eleje dta
dinamikusan siillyedd medence, az E-rél, K-rél érkezé folydk helyi eréziobazisa és iiledékgyditéje. A 2-
10 m mélységben altalanosan elterjedt iszapos homok, homokos iszap és homok rétegek anyaga
folydvizi eredet.
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Szeizmicitas

Foldrengésre torténd tervezés soran meg kell vizsgalni az épitési tertlet, ill. az altalaj
besorolasat. Az épitési tertlet besorolasa az alabbi térkép alapjan oszthaté be zdénéba, az altala]
besorolasa talajosztalyba pedig az 1. tablazat alapjan lehetséges.

A vizsgalt épitési terllet a 2. tervezési zonaba esik (EC8 - MSZ EN 1998-1:2008, 189. oldal NA.
1. &bra). gy, a figyelembe veendd horizontélis gyorsulasi érték az EC8 &ltal javasolt 475 vérhaté
visszatéeresi periodust, ill. az 50 év alatti 10 % meghaladasi valoszinlség figyelembe véve az (A
osztalyu talajon) alapkézeten: PGA = agr = 0,10 g = 0,981 m/s?

Az EC8 altal meghatarozott horizontélis gyorsulas értéke az MMK ajanlasa szerint 0,7
korrekcids tényezdével szorozhaté kelléen megalapozott mérndki megfontolas mellett.
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A beépitendb teriletet a talajfeltarasokbdl és laboratdriumi vizsgalatokbdl nyert talajjellemzék
alapjan a D tipusu altalajosztalyba soroljuk. A D tipusu altalajosztaly jellemz6it Isd. az 1. tablazatba
ahol a talaj osztalyok fébb jellemzéit mutatjuk be.

1. Tablazat: A talajok osztalyozasa

Talajosztaly Talaj jellemzéi
A szikla, legfeljebb 5m-es gyengébb réteggel a felszinen
B tomor homokreteg, kavics vagy kemeény agyag legalabb tobb tiz m vastagsagban, a
mélységgel javulo jellemzokkel
c tomar vagy kozepesen tdomor homok, kavics, vagy kemény agyag, tobb 10 vagy 100 m
vastagsagban
D laza, vagy kdzepesen tomor kohézié nélkli talaj, vagy lagytdl kdzepesig terjedd kohéziés
talajok
E Uledékes réteg a felszinen, 5 m és 20 m kozotti C és D tipusu rétegekkel, alul merev
talajjal

Magyarorszagon a rengés magnitudoja meghaladja az 5,5-0s értéket, ezért az EC 8 szerint 1.
tipusba tartozik. Az MSZ EN 1998-1:2008 szabvany szerint az 1. tipusba tartozé és D tipusu talajokkal
fedett teriileten a talajszorzé értéke: $=1,35 és a rezgési idék: Tg= 0,20, Tc=0,80, Tp=2,0 -ra vehetdek
fel (Isd. 2. tablazat).
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2. Tablazat: A talajosztalyok talajszorzé és rezgési id6 értékei
Altalajosztaly S Ts Tc To
A 1,00 0,15 0,4 2,0
B 1,20 0,15 0,5 2,0
Cc 1,15 0,20 0,6 2,0
D 1,35 0,20 08 2,0
E 1,40 0,15 0,5 2,0

Az éplletek 4 fontossagi osztalyba sorolhatok, attdl fuggben, hogy az dsszeomlasnak milyen
kdvetkezményei lesznek az emberi életre, a kozbiztonsagra és a polgéri védelemre vonatkozdan
kozvetlentl a foldrengés uténi idészakban, valamint, hogy milyenek az 6sszeomlas szocialis és
gazdaséagi kovetkezményei.

A megbizbtol kapott informéciok alapjan a létesitményt a lll. fontossagi kategériaba javasoljuk
besorolni, amihez yl=1,2 érték tartozik (Isd. 3. tablazat).

3. Tablazat: Epiiletek fontossagi osztalyai és az ezekhez tartozé fontossagi tényezék

Fontossagi osztaly Fontossagi tényezdok yi
| Az emberek biztonsaga szempontjabdl kisebb jelentéségi (pl. 08
' mezGgazdasagi) éplilet ’
Il. Atlagos épiilet, amely nem tartozik a masik harom kategériaba. 1,0
" Epiiletek, amelyek sszeomlasa kiildndsen veszélyezteti az emberi 12
' életet (iskolak, gyulekezeti helyek, kulturalis létesitmények) ’
v Epiiletek, amelyek épsége elsérendii fontossagu egy foldrengés 14
' alatt (korhazak, tlizoltosagok, erémivek) ’

Geotechnikai kategoria

A geotechnikai tervezési kovetelmények szempontjabdl a projektet a 2. geotechnikai
kategoriaba soroljuk (MSZ EN 1997-1:2006) (Isd. 4. tablazat). Ezt a besorolast a tervezesi es épitesi
folyamat minden fazisaban fellil kell vizsgalni, és szlkség esetén meg kell valtoztatni. A besorolast a
tartészerkezeti tervezével nem egyeztettik.
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4. Tablazat: Geotechnikai kategoéria

Geotechnikai
sotechnial GC1 GC2 GC3
kategoéria
, Kisméretd, kis Nagyméret(i na
Epitmeny, terhelésd, egyszer(i Atlagos, hagyomanyos terhgl);sﬁ bon olguﬁt
tartészerkezet ,,gy ’ 90s, hagy y » DOnyOILE,
szokvanyos szokatlan
Atlagos, nem Bonyolult és
Talajadottsagok Kedvezd, jol ismert kedvezétlen, ismert kedvezétlen, rendkivl
vagy jol feltarhato kedvezétlen
K6 i Allékonysagi 3|
y o[nyeze’tl Jelentéktelenek Szokasosak ¢ (’)’ny?ag| ves’z o
kolcsonhatasok erés foldrengés
Rutinszer(, terepi és Specialis terepi és
Talajvizsgalatok Minésitd jellegd » p P L p.
laboratoriumi laboratoriumi
Specialis szamitasok
o , Szokason alapuld Szamitason alapuld P , ’
Geotechnikai tervezés . . , . Ry modellezés,
probaterheléssel igazolt | probaterhelesre epuld o
megfigyelés
. Rutinszer(i modszerek, | Szokasos geotechnikai | Specialis geotechnikai
Geotechnikai . . . .
. ) talajviz alatt nincs szerkezetek és szerkezetek és
kivitelezés - s
munka technoldgiak technoldgiak
Feliigyelet Rutinszeri Szemrevételezés, Szakertdi fellgyelet,
ovintézkedések szemrevételezés ellenérzd mérések mUszeres megfigyelés
Altalanos kockazat Elhanyagolhat6 Nem kivételes Kivételes

Talajfeltaras, talajréteqzodések

Az épitési terilet alatti altalaj feltarasara 2020. julius 01-én kerilt sor. A laboratdriumi
vizsgalatokat 2020. julius 02.-an kezdtlik meg, és 2020. julius 06-an fejeztlik be. A feltarasokat a
mellékletben talélhato helyszinrajzon jel6lt helyeken végeztiik. A feltaras soran 60 mm atmérdjd, 4,50 m
mély furasokat terveztlink lemélyiteni. Ez a tervezett mélység probléma nélkil kivitelezhetd volt. A
furashoz alkalmazott furastechnoldgia, folyadék oblités nélkili, un. széraz geotechnikai furas volt. A
furasokat kézi furéval végeztik. A kézi furasnal 20 cm-enként kerul sor mintavételre igy a talajréteg-
valtasok elvalaszthatdé pontossaga dm-es. A furasokbol talajrétegz6désenként késdbbi laborvizsgalat
céljabdl zavart, és zavartalan talajmintakat vettink. A helyszini mintavételezés utan a talajmintakat az
MSZ EN ISO 22475-1 szerint kezelve, megjeldlve és hermetikusan lezarva a laborunkba szallitottuk.
Furémester: Fabian Tibor
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MERNOKIRODA

A laboratdriumi vizsgalatok és a foldtani jelentés az alabbi szabvany szerint készillt:
MSZ EN 1997 (Eurocode 7)  Geotechnikai tervezés

MSZ EN ISO 4688 Geotechnikai vizsgalatok
MSZ EN ISO 14689 Geotechnikai vizsgalatok
UT 2-1.222 2006 Utak és autdpalyak létesitésének altalanos

geotechnikai szabalyai

A feltart és megallapitott rétegzodest a foldtani jelentés végen rétegszelvény tervmelléklet
mutatja be.

A talajmintak értékei a feltoltés, valamint a humuszos réteganyag vonatkozasaban a tormelék-
és szerves anyag tartalom valtozékonysaga miatt csak a vett mintakra vonatkoznak, igy tajékoztatd
jellegliek.

A feltarasok soran a talajpan gazok éléfordulasat nem tapasztaltuk. A feltarasok soran
szabalytalan képzédményeket (pl. lencsék, tregek) nem talaltunk, azokra utalé nyom a vizsgalt telken
nem észlelheto.

1-es furas
A furas peremmagassaga a talajmechanikai alapponthoz viszonyitva: -0,08 = +49,92 mRel
A rétegvastagsagok mindig az adott furas peremmagassagatol vannak feltiintetve!

réteg szdma relativ magassagi szintiei  minta szama  talaj tipusa

1.réteg  (terepszint +-1,00) 11 Sotétbarna szerves kovér agyag
(Alapozasra alkalmatlan, szervesanyag tartalma miatt)
2.réteg (1,00 +-1,50) 1/2 Sziirkésbarna rozsdafoltos enyhén meszes
kovér agyag
(a talajfizikai jellemziket lasd a tablazatban)
3.réteg  (-1,50 +-2,60) 113 Vilagosbarna rozsdafoltos enyhén meszes

kozepes agyag

(a talaffizikai jellemz06ket lasd a tablazatban)
4.réteg (2,60 + -4,50) 1/4 Sziirkésbarna rozsdafoltos enyhén meszes

homoklisztes sovany agyag

(a talaffizikai jellemz06ket lasd a tablazatban)

(a réteg aljat nem talaltuk meg ezen a mélységen)
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2-es furas
A furas peremmagassaga a talajmechanikai alapponthoz viszonyitva: -0,02 = +49,98 mRel
A rétegvastagsagok mindig az adott furas peremmagassagatél vannak feltuntetve!

réteg szdma relativ magassagi szintiei  minta szama  talaj tipusa

1.réteg  (terepszint +-1,00) 2/1 Sotétbarna szerves kovér agyag

(Alapozésra alkalmatlan, szervesanyag tartalma miatt)
2.réteg (1,00 = -1,50) 2/2 Sziirkésbarna rozsdafoltos enyhén meszes

kovér agyag

(a talaffizikai jellemz06ket lasd a tablazatban)
3.réteg  (-1,50 +-2,60) 213 Vilagosbarna rozsdafoltos enyhén meszes

kozepes agyag

(a talaffizikai jellemz0ket lasd a tablazatban)
4.réteg  (-2,60 +-4,50) 2/4 Sziirkésbarna rozsdafoltos enyhén meszes

homoklisztes sovany agyag

(a talaffizikai jellemzOket lasd a tablazatban)

(a réteg aljat nem talaltuk meg ezen a mélységen)

3-as furas
A furas peremmagassaga a talajmechanikai alapponthoz viszonyitva: -0,11 = +49,89 mRel
A rétegvastagsagok mindig az adott furas peremmagassagatol vannak felttintetve!

réteg szama relativ magassagi szintiei  minta szama  talaj tipusa

1.réteg  (terepszint +-1,00) N Sotétbarna szerves kovér agyag

(Alapozasra alkalmatlan, szervesanyag tartalma miatt)
2.réteg (1,00 +-1,50) 312 Szirkésbarna rozsdafoltos enyhén meszes

kovér agyag

(a talaffizikai jellemzoket lasd a tablazatban)
3.réteg  (-1,50 +-2,60) 33 Vilagosharna rozsdafoltos enyhén meszes

kozepes agyag

(a talaffizikai jellemz0éket lasd a tablazatban)
4.réteg  (-2,60 +-4,50) 3/4 Sziirkésbarna rozsdafoltos enyhén meszes

homoklisztes sovany agyag

(a talaffizikai jellemz08ket lasd a tablazatban)

(a réteg aljat nem talaltuk meg ezen a mélységen)
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A masodik, harmadik és negyedik rétegeben a laborvizsgélat soran meszes részeket
tapasztaltunk. Ennek a mésztartalomnak hozzavet6leges mennyiségi meghatarozasaban az 5. tablazat
ad segitséget.

5. Tablazat: Mésztartalom meghatarozasa
Pezsgés idétartama Pezsgés hevessége Mésztartalom (%)
Pillanatnyi Alig észlelhetd <1
Viszonylag rovid Gyenge 1-2
Révid Erds 2-5
Hosszan tartd Heves >5

Mindharom réteg esetében a 20%-0s sosavval torténd vizsgalat alapjan rovid, erés pezsgést
tapasztaltunk, igy a mésztartalom hozzévetbleges szézalékos értéke: 2-5 %. A finom szemcsés
mésztartalom mellett szilard, kemény Un. mészgobecsek is jelen vannak a rétegekben.

Az elvégzett feltarasok és a laboratériumi vizsgalatok egyuttesen adnak képet a vizsgalt terilet
altalajviszonyairdl, melyek a kovetkezOképpen irhatok le:

Az F1 - F2 - F3 furasok esetében a talaj felsé 1,00 m vastag rétege sotétbarna szerves kdvér
agyag, mely részben tdmor, részben morzsalékos allapotu. Alatta 1,50 m-ig szlrkésbarna rozsdafoltos
enyhén meszes (2-5%) kovér agyagot tartunk fel, mely tomor allapotu. 1,50 m-t6l 2,60 m-ig
vilagosbarna kissé szlrkés rozsdafoltos enyhén meszes (2-5%) kdzepes agyag réteg talalhato mely
tomor allapotu. Szurkésbarna rozsdafoltos enyhén meszes (2-5%) homoklisztes sovany agyag réteget
tartunk fel 2,60 m-tél 4,50 m-ig, mely merev allapotu.

A talaffizikai jellemzok tablazataban az ajanlott alapozasi sikon lévé talajréteg talajfizikai
jellemz6i vannak feltlintetve. Beazonositasara szolgal a ,minta szama” mint egyedi azonositd, mely a
tablazatban és a fent leirt rétegzédéseknél is megjelenik.

A felszin alatti rétegek nagyjabol egyenletesen kovetik egymast, melyeket a fent emlitett
rétegzddéssel harantoltuk.

A fentiek alapjan megallapithatd, hogy a beépitésre kijelolt terllet altalajanak rétegzédése
egyenletes, a réteghatarok kozel vizszintesek.
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Talajviz viszonyok

A 2020. julius 01-én lemélyitett furatokban észlelt talajviz mélységi adatait a talajmechanikai
alapponthoz viszonyitva az alabbiak:

Megutétt tv. szint: -2,60 m
Nyugalmi tv. szint: -2,20 m

Furas Terepszint Megutott tv. szint Nyugalmi tv. szint
(mRel) (mRel) (mRel)

F1 +49,92 +47,32 +47,72

F2 +49,98 +47,38 +47,78

F3 +49,89 +47,29 +47,69

A talajviz nyugalmi szintjét a 002774 szdmu VITUKI kut adatai alapjan vettiik fel, mely szerint a
becsUlt maximalis talajvizszintet -1,00 m, a mértékado talajvizszintet -0,50 m (+49,39 mRel) szinten
adjuk meg.

A furatokbdl talajvizmintakat vettlink, melyek vegyvizsgalati eredménye SO4 = 110 + 145 mgl/l

alapjan megallapithato, hogy a megutott talajviz betonra nem agressziv.
Agresszivitasi kategoria: ,nem agressziv” |.

Geotechnikai paraméterek

A Dboblcséde bdvités tervezése szempontjabdl figyelembe vehetd talajok megadhat6
geotechnikai paramétereit a 6. és 7. tablazatban foglaltuk dssze.

A 6. tablazat tartalmazza a legfontosabb talajfizikai paraméterek laborvizsgalatok, korabbi
tapasztalatok, szakirodalmi és tablazatos adatok alapjan becsult értékeit.

A 7. tablazatban a tervezes és kivitelezés soran alkalmazott geotechnikai paramétereket adjuk
meg.
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TAR' MERNOHIRODA
6. Tablazat: Talajfizikai paraméterek el6zetesen becsiilheto értékei
Talajréteg szama 1/2;212;312 1/3;213;3/3 1/4;214;3/4
Termeszetes wo| % 22,23 24,88 29,95
viztartalom
Bels6 surlédasi szog 0] ° 7 11 14
Kohézié C kN/m?3 30 30 25
Drone e | KN | 71-90 51-70 51-70
nyirészilardsag
Osszenyomodasi E, MPa 8.0 10, 76
modulus
Vizatereszt6-képességi . . .
) ; k m/s 6,68*10-1 4,25%10-10 5,41*10-09
egyutthaté
Hatarfesziiltségi | | i 230 200 160
alapérték

7. Tablazat: Tervezéshez és kivitelezéshez sziikséges geotechnikai paraméterek

Talajréteg szama 112;212;3/2 113;2/3;3/3 114;214;3/4
Foldmiianyagalkalmassag M-4 M-5 M-6
Fejtési osztaly F-IV. F-IIl. F-Ill.
Tomorithetdség T-3 T-3 T-3
Vizvezeto-képesség V-5 V-4 V-4
Erozidérzékenység E-2 E-2 E-2
Fagyveszélyesség X-2 X-2 X-3
Térfogatvaltozasi hajlam D-4 D-3 D-2

A 7. tablazatban leirt betli-szam kddok jelentésében a kdvetkezd abra ad segitséget:
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Féldmiianyag- Feitési osztal Témorit- Vizvezetd- Erézid- Fagy- -\r.rzlrtfc?fé?st;
alkalmassag J y hetéség képesség érzékenység | veszélyesség hajlam
e ets F-1.. Lapattal, Y . :
MEA-KWVAIO ) ovatkonnyen | . 71900 g vigszanite | . BV X1 Fagyallp |  D-1-Nem
foldmidanyag e tomarithetd Eroziderzékeny térfogatvaltozo

fejthetd
F-Il.: Lapattal,
M-2: Ja asoval kevés | T-2: Kdzepesen V-2: Jo E-2: Nem X2 D-2: Kisse
foldmdanyag |csakanyozassal |  tomorithetd vizvezetd erozidérzékeny | Fagyérzékeny | térfogatvaliozd
fejthetd
F-1Il.; Lapattal,
M-3: Megfeleld allandé T-3: Nehezen |V-3: Kdzepesen X3 D-3: Kbzepesen
foldmdanyag |csakanyozassal | tomarithetd vizvezetd Fagyveszélyes | térfogatvaltozo
fejthetd
F-IV : Lapattal,
i Mjh 6 csakagnyalz T-4: Nem V-4 Gyengén D-4: Nagyon
=logachalo esetieg tomarithetd vizvezetd térfogatvaltozd
foldmianyag bontoruddal
fejthetd
M.5: Kezelessel | |- Reszoen
kal . kézi erdvel, D-5: Kiilong
axamassa | pelvenkent V-5: Vizzaro -- ronosen
tehetd robbantassal térfogatvaltozd
féldmianyag fejthetd
F-V1.: Fejtd-
M-6: kalapaccsal,
Foldmianyag- ekkel,
kent nem bontoraddal,
hasznosithatd | robbantassal
fejthetd
F-VIIL:
Robbantassal
fejthetd
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dsSzefoanIés

Az elvégzett feltarasok és az azokbdl nyert adatok elegendének itéljik az engedélyezési tervek
elkészitéséhez, igy tovabbi vizsgalatra nincs szukség.

A furasi eredmények, a laboratoriumi vizsgalatok és a megfigyelési adatok alapjan az épitmény
tervezésével és kivitelezésével kapcsolatban talajmechanikai - geotechnikai szempontbél az alabbi
megaéllapitasok és észreveételek tehetok:

A tervezett |étesitmeny a kijelolt helyen megépithetd. Az épitésfoldtani viszonyok kedvezdnek
mindsithetdk.

A feltalaj minésitése az érintett terlleten A-1, tehat a terep és a foldmUkorona gépjarmivekkel
csapadékos idében is jarhato.

A vizsgalt terlleten megutott humuszos és feltoltéses termétalajt talajmechanikai szempontbal
kozvetlen alapozasra alkalmatlannak, a termett talajokat alapozasra alkalmasnak minGsitem.

Az éplilet javasolt alapozasi mddija:
sikalapozas (sav- és/vagy, pontalap)
talajmechanikai szempontbdl megfeleld.

A tervezett alapozas sikja:
+48,80 mRel (Jelenlegi terepszint -1,10 m) ,
ahol talajmechanikai szempontbél megfeleld réteg,
Sziirkésbarna rozsdafoltos enyhén meszes kovér agyag
talalhato.
Egyedi azonositoj(uk)a: 1/2,2/2,3/2.
Az alapozas szamitasahoz szukséges talajfizikai jellemzdket lasd a mellékelt tablazatban.

A munkagodrok kiemelése a javasolt alapozasi sikig alacsony vizallasos idészakban varhatoan
szarazon torténhet. Ellenkezé esetben ovatos nyiltviztartas alkalmazando.

A munkagddrok a javasolt alapozasi sikig szarazon torténé kiemelés esetén védelem nélkdl
kialakithatdk, vizszintsillyesztés szlikségessége esetén azonban a hézagos ducolas szikséges.

A feltaras soran a fels6 réteg aljaig gyoOkerekkel atsz6tt réteget tartunk fel, amely
szervesanyagtartalma miatt alapozasra alkalmatlan!

Az alapozasi munkalatok soran az alapozasi sik felett talalhaté kb. 20-25 cm talajréteget csak
kézvetlenll az alapozds megkezdése elétt javasolt kitermelni, igy ezzel megvédve az alapozasi sikon

9525 Flzesgyarmat, Matyas u 29. Hrsz.:1406/4 A dokumentéci6 17 oldalt tartalmaz
2020. julius 6. (hétfs) - 13:35:56 16. oldal

Jelen dokumentécié Banfi Adam szellemi terméke, amely szerzéi jogvédelem alé tartozik.



1 munkaszam: Tm 20-2003
Epitési engedélyezési tervdokumentacio

1 Geotechnikai tervfejezet

lévé talajréteget az esetleges csapadék hatasara torténd felpuhuldstél. Az alapozasi sikig kitermelt
munkagodroket kozvetlenul a kitermelés utan be kell betonozni.

A talajviz nyugalmi szintjét a 002774 szamu VITUKI kut adatai alapjan vettilk fel, mely szerint a
becstlt maximalis talajvizszintet -1,00 m, a mértékado talajvizszintet -0,50 m (+49,39 mRel) szinten
adjuk meg.

A furatokbdl talajvizmintékat vettunk, melyek vegyvizsgalati eredménye SO4 = 110 + 145 mg/l
alapjan megallapithatd, hogy a megutott talajviz betonra nem agressziv.
Agresszivitasi kategdria: ,nem agressziv” |.

Az épiilet koril a felszini- és a csapadékvizeket mind az épités, mind a végleges allapotban el
kell vezetni!

A Magyar Szabvany (MSZ-15004) szerinti szamitdshoz a javasolt hatarfesziltségi
alapértékeket a 6. tablazat tartaimazza.

Amennyiben kivitelezéskor az itt feltételezett rétegzddéstdl eltérd jelentkezik, a talajmechanikusi
tervez6i mivezetést feltétlendl sziikségesnek tartjuk.

Ezen talajfoldtani jelentés a szerzék szellemi terméke. Ennek értelmében szerzoi jogvédelem alatt all.
A talajfoldtani jelentés barmilyen felhasznaldsa a tervezdé hozzajarulasa nélkiil tilos! A talajfoldtani
Jelentes csak a cimben megjelolt épitési teriiletre, a fentiekben leirt épiilethez hasznalhato fel.

Békéscsaba, 2020. julius 06.

Banfi Ada
OKI. Epitémérnok
Geotechnikai tervezé és szakértd
GT-T, GT-Sz - 04-187
30/522-2283
banfiadam@gmail.com
30/4646465
constructplan@gmail.com
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