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TERVEZOI NYILATKOZAT

Késziilt:  1997. évi LXXVIIL. tdrvény (Epitési torvény) valamint a 191/2009. (IX.15.)
Korm. rendelet 9.§ (5. da) és 22/A (1) bekezdésében elbirtaknak
megfelelden.

a.) A tervezett épitési tevékenység:

Helye, ingatlan cime, helyrajzi szama:
5525 FUZESGYARMAT, MATYAS UTCA 29. HRSZ.: 1406/4.

Megne\_/_ezésg,: o o
BOLCSODE FELUJITASA, BOVITESE

Az épittet6 neve és cime: ) ]
FUZESGYARMAT VAROS ONKORMANYZATA
5525 FUZESGYARMAT, SZABADSAG TER 1.

b.) Epiiletgépész tervezd:
Schéfer Jézsef G-T/04-247-97
5650 MezGOberény, FO ut 7.

Az épitési engedélyezési eljarasrdl szolé 191/2009 (IX.15.) és a 312/2012 (XI.08.)
Kormanyrendeletek alapjan Schafer Jozsef tervezO kijelentem, hogy a tervezett
létesitmény m(iszaki megoldasai, az altalanos és az idevonatkozd hatdsagok elbirasinak
megfeleléen - ezen belll az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelete szerinti a tlizrendészeti
kévetelményeknek - az orszagos szabvanyok (MSZ) figyelembevételével készitettem el.

A munkavédelemrol szold 1993. évi XCIII. torvényben foglalt rendelkezéseknek
megfelelden Schafer Jézsef tervezod tovabba kijelentem, hogy a létesitmény a biztonsagos
munkavégzés, lizemeltetés targyi feltételeit kielégiti.

A tervezett mliszaki megoldasok megfelelnek az altalanos érvényd, valamint a vonatkozo
szakhatdsagok elbirasainak, azoktdl vald eltérés nem valt sziikségessé.

A tervezett gépészeti-mliszaki megoldas megfelel a vonatkozd jogszabalyoknak, igy
kilonosen az Etv. 31. § (1)-(2) és (4) bekezdésében meghatarozott kovetelményeknek, az
orszagos telepilésrendezési  és épitési kdvetelményeknek, valamint az eseti hatdsagi
elGirasoknak.

A vonatkoz6 nemzeti szabvanytdl eltérd miiszaki megoldas alkalmazasa nem tortent.
Az épitmény tervezésekor alkalmazott miiszaki megoldas az Etv. 31. § (2) bek. c.) - h.)
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pontjdban meghatarozott kovetelményeknek (mechanikai ellendlldas és stabilitas,
tlizbiztonsag, higiénia, egészség és kornyezetvédelem, haszndlati biztonsag, zaj és
rezgés elleni védelem, energiatakarékossag és hO védelem orszagos szakmai
kovetelményei) tovabba a 41. § kdvetelményeinek megfelel.

Az épitési torvényben foglaltakon (mliszaki tartalom szakszer(isége, valds allapotnak
megfeleld tartalom, mindség stb.) tilmenden a betervezett termékek megfeleloségét, a
kivitelezési tervdokumentacié megvaldsithatdsagat ezen nyilatkozat igazolja.

A mdiszaki biztonsagi hatdsag felligyelete ala tartozd, a miszaki leirdsban nem emlitett
egyéb berendezés nem talalhaté az épiletben.

Az épitési engedélyezési terv és a kivitelezési terv 6sszhangban van.

A terv kielégiti a vonatkozd biztonsagi, egészségvédelmi, valamint kornyezetvédelmi
elGirasokat. A tervez0 rendelkezik a sziikséges tervezli jogosultsaggal és a Magyar
Mérnoki Kamara tagja.

Mezdberény, 2020. junius ho.

Epliletgépész tervezd:

Schafer Jozsef G-T/04-247-97
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MUSZAKILEIRAS
d

_ BOLCSODE FELUJITASA, BOVITESE
5525 FUZESGYARMAT, MATYAS UTCA 29. HRSZ.: 1406/4.

épitési engedélyezési tervének épliletgépészeti munkaihoz

Az éplletben jelentds mértékii bovités torténik emiatt a 7/2006 TNM rendelet kézel nulla
kovetelmény szintjének kell megfelelni az épliletnek a bdvités utan. A kdvetelmény
teljesités miatt min 7.0 kWp teljesitmény(i napelemes rendszer kiépitése sziikséges.

1./ K6zmi ellatas:

A telek ivoviz, szennyviz és gazellatasa a kozteruleti kozmi vezetékrél biztositott. A bels6
udvaron meglévd viz, szennyviz és gazvezetek van kiépitve.

2./ Gazellatas:

A telek gazbekotéssel és meglévé gazhalozattal rendelkezik. A meglévdé gazfogadd a
telekhataron a keritésben talalhatdé. Az épllet jelenleg konvektoros gazflitéssel és
gazuzem( melegviztaroldval rendelkezik, de ezek a berendezések elbontasra kertlnek. A
tervezett felujitas, bdvités kapcsan 1 db gazkazan kerill beépitésre, ami a fitést és indirekt
melegviz taroldval a melegvizet is biztositja. A tervezett kondenzacids gazkazan ,C” tipusu
tlizeldberendezés, a helyiség levegdjétdl fiiggetlen tGizem(.

Gazmérd cserére nincs szukség, mivel a megnovekedett gazfogyasztast is figyelembe
véve a meglévd gazmérd teljesitménye megfeleld.

3./ Vizellatas-csatornazas:

A Dbolcséde kommunalis szennyvizét a Zrinyi Miklés utcai ellen6rz6 aknahoz
csatlakoztatva tervezzik meg. Az épulet meglévé csatorna halézata rossz allapotban van,
azért azt nem hasznaljuk fel, a telekhataron belll Uj szennyviz csatorna halézatot
terveziink. A foldarokba fektetett csatorna alapvezetéket Wavin PVC, KGPVC cs6bdl kell
késziteni a sziikséges idomok beépitésével. A tisztitds és az iranyvaltasok miatt, tisztitd
aknak beépitése szikséges.

Az épllet belsé csatorna agvezetékeit falhoronyban, padléban, az alapvezetékeket
foldarokban kell vezetni. Az agvezetékeket PVC csébél, csatorna alapvezetéket Wavin
KG-PVC csébél kell késziteni a sziuikséges elagazé idomok beépitésével.

A Dbodlcséde meglévd vizbekodtéssel, beton aknaban elhelyezkeddé vizmér6 Ooraval
rendelkezik. A vizmérd oOra teljesitménye a tervezett bévitést kdvetéen is megfeleld. Az
épulet kulsé vizellatasat a meglévé vizmeérd aknatol tervezzik meg. A telekhataron belul Uj
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vizvezeték haldzat kerul kiépitésre. A foldarokba fektetett kilsé vezetékhal6zat anyaga PE
vizvezetékcso.

A belsé vizvezetéket padldban és falhoronyban kell vezetni. A vizvezeték anyaga Wavin
Otrétegl manyag cs6. A falhoronyban vezetett hideg- és melegviz csGvezetéket cs6hé;
szigeteléssel kell ellatni.

A gyermek mosdo-WC helyiségekbe gyermek mosdokat és WC-ket tervezunk. A bilik
uritésére és mosasara flexibilis zuhanykarral rendelkezd agytal kiontéket tervezink be. Az
agytal kiontok csepegtetd raccsal rendelkeznek, igy a bilik szaritasa is itt biztosithato.

Vizes berendezési targyaknak Villeroy & Boch Alfoldi Porcelan és B&K tipusu termékeket
terveziink be MOFEM és B&K szerelvényekkel.

A gyerekek flrdetését zuhanytalcaban és mozgathato flrdszté kadban tudjuk biztositani.

A melegviz ellatast indirekt melegviztarol6 fogja biztositja. A gyerekek altal hasznalt vizes
berendezési targyakhoz kevert vizet (+45°C), a talalé konyhahoz melegvizet (+60°C)
biztositunk. A kevertviz cirkulaltatasat biztositani fogjuk.

4./ Kozponti fiités:

A Dbolcséde flutését és melegviz ellatasat a gépészeti térbe tervezett kondenzacios
gazkazannal fogjuk biztositani.

Az épllet fltése padlofiitéssel és kétcsdves radiatoros melegviz flitéssel lesz kialakitva. A
fUroszt6-bilizé és a gyermekoltdzé-atadd helyiségekben lesz padlofiités, a tobbi helyen
radiatoros melegviz fltést tervezink. A gyermekek altal hasznalt helyiségekben a
radiatorokat védoéburkolattal tervezzik meg. A radiatoros fltés ftéviz héfoklépcséje
70/55°C.

A helyiségek tervezett téli belsé hémérsekletei:

Kozlekedd, jatékraktar +20°C
Gyerekszoba, gyermek mosdo-WC, gyermekatado
szemeélyzeti 01t6z6 +22°C

A radiatorok tipusa:
Vogel & Noot lapradiator.

A radiatorok szerelvényezése:
Danfoss RA-N, termosztatikus sarokszelep 1/2",
Danfoss RA2000, termosztat fej
Danfoss RLV, visszatérd sarokszelep 1/2".

Szabalyzas, automatika:
A flités szabalyozasa id6jarasfiggd fltésszabalyozoval torténik. A szabalyozasi mod
digitalis kils6hémeérséklet-figgd eléremend ftéviz hémérséklet-szabalyozas.

A fltétestek egyenletes Uzemét probaflitések alkalmaval, gondos beszabalyozassal kell
biztositani. Ez a kivitelezd feladata. A fit6testek beszabalyozasat ugy kell elvégezni, hogy
a beallitast illetéktelen személyek ne valtoztathassak meg.
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Csbhalézat anyaga:

A szabadon szerelt fltési csOvezeték anyaga Supersan rézcsdé. A padloban és
falhoronyban vezetett flitési cséhalézat anyaga WAVIN Future K1 oxigén diffaziomentes
otrétegl mianyag csé. A csoveket padldban és falhoronyban kell szerelni. A padléban és
falhoronyban vezetett flitési vezetékeket cs6héj szigeteléssel kell ellatni.

A szabadon szerelt cs6haldzatot Kaiflex ST kasirozott cs6héj szigeteléssel kell ellatni.

5./ Szelloztetés:

A nyilaszaréval rendelkez6 helyiségek szell6zése természetes uton torténik, a belsé terd
helyiségeké pedig gépi szell6zéssel lesz biztositva. A belséteri helyiségekbe az
elektromos vilagitassal, illetve kapcsoloval 6sszekottetésben allo helyi elszivo ventilatorok
kerllnek beépitésre. A ventilatorok beépitett visszacsapd szeleppel és idd késleltetbvel
rendelkeznek, igy a villany lekapcsolasa utan még kb.: 15-20 s-ig mikodni fog a ventilator.

6./ Tliz és munkavédelmi leiras:

A gyarto, illetve a szereld vallalatnak rendelkeznie kell az 1993. évi XCIII. térvény alapjan
készitett Munkavédelmi Szabalyzattal, valamint az OTSZ alapjan készitett Tlzvédelmi
Szabalyzattal. Ezeket a Szabalyzatokat jelen tervdokumentaciéban meghatarozott feladat
kivitelezése, gyartasa, szerelése, szallitdsa kdzben be kell tartani, illetve tartatni. A targyi
|étesitmény terlletén folyé helyszini gyartasnal és szerelésnél be kell tartani a targyi
létesitmény sajat, bels6 Tiz-, és Munkavédelmi Szabalyzatat is, valamint a Hegesztési
Biztonsagi Szabalyzat kiadasardl szolé 143/2004. (X11.22.) GKM szamu rendeletet. Az
adott munka biztonsagos elvégzéshez a gyarto, illetve szerel6 cég Munkavédelmi
Szabalyzataban el6irt védbeszkdzok (vedbkesztyl, veédészemuveg, véddsisak, stb.)
hasznalata kotelez6. A munkavégzeés helyszinén illetéktelen személy nem tartézkodhat.
Daruzasnal és emelésnél be kell tartani az emelésekre vonatkoz6 munkavédelmi és
balesetmegel6z6 szabalyokat. Jelen tervdokumentacio targyat képezé atalakitas soran
tlzveszélyes anyag nem kerul beépitésre. A gyartdé muvi, illetve a helyszini munkavégzés
kozben a fentiek mellett az alabbi rendeleteket is be kell tartani, illetve tartatni:

31/1995 (VII.25.) sz. IKM rendelet: Vas és Fémipari Szerelési Biztonsagi
Szabalyzat

3/1999. (V.29.) EUM rendelet: Az egyéni védbeszkdzokrol

A csOvezetékek gyartd mivi, illetve Uzemi nyomasprobai alatt be kell tartani a
nyomasprobara vonatkoz6 balesetvédelmi elbirasokat. Az egyes elzardkra,
berendezésekre, csGszakaszokra tajékoztatd tablakat kel elhelyezni magyarazatképpen,
hogy mely épuletrészt szolgal ki vagy, hogy mi a funkcidja — a rendszer készre szerelése
utan. A szerelési munkakat csak min. két f6 végezhet. Minden szerelési munkaeszkoz és
épitési segédanyag ép és karbantartott legyen ill. felelien meg a munkavédelmi
el6irasoknak. Csak kétagu létrat szabad hasznalni. A munkavégzés helyszinén mindig
kéznél kell tartani 1 db 55A,233B és C tlizoltasi teljesitményl készlléket. Gaztomaorséget
nyilt langgal ellendrizni tilos!

Mezdberény, 2020. junius ho. &L/\/\
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