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GYERMEKSZOBA 4.

+24°C
2591 W

010
GYERMEKSZOBA 3.

+24°C
2596 W

013
GYERMEKSZOBA 2.

+24°C
2596 W

015
GYERMEKSZOBA 1.

+24°C
2626 W

016
GYERMEK ÖLTÖZŐ-ÁTADÓ 1.

+24°C
1000 W

005
GYERMEK ÖLTÖZŐ-ÁTADÓ 1.

+22°C
650 W

Gree beltéri egység
Comfort X GWH12ACC
Qht: 3,5 kW; Qft: 3,7 kW

Gree beltéri egység
Comfort X GWH12ACC
Qht: 3,5 kW; Qft: 3,7 kW

Gree beltéri egység
Comfort X GWH12ACC
Qht: 3,5 kW; Qft: 3,7 kW

Gree beltéri egység
Comfort X GWH12ACC
Qht: 3,5 kW; Qft: 3,7 kW

Gree beltéri egység
Comfort X GWH09ACC
Qht: 2,7 kW; Qft: 3,0 kW

Gree beltéri egység
Comfort X GWH09ACC
Qht: 2,7 kW; Qft: 3,0 kW

Gree GWHD(36) kültéri egység
Qht: 10,5  kW; Qft: 12,0 kW

SEER: 6,1 W/W; SCOP: 3,8 W/W
a.s.: 1,3 m
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Gree GWHD(36) kültéri egység
Qht: 10,5  kW; Qft: 12,0 kW

SEER: 6,1 W/W; SCOP: 3,8 W/W
a.s.: 1,3 m

padláson
vezetve

vagy egyéb módon való sokszorosítása csak a
tulajdonos írásbeli engedélyével történhet.

Ez a terv az Schäfer Épületgépészet szellemi
tulajdona. Másnak való átadása, másolása,
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HŰTÉS ALAPRAJZ I.

tervezett hűtési előremenő
vezeték (folyadék)
tervezett hűtési visszatérő 
vezeték (gáz)

Jelmagyarázat 

Megjegyzés

· A klíma vezetékek anyaga előre szigetelt, félkemény, vegykezelt, szárított, N2
védőatmoszférás, húzott CuEP vörösrézcső, keményforrasztással, szabadon vagy
csatornában szerelve, idomokkal, hajlításokkal, csőhüvelyekkel, megerősítésekkel
melyet HT Armaflex 9 mm vastag csőhéj szigeteléssel kell ellátni.

· A klíma kültéri egységek a külső oldalfalra kerülnek elhelyezésre.
· A tervezett klíma berendezést fűtésre 5 °C külső hőmérsékletig lehet alkalmazni.
· A klíma beépítésénél, összeépítésénél a Gree szerelési és szervizre vonatkozó

utasításaiban leírtakat be kell tartani!
· A falon, födémen átvezetett gépészeti vezetékek átvezetési helyein, a nyílásokat

tűz gátló tömítéssel kell ellátni, melyek Th értéke egyezzen meg az adott
épületszerkezet Th értékével.

· A tűzszakaszokon átvezetett gépészeti vezetékekeket csődimenziónak megfelelő
Dunamenti Polylack KG hőre duzzadó, grafit tartalmú tűzgátló tömítéssel kell
ellátni!

· A helyiségek hőterhelése a technológiai berendezések nélkül lett számolva!
· A terveket jóvá kell hagyatni a beruházóval és annak műszaki ellenőrével.
· A méretek és mennyiségek,  építési munkák megkezdése, beépítése előtt a

helyszínen ellenőrizendők!
· A felhasznált szerelési anyagok szakmai, szerelési előírásait szigorúan be kell

tartani!
· A terven feltüntetett berendezések, szerelvények, csővezetéki típusok hasonló

műszaki paraméterű és megfelelő CE minősítésű más típusú rendszerekkel, a
tervező írásos hozzájárulásával váltható ki.
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GYERMEKSZOBAI RAKTÁR 2.
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vagy egyéb módon való sokszorosítása csak a
tulajdonos írásbeli engedélyével történhet.

Ez a terv az Schäfer Épületgépészet szellemi
tulajdona. Másnak való átadása, másolása,

LÉTESÍTMÉNY MEGNEVEZÉSE:
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HŰTÉS ALAPRAJZ II.

GAZDASÁGI BEJÁRAT

M04
TÁLALÓ KONYHA

+24°C
2141 W

Gree Lomo Plusz GWH09QB kültéri egység
Qht: 2,6  kW; Qft: 2,8 kW

SEER: 6,1 W/W; SCOP: 4,0 W/W
a.s.: 1,3 m

Gree beltéri egység
Lomo Plusz K6DND6I

Qht: 2,6 kW; Qft: 2,8 kW
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M01
KÖZL.

M02
SZÁRAZÁRU R.

M23
ÉTELHULLADÉK 

TÁROLÓ

M03
ZÖLDSÉG EK.

M05
TÁLALÓ M06

KÖZL.

M07
FEJLESZTŐ SZOBA

M08
VEZETŐI IRODA

M09
IRATTÁR

M10
TÁRSALGÓ

M11
MOSOGATÓ

tervezett hűtési előremenő
vezeték (folyadék)
tervezett hűtési visszatérő 
vezeték (gáz)

Jelmagyarázat 

Megjegyzés

· A klíma vezetékek anyaga előre szigetelt, félkemény, vegykezelt, szárított, N2
védőatmoszférás, húzott CuEP vörösrézcső, keményforrasztással, szabadon
vagy csatornában szerelve, idomokkal, hajlításokkal, csőhüvelyekkel,
megerősítésekkel melyet HT Armaflex 9 mm vastag csőhéj szigeteléssel kell
ellátni.

· A klíma kültéri egységek a külső oldalfalra kerülnek elhelyezésre.
· A tervezett klíma berendezést fűtésre 5 °C külső hőmérsékletig lehet alkalmazni.
· A klíma beépítésénél, összeépítésénél a Gree szerelési és szervizre vonatkozó

utasításaiban leírtakat be kell tartani!
· A falon, födémen átvezetett gépészeti vezetékek átvezetési helyein, a

nyílásokat tűz gátló tömítéssel kell ellátni, melyek Th értéke egyezzen meg az
adott épületszerkezet Th értékével.

· A tűzszakaszokon átvezetett gépészeti vezetékekeket csődimenziónak
megfelelő Dunamenti Polylack KG hőre duzzadó, grafit tartalmú tűzgátló
tömítéssel kell ellátni!

· A helyiségek hőterhelése a technológiai berendezések nélkül lett számolva!
· A terveket jóvá kell hagyatni a beruházóval és annak műszaki ellenőrével.
· A méretek és mennyiségek,  építési munkák megkezdése, beépítése előtt a

helyszínen ellenőrizendők!
· A felhasznált szerelési anyagok szakmai, szerelési előírásait szigorúan be kell

tartani!
· A terven feltüntetett berendezések, szerelvények, csővezetéki típusok hasonló

műszaki paraméterű és megfelelő CE minősítésű más típusú rendszerekkel, a
tervező írásos hozzájárulásával váltható ki.
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