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TERVEZOI NYILATKOZAT

Az 1993 XCIII. térvény 19. paragrafus /2/. bekezdése alapjan a Schéfer Epiiletgépészet Kft.
tervezGje kijelentem, hogy az:

_ BOLCSODE FELUJITASA ES BOVITESE
FOZESGYARMAT MATYAS U. 29. HRSZ.:1406/4

épliletgépészeti szerelési munkai
cim( tervdokumentacidban az elkészitett helyszinrajz a valésagnak megfelel.

Az 1997. LXXVIIL. tv. alapjan kijelentem, hogy a tervezés soran az alabbiakban felsorolt hatalyos szabvanyokat
és elbirasokat tartottam be:

- 11/2013. (III. 21.) NGM rendelet, a gadz csatlakozdvezetékekre, a felhaszndldi berendezésekre, a
telephelyi vezetékekre vonatkozd miiszaki biztonsagi elGirasokrdl és az ezekkel Osszefliggd hatdsagi
feladatokrdl,

— NKM Eszak-Dél Foldgazhaldzati Zrt. T-04 (rev.10) technoldgiai utasitasa,

— 2008. évi XL. Torvény a foldgazellatasrol

- 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet az épitésiigyi és az épitésiiggyel Gsszefliggd szakmagyakorlasi
tevékenységekrol

— 19/2009 (1.30) Korm. Sz. rendelet a foldgazellatasrol szolo 2008. évi XL. térvény rendelkezéseinek
végrehajtasardl

— 1993. évi XCIIL. térvény a munkavédelemrdl

— 1995, évi LIII. Torvény a kornyezet védelmének altalanos szabalyairol

— 99/2016 (V. 13.) Korm. Rendelet a kéménysepr6-ipari tevékenységrdl szolo torvény végrehajtasarol

— 54/2014. (XII. 5.) BM. rendelet (Orszagos T(zvédelmi Szabalyzat)

— MSZ EN 12732:2013 Gazellatd rendszerek. Acélok hegesztése. Mlszaki kovetelmények.

— MSZ EN 10255:2004+A1:2007 — Hegesztésre és menetvagasra alkalmas 6tvozetlen acélcsovek

— MSZ EN 10296-1:2004 Hegesztett acélcsévek mechanikai és altaldanos miszaki célra — hegesztett acél

— MSZ 845:2012 Egéstermek-elvezetd berendezések tervezese, kivitelezeése és ellendrzése

— MSZ EN 1443:2003 Egéstermék elvezetd berendezések. Altalanos kovetelmények.]

— MSZ CEN/TR 1749:2012 A gazkészilékeknek az égéstermék-elvezetés maddja szerinti osztalyozasi
rendszere )

— MSZ EN 13384-1:2015 Egéstermék elvezetd berendezések. HG-, és aramlastechnikai méretezés. 1. rész:
Egy tiizelGberendezest kiszolgalo egéstermek-elvezetd berendezések.

— MSZ EN 13384-2:2015 [Egéstermék elvezet0 berendezések. HO-, és aramlastechnikai méretezés. 2.
rész: Egéstermék-elvezetd berendezések tébb tiizelSberendezéshez.

- MSZ EN 15287-1:2007+A1:2011 Egestermék elvezetd berendezések. Fém égestermek-elvezetd
berendezések kivitelezési szabalyai. 1. rész: Egéstermék-elvezet6 berendezés nyitott égésterdi
tiizel6berendezésekhez. )

- MSZ EN 15287-2:2008 Egéstermék elvezetd berendezések. Egéstermék-elvezeté berendezések
tervezése, kivitelezése és lizembe helyezése. 2. rész: Zart égéster(i tiizel6berendezések égéstermék-
elvezetd berendezései.

— MSZ EN 1045:1999 Keményforrasztas. Folyositd szerek keményforrasztashoz. Osztalyba sorolas és
miszaki szallitasi feltételek

- MSZ EN 1057:2006+A1:2010 [Réz és rézotvozetek. Varrat nélkili, korszelvény( rézcsévek vizhez és
gazhoz, egészséquigyi és flitési alkalmazasra]

— MSZ EN 1254-1:1999 Réz és rézotvozetek. CsOvezeték armatira. 1. rész: Szerelvények rézcs6hoz
kapillarisan lagy vagy kapillarisan kemény forraszthat6 véggel.

— MSZ EN 1254-2:1999 Réz és rézotvozetek. Csévezeték armatira. 2. rész: Osszenyomhatd végli
szerelvények rézcsovekkel vald felhasznalasra
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- MSZ 11413-4:1977 Gaztomorség és vizsgalata Kisnyomasu csatlakozdvezetékek és fogyasztoi
berendezések

— MSZ 11414-5:1982 Gazelosztashoz tartozd berendezések. Hazi és egyedi nyomasszabalyozd allomasok

— MSZ EN 12327:2013 Gazellatd rendszerek. Nyomasprdba, lzembe helyezés és lGizemen kivil helyezés.
MUszaki kovetelmények

— MSZ EN 12279:2002 és MSZ EN 12279:2000/A1:2006 modositasa Gazellatd rendszerek. Gaznyomas-
szabalyozok a csatlakozo vezetékben. M(szaki kdvetelmények.

— MSZ EN 12279:2000/A1:2006 Gazellatdé rendszerek. Gaznyomas-szabalyozok a csatlakozdvezetékben.
MUszaki kovetelmények

- MSZ-04.132:1991 I§pij|etek vizellatasa

— MSZ-04.134:1991 Epliletek csatornazasa )

— MSZ-04.135/1:1982 Légtechnikai berendezések - Altalanos eldirasok

— MSZ-04.135/2:1983 Uzembe helyezési feltételek és kdvetelmények

—  MSZ EN ISO 7345:1997 Epiiletek és éplilethatarolé szerkezetek hétechnikai szamitasa

— MSZ HD 60364 szamuU szabvanysorozat (Epliletek villamos berendezéseinek létesitése)

— MSZ HD 60364-4-41 Kisfesziiltség(i villamos berendezések. 4-41. rész: Biztonsag. Aramiités elleni
védelem.

-~ 253/1997. (XII.20.) sz. Kormany Rendelet (OTEK),

— 1997. évi LXXVIIL. torvény az épitett kornyezet alakitasardl és védelmérdol.

— 46/1997. (XII1.29.) KTM rendelet az egyes épitményekkel, épitési munkakkal és

-  épitési tevékenységekkel kapcsolatos épitésiigyi hatosagi eljarasral.

— 102/1996. (VII.12.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékokrol.

— 1993. évi XCIII. torvény a munkavédelemrdl, egységes szerkezetben a végrehajtasardl

—  sz06I6 5/1993. (XII. 26.) MiiM rendelettel, Mddositasuk: 1997. évi CII. torvény.

— MSZ EN 150 9251-1997 Hoszigetelések. Hoatviteli feltételek és anyag tulajdonsagaik

Nyilatkozom arra vonatkozdan, hogy az altalam ismert kzmdveket és térszint alatti m{itargyakat a
helyszinrajzon az adatszolgaltatasnak megfeleld pontossaggal feltiintettem.

Nyilatkozom arra vonatkozoan, hogy a tervben szerepld, ill. a betervezett gazfogyasztd késziilékek a
Magyarorszagra érvényes tanusitvanyokkal, ill. a gyartd megfeleldségi nyilatkozataval rendelkezik.

Nyilatkozom arra vonatkozdan, hogy a tervezett égési levegd ellatd és égéstermék elvezetd szerkezeti
elemek megfelelnek a gyartoi elGirasoknak, és rendelkeznek CE tanusitvannyal.

Nyilatkozom, hogy a gazkészilék minden részében a kondenzviz elvezetésér6l a gyari elGirasok
szerint gondoskodott, jégdugdt a kondenzviz nem okoz.

Nyilatkozom arra vonatkozdan, hogy a gazfelhasznaldsi rendszer l|étesitése, atalakitdsa esetén,
figgetlendl a tervezési hatartdl, a gazmérd és a nyomasszabalyozd6 mechanikai és karos hdhatas
elleni védelem megfeleld.

A tervezett mliszaki megoldasok megfelelnek az altalanos érvényli és az eseti hatdsagi eldirasoknak,
azoktdl valo eltérés nem valt sziikségessé.

Alulirott nyilatkozom, hogy a Magyar Mérnoki Kamara tagja vagyok, a terv készitéséhez sziikséges
jogosultsaggal rendelkezem.

Nyilatkozom, hogy a meglévd, megmaradé berendezések a telepitéskori
jogszabalyoknak, eloirasoknak mindenben megfelelnek.

Mez6berény, 2020. jdlius ho. &L/\/\

| Schafer Jozsef
tervezo
G/04-247-97
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TERVEZOI MUNKA-, TUZ- ES KORNYEZETVEDELMI
NYILATKOZAT

Alulirott a Schafer Epiiletgépészet Kft. tervezéje kijelentem, hogy a tervezés soran az eldirt
jogszabalyok, szabvanyok, mliszaki elGirasok, valamint a gazszolgaltatd NKM Eszak-Dél
Foldgazhalozati Zrt. technoldgiai utasitds munkavédelmi elGirdsait betartottam, kilonds
tekintettel az alabbiakra:

= 2000. évi LXXX. torvény az épitkezéssel kapcsolatos biztonsagi és egészségligyi
kérdésekrdl szold, a Nemzetkozi konferencia 1988. évi 75. (ilésszakan elfogadott 167.
szamu egyezmeény kihirdetéséral.

= 1993. évi XCIII. térvény a munkavédelemrdl

= 1996. évi XXXI. torvény a tlz elleni védekezésrél, a miszaki mentésr6l és a
tlizoltdsagrol.

= 4/2002. (II. 20.) SzCsM-E(UM egyiittes rendelet az épitési munkahelyeken és az épitési
folyamatok soran megvaldsitandd minimalis munkavédelmi kdvetelményekral.

= 25/2000. (IX. 30.) EiiM-SzCsM egyiittes rendelet a munkahelyek kémiai biztonsagarol.

= 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet a munkakori, illetve személyi higiénés alkalmassagi
orvosi vizsgalatrdl és véleményezésral.

= 65/1999. (XII. 22.) EUM rendelet a munkavallaldk munkahelyen torténd egyéni
védoeszkoz hasznalatanak biztonsagi és egészségvédelmi kbvetelményeirdl.

= 143/2004. (XII. 22.) GKM szamu rendelet a Hegesztési Biztonsagi Szabalyzat
kiadasaral.

= 8/2018. (VIII. 17.) ITM rendelet az dmlesztGhegesztés végzésének feltételeirdl

= 2012. évi CLXXXV. térvény a hulladékgazdalkodasrol

= 54/2014. (XII 5.) BM rendelet Az Orszagos T(zvédelmi Szabalyzat kiadasarol,

= 27/2008. (XII. 3.) KWWM-EUM rendelet a kdrnyezeti zaj és rezgésvédelemrol.
. 4/2011. (I. 14.) VM rendelete a leveglterheltségi szint hatarértékeirdl és a helyhez

kotott 1égszennyez6 pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirol

= 306/2010. (XII.23.) Korm. Rendelet a levegd védelemmel kapcsolatos egyes

jogszabalyokrdl,

45/2004 (VII.26.) BM-KVVM egyiittes rendelet az épitési és bontasi hulladék kezelésének
részletes  szabdlyairdl  sz6ld  rendelkezésekben,  kornyezetvédelmi  elGirdsokban,
jogszabalyokban, szabvanyokban, Miszaki Utasitdsokban, valamint a kdrnyezetvédelemrol
sz0l6 torvényben elGirtakat betartottam, azoktdl valo eltérésre nem volt sziikség.

A Korm. rendelet a karos légszennyezés megelozésére, csokkentésére, megsziintetésére az
emberi egészség és kornyezet megdvasa érdekében sziiletett meg.

Az elkészitett kiviteli tervdokumentacid kornyezetvédelmileg és természetvédelmileg
megfeleld.
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A terv szerint kivitelezett |étesitmény a biztonsagos lizemeltetés feltételeit biztositja.

MezOberény, 2020. julius hé.

Schéfer Jozsef

tervezo
G/04-247-97
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GAZ MUSZAKI LEIRAS

d

_ BOLCSODE FELUJITASA ES BOVITESE
FOZESGYARMAT MATYAS U. 29. HRSZ.:1406/4

Gazszerelési munkairol

4.1 Altalanos eléirasok

A tervezett létesitmény biztonsagosan és az egészséget, kornyezetet nem veszélyeztetd
modon megépithetd es lizemeltetheto.

A tervdokumentaciot az NKM Eszak-Dél Foldgazhaldzati Zrt. T-04. technoldgiai utasitasanak
elGirasai alapjan készitettem el.

Kiilonos gonddal kell végezni az elkésziilt gazberendezések lizembe helyezését. Ennek soran
meg kell akadalyozni a gaznak az épiilet légterébe torténd bejutasat. Meg kell tiltani
illetéktelen személyek jelenlétét az lizembe helyezés soran. Az alapvezetéket a mérokotésre
szerelt tomlovel a szabadba kell kiszelloztetni, a fogyasztdi vezetéket a beépitett
berendezések gyujtd langcsovén keresztiil kell légteleniteni. Az lzembe helyezés soran
allando szell6ztetésrol gondoskodni kell.

A kivitelezésnél a fenti elGirasok betartasa kotelezo!

A Kkivitelezési munka csak a NKM Eszak-Dél Foldgazhalézati Zrt. Altal jévahagyott
tervdokumentacid alapjan végezheto el.

A tervdokumentaciotol eltérmi a tervezd irdsos hozzdjaruldsdval szabad. Amennyiben az
eltérés miszaki biztonsagi feltételt is érint, a tervezd koteles a foldgazelosztotol ismételt
tervfellilvizsgalatot is kérni.

A kivitelezési munka idotartama alatt a balesetelharitasi el6irasok betartasa kotelezo!

4.2 Kiindulasi adatok
4.2.1 Miiszaki megoldas ismertetése

A meglévo gazkonvektorok elbontasra keriilnek, kbzponti flités lesz kialakitva. A tervezett
gazkazan Baxi Luna Duo-Tec MP 1.60 kondenzacids gazkazan, mely a Gépészeti térben lesz
elhelyezve. A Vesta SVT-WT gaztlizhely megmarad, azonban a bels6 atalakitasok miatt
athelyezésre keriil a tervezett Talalé konyhaba. A Talalé konyhaba elhelyezésre keriil 1 db
Gasztrometal GZS14 gazzsamoly. A biztonsagos lizem érdekében a 2 db konyhai
berendezéshez 1-1 gazmagnesszelepet kell beépiteni, melyet a paraelszivokkal egyenként
Ossze kell reteszelni.

A tervezett gazkazan megfelel a 811/2013 EU és a 813/2013 EU bizottsagi
rendeletekben foglaltaknak.
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4.2.2

Gaznyomas-szabalyozas s gazmeres:

Az elosztovezeték 3 bar nyomasat 30 mbar-ra kell csokkenteni. A meglévo gazfogadd a
keritésben talalhatd. A nyomasszabalyozd tipusa: EKB-10/G53 ((Pne=3 bar; P«=30 mbar,
Q=6,0 m3/h. A gazméro tipusa Elster BK-G6T (Qmax=8,5 m3/h).

4.2.3 Gazigény meghatarozas
Az igényelt foldgazfelhasznalasra betervezett berendezések adatai
db Berendezés megnevezése héterhelés fogyasztas Osszes fogyasztas ) éveg,
kW/db m3/h/db m3/h lzemoéra
1 | Baxi Luna Duo-Tec MP 1.60 55,00 5,92 5,92 1200
1 | Gasztrometdl GZS14 14,30 1,49 1,49 500
Mind &sszesen : 69,30 7,41
Meglévé, megmaradé foldgazfelhasznalasu berendezések adatai
db Berendezés megnevezése héterhelés fogyasztas Osszes fogyasztas ) éve§
kW/db m3/h/db m3/h lzemoéra
1 | Vesta SVT-W 10,00 1,04 1,04 500
Mind 8sszesen : 10,00 1,04
Megsziintetendd foldgazfelhasznalasu berendezések adatai
db Berendezés megnevezése héterhelés fogyasztas Osszes fogyasztas
kW/db m3/h/db ms/h
7 |LB50 5,8 0,61 4,24
2 |[LB30 35 0,37 0,73
1 |LB25 3 0,31 0,31
1 |IDROPI GVS KN 2 0,21 0,21
Mind &sszesen : 52,60 5,49
lgényelt foldgaz mennyisége : Téli csucs : 8,45 méh 292 MJIm3
Nyari csucs : 8,45 m3h 292 MJI/m3
Eves 185
mennyiség : 5379 m3/év 585 MJI/m?
Korabbi féldgaz mennyisége : Téli csucs : 6,53 mdh 225 MJIm?3
4.2.4 A tervezésnél alkalmazott foldgaz adatok
Eghet6 anyag Relativ Gyulladasi
Megne | Osszetétel | Lobbanas- Siiriiség ARH stiriiség homérséklet
vezés pont [kg/m®] [Térfogat %]
Foldga CHa4 <0[°C] 0,033 5 0,6 > 300 [°C]
z
(metan
)
Csatlakozasi gdznyomads pc [mbar]
Névleges iizemi Gazfogyaszto késziilék
Gaz nyomas nyomasszabalyozo6 nélkiil | Kisnyomasu eloszto vezetékrol Gazfogyaszto késziilék
fajta pn [mbar] és fogyasztéi ellatott fogyasztoi berendezés nyomasszabalyozéval
nyomasszabalyozoval
Legalabb | Legfeljebb Legalabb Legfeljebb Legalabb Legfeljebb
Foldgaz 25 25 28 23 33 25 100
85 73 100 73 100 75 100
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A foldgaz fiitbértéke: 34,5 MJ/m3
Uzemeltetési hOmérséklethatar: -20 és +40°C kozott.

4.3 Altalanos kivitelezési kovetelmények

Kivitelezni csak kivitelezoi jogosultsag birtokaban szabad.

Jogszabalyban meghatarozott esetekben a kivitelezének épitési napldt kell vezetnie. A
kivitelezést az elosztdi engedélyes altal mliszaki — biztonsagi szempontokbdl feliilvizsgalt és
kivitelezésre alkalmasnak minésitett tervdokumentacié alapjan kell végezni. A felllvizsgalt
tervtdl - miiszaki-biztonsagi kérdést is érintd esetben — eltérni csak a tervez0 és az elosztdi
engedélyes eldzetes hozzajarulasaval, és az ismételt tervfellilvizsgalatot kdvetden szabad.

A kivitelezOvel szemben tamasztott kdvetelmények

A foldgazellatasrdl szold toérvényben meghatarozott szerelési munkak elvégzésére az a
gazszerel6 jogosult, akit a Magyar Kereskedelmi és Engedélyezési Hivatal a gazszerel6k
kozhitel( hatdsagi nyilvantartasaba felvett.

4.4 Belso gazszerelés

A szerelési munkak megkezdése el6tt a meglévo gazvezetéket ki kell zarni és inert gazzal at
kell 6bliteni.

4.4.1 Acél csohalozat

A gazvezetéket falon kiviil kell vezetni, vizszintes szakaszainak legkisebb magassaga 2,30 m.
Az épiileten beliili gazvezetéket fodémtdl legalabb 0,20 m tavolsagra kell szerelni.

Acélcs6 az MSZ EN 10208-2 [Acélcsdvek éghetd kdzegek csOvezetékeihez. Miszaki szallitasi
feltételek] vagy az MSZ EN 10255 [Hegesztésre és menetvagasra alkalmas G&tvozetlen
acélcsovek. Mdiszaki szallitasi feltételek.] szabvanynak vagy azzal egyenérték(i muiszaki
feltételnek feleljen meg. Hegesztett kdtéssel, hagyomanyos mddon térténd kivitelezés esetén
hegesztett acélcsdvek MSZ EN 10220 [Varratnélkdili és hegesztett acélcsovek.

A csovek 1" méretig hidegen vagy melegen hajlithatok, 1" méret felett csak MSZ 2830
szerinti csOivek hasznalhatok. A beépitett idomok csak el6re gyartott kivitellek lehetnek, a
vezetékkel azonos mindségli és mlibizonylattal igazolt anyagbdl késziilhetnek. A csokdtéseket
hegesztéssel lehet késziteni. Kivételes esetben alkalmazhatdé menetes koétés, itt azonban
GUMIAN-G pasztas polipropilén szal, vagy TEFLON szalag-tomitést kell alkalmazni.

A gazvezetékek falon valé atvezetését véddcsovel kell ellatni. A védocsd két dimenzidval
nagyobb atmérGjl legyen a gazvezetéknél és a fal mindkét oldalan 20-20 mm-rel tdinyuljon.
Acélcsonél olyan helyen, ahol a cs0 teljes felliletéhez szerelt dllapotban nem lehet hozzaférni,
a csovet a felszerelés elott korréziovédelemmel kell ellatni, a hasznalatbavétel el6tt az Gsszes
csofellilet korrdzidvédelmérdl gondoskodni kell.

A korréziovédelem megfeleloségérdl a csatlakozd és fogyasztoi vezeték teljes élettartama
idején folyamatosan gondoskodni kell. A korrézidvédelem térténhet festéssel, fémbevonattal,
miianyag bevonattal.

— Hagyomanyos mddszerrel szerelt acélcsbvezeték esetén a passziv korrézidvédelmi
eljarasokat kell alkalmazni.

- A falban vakolattal eltakart csOvezetéket az elvakolds el6tt passziv
korrdzidvédelemmel kell ellatni.
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A gazvezeték alatamasztasi pontok korrdzidvédelmét mechanikai tisztitds utan Antikor
alapozas, valamint mlanyag szigeteldszalag 50%-os atfedéssel feltekerve biztositja.
A gazvezetéket egyenl6 potencidlra kell hozni! /EPH rendszert kell kialakitani./

4.4.2 A hegesztett kétések dokumentaldsa

A hegesztett kotések ellendrzését a vonatkozo szabvany (MSZ EN 12732:2013 Gazellatd
rendszerek. Acélcsdvek hegesztése. Mlszaki kdvetelmények.) eldirasai szerint kell elvégezni
és dokumentalni.

A hegesztési naplét DN 25-nél nagyobb méretli nagyk6zép-nyomasu, DN 50-nél nagyobb
méretli kozép- és a DN 100-nal nagyobb méret(i kisnyomasu csatlakozd- és fogyasztoi
vezeték hegesztése esetén naprakészen kell vezetni.

Hegesztési naplot esetiinkben nem kell vezetni.
Az acélcsovek hegesztési varratait a kdvetkezo (7.-2. sz.) tablazat szerint kell vizsgalni.

7.-2. sz. tablazat

DN < | Szemrevételezéssel
MOP < 100 [mbar] 100

Csatlakozo és Minden korvarratot (sarok és tompa varrat)
fogyasztoi vezetékek DN > |szemrevételezéssel vizsgalni kel A tervezd
100 kijelolhet varratokat roncsolas mentes vizsgalatra

4.4.3 Szerelvények kétési modjai

Menetes kotés:
Menetes kotés alkalmazhatd:
— szerelvények beépitésénél,
— gazfogyaszto késziilékek kotéseinél,
— mdlszerek és miszer vezetékek kotéseinél,
— egyéb olyan helyeken, ahol az engedélyes technoldgiai utasitasai ezt megengedik.

A csatlakozd vezetékbe és/vagy fogyasztoi berendezésbe DN50 (2”) atméronél nagyobb
méretek esetén menetes kotés alkalmazasat kerdlni kell.

A menetes kotésekhez alkalmazott tomitéanyagok feleljenek meg a EN 751 szabvany
elGirasainak.

Hollandi anyas kotés:

A hollandi anyas kotés anyaganak és tomitéanyaganak megvalasztasanal figyelemmel kell
lenni a csatlakozd vezeték és a fogyasztdi berendezés lizemi nyomasara, hémérséklet
tartomanyara és a szallitott kozegre.

A kotésekhez alkalmazott tomitéanyagok feleljenek meg az EN 751 elGirasainak.

4.4.4 Gazvezeték jelolése:

A gazvezeték helyét, a miitargyak elhelyezését az épliiletre elhelyezett "G" jell sarga szind
tablaval jel6ini kell!

4.4.5 Festés és korroziovédelem

A szabadon szerelt vezetéket a szallitott kézegnek megfeleléen sarga szinlire kell festeni,
12
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vagy szinjeloléssel kell ellatni. A szinjeldlés lako- és kommunalis éplileteknél nem kételezo.
A gazvezetéket sikeres nyomasproba utan kétszeri alapmazolassal és kétszeri sarga szin(i
fedémazolassal kell ellatni.

4.4.6 Gazkésziilekek erosaramu villamos halozatra csatlakoztatasa

a) Olyan gazkésziilék, amelynek villamos haldzati csatlakoztatasa van, és aram felvétele nem
éri el a 30 A aramerdsséget, a villamos halézatnak csak olyan részérdl taplalhatd, amelyet
testzarlat esetén (a taplald aramkorbe, a taplald elosztoba vagy az azt megel6zo
taplalasba iktatott) 30 mA érzékenységli vagy ennél érzékenyebb aram-védokapcsold
6nmikodden lekapcsol.

b) Olyan gazkésziiléknél, amelynek villamos haldzati csatlakoztatasa van kozvetlenil a
gazkésziilék kozelében az aramkorbe iktatott harompolust (2s+f) megszakitdval vagy
dugds csatlakoztatdval biztositani kell a villamos haldzatrdl vald levalasztas lehetdségét.

c) Olyan gazkésziiléknek, amelynek villamos halézati csatlakoztatasa van, a testet — csak
szerszammal bonthatdé moddon — 6ssze kell kétni a villamos halozat érintésvédelmi
véddvezetGjével. Ha a villamos csatlakoztatas dugos csatlakozdval van megoldva, akkor ez
az 6sszekotés a dugos csatlakozd védbérintkezbjével legyen megoldott.

d) Olyan gazkésziiléket, amelynek villamos haldzati csatlakoztatasa van, csak olyan helyen
szabad felszerelni, ahol a gazcs6 haldzat be van kétve az épiilet egyen-potencialra hozo
(EPH) haldzatba. Eplleten belll (j gazcs6halozat esetén ellendrizni kell az EPH
csomoépontot, illetve a gazcs6haldzatnak ezzel vald dsszekotését. Gazkésziiléknek meglévo
csOhaldzatra vald csatlakoztatasa esetén azonban ennek ellendrzése elhagyhato.

4.4.7 Gazkésziilékek elhelyezése

A gazkésziilékeket a terv szerinti helyre, és modon kell elhelyezni. Minden gazfogyasztd
berendezés el6tt egy iranybdl legkevesebb 0.8 m szabad kozlekedési, mozgasi tavolsagot
biztositani kell. A gazfogyasztd berendezések csatlakozasaba (terv szerinti helyre) a
berendezés elé kézi elzard szerelvényt kell beépiteni. A gazf(ité késziilékek elhelyezésénél az
oldalso falsiktdl minden esetben legalabb 0.1 m tavolsagot biztositani kell.

A gazkésziilékek és barmilyen vizes berendezési targy csapoldja kozott a legkisebb tavolsag
50 cm lehet. Ha ez nem biztosithatd, akkor a csapolé kiémlési pontjanak magassagat
legalabb 10 cm-rel meghaladd magassagu véddlemezt kell alkalmazni. Eghetd anyagu butor
és a gazkésziilék kozott olyan tavolsagot kell hagyni, hogy az éghet6 anyag feliletén mért
homérséklet a legnagyobb héterheléssel vald lizemeltetés mellett se haladja meg a 60 °C-ot,
de ez a vizszintes tavolsag 0.5 m-nél kisebb nem lehet.

Ha ez nem valdsithatd meg, akkor:
— a gazkésziilék magassagat meg nem haladé magassagu butor esetében a gazkésziilék
magassagaig,
— a gazkésziilék magassagat meghaladd magassagu butor esetén a gazkésziilék felett
min. 0.5 m magassagig ho ellen védd lemezt kell felszerelni.

1.1.1 LA” tipusu berendezések
Az elhelyezés feltételei:

- Az égési levegl biztositasara mesterséges szell6zést megvaldsitd réslevegd beeresztd
berendezést kell alkalmazni, melynek gyartdi igazolt teljesitménye nagyobb, mint a
szamitott Viey érték.
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- Amennyiben a kivitelezés soran éghetd anyagu hajlékony csatlakozast alkalmaznak,
ugy a kézi elzaré elé cs6torésre zard szerelvényt is be kell épiteni.

- Amennyiben a késziilék elektromos csatlakozasu, Ugy a villamos bekotése feleljen meg
az MSZHD 60364 szabvanynak.

4.4.8 ,,C” tipusu gazfogyaszto berendezések

Az elhelyezés feltételei:

— A kivezetés kialakitasahoz lasd: MSZ EN 13384-1-2 szabvanyt.

— Az égéstermék elvezetO vizszintes iranyban kivezethetd. Ebben az esetben sem az
épllet teherhordd szerkezete, sem allékonysaga nem sériilhet. Teherhordd
szerkezetben torténd elhelyezés esetén minden esetben statikus szakvéleményt kell
kérni.

— Az égéstermék elvezetd csak a késziilékhez rendelt gyari szerkezet lehet, melynek
megfelel0ségét a gyartd vagy keresked6 igazolja.

— Az égéstermék elvezetd elhelyezés tovabbi feltételeit a T-04 Technoldgiai Utasitas
tartalmazza.

4.4.9 Egéstermék-elvezetd és frisslevegd bevezetd rendszer

Az OTEK elSirdsa szerint azon épiileteknél, amelyek 2008. 09. 12. utdn kaptak
hasznalatbavételi engedélyt, a beépitésre kerilld gazberendezés fiistelvezetését nem lehet
oldalfalon kivezetni.

A tervezett kazan égéstermék elvezetését, és égési levegd biztositasat a TRICOX CE
tanusitvannyal rendelkez6 égéstermék rendszer biztositja, amit a csatolt mellékletek
tartalmaznak. A kazan és hozzatartozd levego-flistgaz kivezeto szett rendelkezik dsszeépitési
engedéllyel.

A létesitéshez be kell szerezni a kéménysepro-ipari kozszolgaltato nyilatkozatat.
Az illetékes kéménysepro-ipari szakvallalatnak a kazan és a fiistelvezeto szett
egyiittes miikodésérol tomorségi nyomasprobat kell végeznie, és errol
megfeleloséget igazolé jegyzokonyvet kell kiallitania. A kazan és a hozza tartozd
flistelvezetd szett beépitésénél, dsszeépitésénél a Baxi és a Tricox szerelési és szervizre
vonatkozo utasitasaiban leirtakat be kell tartani! A kialakitast a tervek tartalmazzak.

A kazan Tricox égéstermek elvezetése, égési levegb bevezetése:
db | Dimenzié Tipus, megnevezés Cikkszam
mm
1] 1 80/125 PPs/ALu inditéidom PAMP60C
2] 1 80/125 | PPS/ALu egyenes ellenérzé idom PAEE60C
3] 2 80/125 | PPS/ALu koncentrikus cs6 I= 1,0m PACS607C
4] 1 80/125 PPs/Alu tetGatvezetd idom PATA60
5| 1 80/125 | PPs/Alu tetGatvezetd hossz.cs6 |= 1,0m PATH607C
6] 1 125 ferde tet6 boritds FT40

4.4.10 A, C” tipusu gazfogyaszto késziilékek égéstermék elvezetésének és levegd
bevezetésének vizsgalata

A tervezett gazkazan esetében az égési leveglellatas és az égéstermék elvezetés nem képezi

a gazfogyasztd késziilék részét, igy az ilyen berendezéshez kizardlag olyan gazfogyasztd

késziilék csatlakoztathatd, amelyet a rendelet szerinti tanlsitd szervezet a gazfogyasztd

késziilék gyartdjanak kérésére C6 tipusuként tanusitott. Ezen égési leveglellatd és

égéstermék elvezetd berendezés vonatkozasaban a gazfogyasztd késziilék felszerelését

végzO szakembernek a szerelési nyilatkozat részét képezden irasban kell dokumentalnia az
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égési leveg0 bevezetd és az égéstermék elvezetd elemek gyartdja altal eldirt szerelési
technoldgia betartasat, valamint a gazfogyasztd késziilék és az égési levego-ellatd és
égéstermék elvezetd berendezés megfeleld kapcsolatat.

TOmOorségvizsgalat:

Az  égési  levegO-bevezetd és  égéstermék-elvezetdé - rendszer  tdmorségérol
tomorségvizsgalattal kell meggy6zédni. A tdmdorségvizsgalat dokumentalt elvégzése illetve
elvégeztetése a gazfogyasztd késziilék felszerelGjének, vagy — az égési levegOben mérhetd
02 vagy CO2-tartalom ellendrzésével torténd tomorségvizsgalat esetében — a gazfogyasztd
késziilék Uzembe helyezGjének a kotelessége és feleléssége, akik azonban a vizsgalat
elvégzésére a kéménysepro-ipari kdzszolgaltatot is felkérhetik.

A C1, a C3 és a C9 tipusok létesitése esetében, amikor az égési levegd bevezeto és
égéstermék elvezetd csOrendszer teljes hosszaban olyan koncentrikus elemeket tartalmaz,
amelyekben az égéstermék-elvezetd cs6 van beliil, valamint a) a koncentrikus égéstermék-
elvezetd és égési levegd bevezetd berendezéshez csak egy

gazfogyasztd késziilék csatlakozik,

b) a gazfogyasztd késziilék az égési levegd megfeleld aramlasat érzékeld, beavatkozo
szerkezettel rendelkezik,

c) a belsd égéstermék-elvezetd cs6é esetleges tomortelenségének szén-dioxid vagy oxigén
koncentracioméréssel vald ellendrzésére a gazfogyasztd késziiléken, vagy annak égési
levegd bevezetd csO csatlakozasanal az erre szolgald mérdcsonk rendelkezésre all, akkor a
tomorségvizsgalatot a gyartd altal az lizembe helyezésre feljogositott személy az égési
levegOben mérheté 02 vagy CO2 tartalom ellendrzésével is elvégezheti.

4.4.11 Légtérterhelés, szellbzo levegd mennyiség szamitasa:

A tervezett gazkésziilékek légellatasat az érvényben lévé NKM Eszak-Dél
Féldgazhalozati Zrt. T-04. technolodgiai utasitasa szerint vizsgaltuk meg!

A tervezett gazkazan ,C” tipusi gazberendezés, mely a helyiség levegdjétdl fliggetlen
tizemmddban miikodik, ezért légutanpdtlast a kazan miikodéséhez nem kell biztositani.

Talalokonyha:

Légtérfogat: 46 m3
Tervezett gazkésziilék:
Vesta SVT-W gaztlizhely 1db 10000 W
GZS14 gazzsamoly 1db 14300 W
Egyidejliségi tényezo: 1,0 -
Szell6zo levegb mennyisége: 292 mi/h

A gazberendezések folé 1-1 paraelszivd ernyo lesz elhelyezve.

A frisslevegd bevezetését a falba beépitett 3 db Airtonic AT-G-60 (V=100 m3/h, 15 Pa) tipusu
légbeeijtd biztositja.

A konyhai berendezések elé a gazvezetékbe Honeywell VE4015A1005, DN15; IP54-es
fesziiltség kimaradasra zar6 magnes-szelep keril beépitésre. A magnes-szelepet a
paraelszivo berendezéssel elektromosan reteszelni kell!

A paraelszivdba elhelyezett aramlasérzékeld aramlas hatasara nyitja a gazmagnesszelepet.

A gazzsamoly paraelszivojat csak 3. legmagasabb fokozaton lehet lizemeltetni! Az els6 két
fokozat kikapcsolandd! A gaztlizhely paraelszivojat legalabb 2. fokozaton lehet izemeltetni!

Az elsd fokozat kikapcsolandd!
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Az paraelszivo, a légbevezeto és a reteszfeltételek miikodésének befolyasolasa
TILOS!

A beépitett elszivo ventilator nincs karos hatassal a konyhaval légtérkapcsolatban
lévo ,B” tipusul gaz és egyéb tiizelésii késziilék égéstermék elvezetésére.

4.4.12 Kondenzatum semlegesités

A ftokazanban keletkez6 kondenzvizet égéstermék-berendezésben keletkezd kondenzvizet
(amennyiben van elvezetése) egyiitt kozvetlenil a semlegesitd berendezésen (tartozék)
keresztill a szennyvizhaldzatba kell vezetni.

A kazanban 1évo szifon és a semlegesit6 berendezés kodzott gondoskodni kell a csatorna
vezeték megfeleld csdszelldztetésrol.

Kondenzviz elvezetés és semlegesités:
A f(itdlizem alatt a kondenzacids kazanban és az égéstermék csOben keletkez6 kondenzvizet
elGiras szer(ién kell elvezetni. Gaztlizelés esetén a kondenzviz pH-értéke 4 és 5 kozott van.

A csatorna csatlakozasba torténd kondenzviz elvezetésnek lathatonak kell lennie. A vezetéket
lejtéssel kell szerelni és el kell latni blizelzardval, valamint probavétel lehetdséggel.
Kondenzviz elvezetéshez kizardlag korrdziéalld anyagokat szabad alkalmazni. Cstveknek
horganyzott vagy réztartalmd anyagokat nem szabad alkalmazni.

A kondenzviz elvezetésnél a szifon akadalyozza meg az égéstermék kiszivargasat.

Célszer(i a beszerelés el6tt idében felvenni a kapcsolatot a szennyviz haldzat lizemeltetdjével.
Gaztlizelésbol szarmazd kondenzviz 200 kW-ig terjedd névleges teljesitményli gaziizem(i
kondenzacids kazanokbdl a kondenzvizet rendszerint semlegesités nélkiil

is elszabad vezetni a nyilvanos szennyvizcsatorna-haldzatba.

Figyelembe kell venni, hogy a szennyvizhdl6zat olyan anyagbdl késziilt, amelyek ellenalldak
savas kondenzvizzel szemben. (PVC cs6)

4.4.13 Gazhegesztés biztonsagtechnikai elbirdsai

Az NKM Eszak-Dél Foldgazhaldzati Zrt. technoldgiai utasitasat maradéktalanul be kell tartani.
A foldgazellatasrdl szold torvény (2008. évi XL. Torvény a foldgazellatasrdl) 21. §-aban
meghatarozott szerelési munkak elvégzésére az a gazszereld jogosult, akit a Magyar
Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal a gazszerelOk és gazkésziilék-javitok tevékenysége
folytatasanak részletes feltételeirdl, az e tevékenységek bejelentésének és nyilvantartasanak
rendjér6l, valamint az e tevékenységekre vonatkozd koételezettségek be nem tartasanak
esetén alkalmazandd jogkdvetkezményekrdl {42/2017. (XII. 11.) NFGM rendelet} felvett;
illetve mlianyag vezetékeknél a {MSZ EN 13067:2003 mdanyaghegesztok, a hegesztok
mindsitévizsgaja} szerint, az adott hegesztési eljarasra érvényes mindsitéssel rendelkez6
miianyaghegesztd végezhet.

A gazhegesztdé berendezések tomldit szabvanyos bilincsekkel kell felerdsiteni, hasznalatba
vétel el6tt, valamint azt kovetden harom havonként tomorség szempontjabdl ellendrizni kell.
A gazpalackokat, nyomascsokkentOket és a vezetéket a 35/2014. (XI. 19.) NGM rendelet
szerinti szinjeloléssel kell ellatni. A gazpalackokat elddlés ellen biztositani kell. Az
oxigénpalackot, hegesztd berendezést zsiros, vagy olajos kézzel, illetve ronggyal tisztogatni
nem szabad. A felhasznalas helyén csak 1-1 palack éghetd gaz és oxigén tarolhatd. A
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nyomascsokkentbt a befagyastol ovni kell.

4.4.14 Gazok és gbzok elleni védelem

Zart helyiségben végzett hegesztési munkanal folyamatosan keresztiranyl huzattal biztositott
légcserét kell megvalodsitani. A hegesztok és segitdi csak a munkavédelmi elGirasokban
meghatarozott egyéni védofelszereléssel dolgozhatnak.

44,15 Gazalatti munkak

A gazberendezések lzembe helyezésére a mindenkor érvényben Iévé technoldgiai utasitas
szabalyozasa az iranyado. Kilénds gonddal kell végezni az elkésziilt gazberendezések
Uzembe helyezését. Ennek soran meg kell akadalyozni a gaznak az épiilet légterébe torténd
bejutasat. Meg kell tiltani illetéktelen személyek jelenlétét az lizembe helyezés soran. Az
alapvezetéket a mérokotésre szerelt tomldvel a szabadba kell kiszelloztetni, a fogyasztdi
vezetéket a beépitett berendezések gyujtdlangcsdvén keresztiil kell Iégteleniteni. Az lizembe
helyezés soran allandd szell6ztetésrél gondoskodni kell.

4.4.16 Elektromos gepek

A kivitelezés soran hasznalt elektromos munkagépeket a kezelési utasitasnak megfeleld
idészakonként érintésvédelmi, biztonsagtechnikai fellilvizsgalat ala kell vonni. A
meghibasodott gépek javitasat, sériilt kabelek cseréjét csak erre kijelolt szakvallalat
végezheti. Hiba észlelése esetén a gépet tovabb hasznalni tilos!

Uj fogyasztdi gazvezeték épitésekor, illetve a meglévs bdvitésekor a gazvezeték
érintesvédelmerél a 40/2017. (XII. 4.) NGM rendelet Kommunalis- és Lakdéplletek
Erintésvédelmi szabalyzata és az MSZ HD 60364 (Epliletek villamos berendezéseinek
létesitése) szerint gondoskodni kell, mivel a gazvezeték olyan ,idegen fémszerkezet”, amely
nem tartozik a villamos berendezéshez, de valamely potencidlt (altalaban foldpotencialt)
kozvetithet.

Villamos berendezések robbanasveszélyes térségben a 40/2017. (XII. 4.) NGM rendelet
(6sszekotd és felhasznaloi berendezésekrdl, valamint a potencidlisan robbanasveszélyes
kézegben mikodo villamos berendezésekrol és védelmi rendszerekrdl). 54/2014. (XII.5.)
OTSZ BM. rendeletnek eleget kell tenni.

Epiileten kiviili csatlakozd vezeték eltérd potencidlon 1év8 szakaszait athidald kotés
alkalmazasaval (potencial kiegyenlitovel) egyen potencialra kell hozni.

4.4.17 Munkavédelem, egészségvédelem, tizvédelem

Minden munka- és technoldgiai folyamatra érvényes elGirast be kell tartani. A tervezés és
adatszolgaltatas soran nem meriilt fel olyan tény vagy adat, amely specidlis védéberendezés,
vagy mliszaki megoldas alkalmazasat sziikségessé tenné. A vonatkozd szabvanyokon és a
miszaki el6irasokon tilmenden a balesetelharitd, egészségvédd, kornyezetvédelmi és
tlizvédelmi elGirasokat is be kell tartani mind a kivitelezés, mind az (izemeltetés soran.

Munkat csak munkavédelmi oktatasban részesiilt dolgozd végezhet. Az adott munkanemhez
eloirt védofelszerelések, miiszaki szervezési intézkedések alkalmazasa kotelezo!

A kivitelez6 a munkavégzés soran koteles a zajvédelmi kovetelményeknek megfelelé gépeket
és technoldgiat alkalmazni. A zajterhelés hatarérték feleljen meg a 27/2008. (XII. 3.) KvWM-
EGM egyiittes rendelet el6irasainak a munkavégzés soran az épitdipari kivitelezési
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tevékenységgel 0Osszefliggésben a vonatkozd jogszabaly szerinti biztonsagi és
egészségveédelmi koordinator - kivitelezo altali - foglalkoztatasa sziikséges.

A kivitelezés és lzemeltetés soran be kell tartani a vonatkozd rendeletek, szabvanyok,
valamint a gazszolgaltatd technoldgiai utasitasainak tlizvédelmi elbirasait.

Személyi feltételek: gazszerelést csak olyan szakember végezhet aki érvényes tlizvédelmi
szakvizsgaval rendelkezik az adott munkahelyre vonatkozd tlizvédelmi oktatason részt vett
tlizveszélyes munka egyediil nem végezhetd

Tlizveszélyes munkat tilos olyan helyen végezni ahol az tiizet okozhat, illetve mig a
tlizveszélyt el nem haritottak.

Hegesztési munkat helyiségben vagy szabad téren csak a munkat elrendel6 altal
meghatarozott feltételek mellett szabad végezni.

A tlizveszélyes tevékenységhez az ott esetleg keletkezett tliz oltasara alkalmas tlizolt6
felszerelést legalabb 1 db. 6 kg-os (izemképes porral olto tlizoltd késziiléket kell tartani.

A tlizveszélyes tevékenység befejezésekor a munkat végz0 koteles a helyszint és annak
kornyezetét tlizvédelmi szempontbdl atvizsgalni és minden olyan koriilményt megsziintetni
ami tlizet okozhat.

4.4.18 Biztonsagi és egéeszségvédelmi koordinator

Az épitési munkahelyeken és az épitési folyamatok soran megvaldsitandd minimalis
munkavédelmi kdvetelményeket jogszabaly irja eld. A jogszabaly (4/2002. (II. 20.) SzCsM-
E(iM egyiittes rendelet) a koordinator foglalkoztatasara a kdvetkezoket irja eld:

A tervez0 koteles a kivitelezési tervdokumentacid készitése soran koordinatort igénybe venni
(foglalkoztatni vagy megbizni). A koordinator megvaldsitia a 7. §-ban meghatarozott
feladatokat, illetve megteszi a kiviteli terv munkahelyi egészség és biztonsag szempontjabol
szakszer( elkészitéséhez sziikséges javaslatokat.

A kivitelez6 munkaltatd koteles koordinatort igénybe venni (foglalkoztatni vagy megbizni) a
kivitelezési munkak alatt. A koordinator megvalositja a 8. §-ban meghatarozott feladatokat.
A koordinator indokolt javaslatait a felelés miszaki vezet6 a biztonsagért viselt feleldssége
keretében érvényesiti.

Amennyiben a tervez0, kivitelez0 rendelkezik a munkabiztonsagi szaktevékenység ellatasahoz
elGirt képesitéssel, nincs sziikség kiilén koordinator megbizasara vagy alkalmazasara.

A kivitelez0 az épitési munkahely kialakitasat csak akkor kezdheti meg, ha a kivitelezési
tervdokumentacié részét képezi a 6. § (2) bekezdésének b) pontjaban meghatarozott
tartalmu biztonsagi és egészségvédelmi terv.

A Kkivitelez0 az épitési munkahely kialakitasanak megkezdése el6tt a 3. szamu melléklet
szerinti el6zetes bejelentést koteles megkildeni az épitési munkahely szerint illetékes
fOvarosi és megyei kormanyhivatal jarasi hivataldnak mint munkavédelmi hatdésagnak (a
tovabbiakban: munkavédelmi hatdsag), abban az esetben, ha

a) az épitdipari kivitelezési tevékenység idotartama el6relathatéan meghaladja a 30
munkanapot és egyidejlleg ott tdbb mint 20 f6 munkavallalé végez munkat;

b) a tervezett munka mennyisége meghaladja az 500 embernapot.

Az el6zetes bejelentés idGszer(i adatait az épitési munkahelyen jol lathatdan kell elhelyezni.
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Ha mas jogszabaly szintén eldir ilyen kotelezettséget, akkor az azonos adatokat csak egyszer
kell feltlintetni.

4.4.19 Erintésvédelem, EPH

A csatlakozd- és fogyasztoi vezetékek eltérd potencidlon |év0 szakaszait athidald kotés
alkalmazasaval (potencialkiegyenlitovel) egyen-potencidlra kell hozni. A csatlakozd és a
fogyasztdi vezetéket a gazmér6 helynél minden esetben megfeleld keresztmetszetl (legalabb
16 mm?) védbvezetbvel at kell kotni.

Uj EPH rendszer kiépitését, vagy meglévé EPH rendszerhez vald csatlakozast csak a
tevékenységre elGirt szakképesitéssel rendelkezO, jogosult személy végezheti. Az EPH
rendszer kiépitését, annak megfeleldsségét fellilvizsgalni, mindsitd nyilatkozatot kiallitani csak
a 21/2010 (V.14.) NFGM rendeletnek eleget tevé szakember jogosult.

A nem megfelel6 EPH gyanuja, kdboraram tapasztalas esetében a gazvezetéket az arra
alkalmas helyen le kell zarni, a vezetéken tovabbi munkat végezni tilos a hiba elharitasaig! A
hiba kijavittatasa és a megfeleld EPH kialakitasanak jegyzokonyvvel vald igazoltatdsa az
ingatlan tulajdonosanak (kezel6jének) feladata.

4.4.20 Villam- és érintésvédelem
A kiviteli tervdokumentacidban kiilon tervfejezetben kell meghatarozni az alabbiakat:

a) a villdmvédelem megoldasat (OTSz és MSZ EN 62305, vagy azzal egyenérték(i mszaki
megoldas), amelyet csak arra jogosultsaggal rendelkez6 tervezd tervezhet,

b) az érintésvédelem megoldasat (MSZ 2364) kabelek és villamos vezetékek tulfesziiltség
elleni védelmét,

c) elektronikus késziilékek esetében a tulfesziiltség elleni finomvédelmi egységekkel térténd
kiegészitést,

d) a villamosan vezetd részegységek villamos dsszekotését és a foldeld vezetékhez toérténd
csatlakoztatasat,

e) a villamos energiaforras foldelése, a mliszerek foldelése és a katddos védelem rendszere
kozotti kdlcsdnhatas kizarasat.

4.4.21 Kornyezetvédelmi leirds

A gazkésziilékek karos anyag kibocsatasa a megengedett hatarértékek alatt vannak.

A szerelés soran esetlegesen keletkezo veszélyes hulladékokkal - faradt olaj, olajos textiliak,
savak és egyéb vegyi anyagok - kapcsolatban a 2012. évi CLXXXV. sz. torvény eldirasait kell
betartani.

4.4.22 Szakvélemények

A belsd gazellatas kialakitdsahoz nem sziikséges a kornyezet-, természet-, miemlékvédelem
és egyéb hatdsagi engedély.

4.4.23 Polgdrjogi hozzajarulds

A bels6 gazellatas kialakitasahoz nem sziikséges semmilyen tarsashazi-, 6nkormanyzati-,
magantulajdonosi és egyéb hatdsagi hozzajaruld nyilatkozat.

4.5 Miiszaki atadas-atvétel, hasznalatbavétel, iizembe helyezés:

A mliszaki atadason jelen kell lenni a beruhazonak, kivitelezOnek és a teriiletileg illetékes
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gazszolgaltatd megbizottjanak.

A gazhaldzat atadasakor a kivitelez0 megvaldsulasi "D" tervet koteles a gazszolgaltatd
képviselGjének atadni.

A hasznalatbavételi eljaras soran a jelenlevoknek meg kell vizsgalni a megvaldsulasi
dokumentaciot. ]

Az (izembe helyezést csak a gyartd szakszervize végezheti, a NKM Eszak-Dél Foldgazhaldzati
Zrt. és a beruhazd szakembereinek jelenlétében.

4.5.1 Mdiszaki-biztonsagi ellendrzés feltételei foldgaz esetén

Az elkésziilt csatlakozd vezetéket és fogyasztdi berendezést miszaki-biztonsagi szempontbdl
az engedélyes, vagy megbizottja koteles fellilvizsgalni. A mdszaki-biztonsagi ellendrzést
végzo személy az ellenGrzésrél jegyzokonyvet allit ki, amelynek egy példanyat a
kivitelezOnek, egy masik példanyat a beruhazonak (fogyasztonak) atadja.

4.5.2 A kivitelezés készre jelentése

Az elkésziilt Iétesitmény készre jelentésére - szerelési nyilatkozat (S-02 1. sz. melléklet)
benyujtasaval - a csatlakoz6 vezeték és a fogyasztdi berendezés kivitelezGje jogosult. A
szerelési nyilatkozatnak tartalmaznia kell a kivitelezd jogosultsaganak igazolasat (igazolvanya
szamat, érvényességeét).

4.5.3 A sikeres mliszaki-biztonsagi ellenorzes

Sikeres a mliszaki-biztonsagi ellendrzés akkor, ha:

a) a kivitelez6 az ellen6rzésnél jelen van,

b) a gazszolgaltato illetékes miszaki atvevdje jelen van,

c) a kivitelez6 a szerelési nyilatkozathoz csatolta a 7.8. sz. melléklet szerinti megvaldsulasi
dokumentaciot,

d) a megépiilt rendszer — szabvany szerint - elvégzett szilardsagi és tomorségi
nyomasprobaja sikeres volt,

e) a kivitelezd az anyagok és tartozékok megfeleléségét (beleértve az RB-s berendezéseket
is) igazolé dokumentumokat a megvaldsulasi dokumentaciéhoz csatolta,

f) a kéménysepré-ipari kozszolgaltatd vagy kéményseprd szolgaltatasra feljogositott
szakember kéményvizsgalati tanUsitvanya az igénybevett épliilet égéstermék elvezetdjének
megfelel0ségérdl rendelkezésre all,

g) a kivitelez0 csatolta a zart égésterli gazfogyasztd késziilékek gyarilag, a késziilék
tartozékaként szallitott égéstermék elvezetd és égési levegd bevezetd rendszereinek gyarilag
el6irt technoldgia szerinti szerelésére vonatkozd nyilatkozatat,

h) a kivitelez6 csatolta a tOmorségvizsgalatra kotelezett égéstermék elvezetd berendezés
tomorségvizsgalatanak vonatkozd szabvany szerinti jegyzékonyvét,

i) a nyilt égéster (,A” és ,B” tipusll) gazfogyasztd késziilékek esetén a légellatas-szell6zés az
égéstermék elvezetés is a terv szerint valdsult meg,

j) az arra jogosult szakember altal kiadott, sziikséges érintésvédelmi igazolas rendelkezésre
all,

k) a sziikséges egyéb szakvélemények rendelkezésre allnak,

1) a felszerelt gazfogyasztd késziilékek az el6irasoknak megfelelnek.

4.5.4 Uzembe helyezés

A csatlakozd vezeték és/vagy fogyasztdi berendezés elsd, vagy ismételt lizembe helyezését -
az engedélyes adltal mdszaki-biztonsagi szempontbdl felllvizsgalt, és kivitelezésre

alkalmasnak nyilvanitott - tervdokumentacié alapjan megvaldsitott - és az lizembe helyezést
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gatld hianypdtlas nélkili - mdszaki atadas-atvételi eljarast kovetéen szabad elvégezni. A
gazfogyasztd berendezés lizembe helyezését és belizemelését kizardlag a gyartd nevében
eljard, feljogositott személyek végezhetik el, amennyiben a gyartd ezt eldirta.

Ipari és mezdgazdasagi gazfogyasztd késziilékek hasznalatba vételét a teriletileg illetékes
Mérésiigyi és Mliszaki Biztonsagi Hatdsag a rendeletnek megfelelden - helyszini mdszaki-
biztonsagi ellendrzést kdvetden -, hatarozatban engedélyezi kivéve, ha az lizembe helyezést
a gazfogyaszto késziilék gyartdja vagy megbizottja végezte. A nem ipari és mezOgazdasagi
gazfogyasztd késziilékek és ezek csatlakozo- és fogyasztoi vezetékei az lzemelteto altal
kivant idopontban hasznalatba vehetok.

4.5.5 Csatlakozo- és fogyasztoi vezeték gaz ald helyezése foldgaz eseten

A csatlakozo vezeték és/vagy fogyasztdi vezeték gaz ala helyezésére a miszaki-biztonsagi
szempontbdl sikeres ellenorzést kovetéen kerilhet sor. Ezt a mlveletet csak az elosztdi
engedélyes, vagy megbizottja végezheti el. A csatlakozd vezetékek és a fogyasztoi vezetékek
gaz ala helyezése soran gondoskodni kell a benniik Iév6 nyomasproba kdzeg (levegd, vagy
inert gaz, vagy viz) eltavolitadsarol. A gaz ala helyezést az engedélyes ezen mliveletekre
vonatkozd technoldgiai utasitdsa szerint kell elvégezni. A gaz ala helyezd koteles
meggy06z0dni a szabad csOvégek biztonsagos (csak szerszammal bonthatd) gaztomor
lezarasarol.

Az lzemen kiviil helyezett létesitmény Ujboli gaz ala helyezésére a tomorségi, hat hdnapon
tuli izemsziinet esetén a szilardsagi és tomorségi vizsgalat eredményes elvégzését kovetGen
kertlhet sor.

4.5.6 Tervjovahagyasi, tizembe helyezési eljarasban részt vevd szervezetek:

— NKM Eszak-Dél Féldgazhaldzati Zrt. megbizottja

-~ BM OKF Gazdasagi Ellatd Kozpont Kéményseproipari Szerve
— gazkeésziilék belizemeld személye,

- kivitelezo.

4.5.7 MUszaki fellilvizsgalat:

A csatlakozovezetekek és a meglévd felhaszndloi berendezés lizemképes és biztonsagos
dllapotban tartisa az ingatian tulajdonosdnak, hasznalojanak a kotelessege; ennek
megfeleléen koteles gondoskodni azok rendszeres karbantartisarol és sziikség szerinti
cserejérdl, és azok legalabb otévenkenti miiszaki biztonsdgi fellilvizsgalatarol! A miszaki
biztonsdgi feliilvizsgalatot csak arra jogosult gazszereldi igazolvannyal rendelkezé személy
végezheti! A miiszaki atvétel alkalmaval be kell mutatni az 6t évnél nem régebbi miszaki
biztonsdgi feliilvizsgalatarol készitett jegyzokdnyvet, ami a meglévé csatlakozo vezeték €s
felhaszndloi berendezések lizemképes és biztonsagos allapotanak megfeleloségét igazolja.

1.2 Nyomasproéba vizsgalatok

A nyomasprobat egy szakaszban kell elvégezni. Meg kell vizsgalni a 30 mbar-os
gazvezetéket.

Kisnyomasu fogyaszto gazvezetékek nyomasprobdja
A nyomasprobat a gazméro és az utolsd gazkésziilék kozott kell elvégezni.
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Legnagyobb izemi nyomas: 0,03 bar

1.2.1 Kisnyomasu rendszer szildrdsdagi probdja

Ertéke nem haladhatia meg a tervezési nyomast. Sziikséges és indokolt esetben a
csatlakozd vezeték és/vagy felhasznaldi berendezés egyes tartozékait, amelyek nem viselik el
a megvalasztott nyomast, a vizsgalat idotartamara ki kell szerelni, vagy ki kell szakaszolni. A
szilardsagi nyomasproba értéke a legnagyobb (izemi nyomastol (MOP) fiigg az MSZ EN
12007-1 [Gazellato rendszerek. Legfeljebb 16 bar izemi nyomasu csGvezetekek — 1. Rész:
Altalanos mdszaki eldirasok.] szabvanyban, vagy azzal egyenértéki miiszaki megoldasban
meghatarozottak szerint (Id. 5.2. sz. tablazat).

A prébanyomas idotartama az allanddsult allapot elérését kdvetéen 15 min.

5.2. sz. tablazat

Legnagyobb iizemi nyomas (MOP) [bar] Szilardsagi probanyomas (STP) [bar]
4,0 <MOP< 16 legalabb 1,3xMOP
2<MOP <4 legalabb 1,4AXMOP
0,1 <MOP <2 legalabb 1,75xMOP, de legalabb 1
MOP <0,1 legalabb 1

— Szilardsagi probanyomas 1500 daPa.

— Mérés: a nyomasméré @ 160 mm atmérdjl, 1,6 pontossagi osztalyba tartozd, és a
felsO méréshatara a prébanyomas 1,1 — 1,6 szoros savjaba essen (2,5 bar-os felso
tartomanyl nyomasméro).

1.2.2 Kisnyomadasu rendszer tomorsegi nyomasprobdja

0,1 bar-t meg nem haladé lizemi nyomas esetén a tomérségi probanyomas értéke 150 mbar,
0,1 bar-t meghaladé (izemi nyomas esetén legyen legalabb akkora, mint a legnagyobb izemi
nyomas (MOP), de ne haladja meg annak (MOP) 150 %-at.

A tomorségvizsgalat idGtartama az allanddsult allapot elérését kovetéen 10 min.

Tomorségi nyomasprobaval kell vizsgalni tovabba a:
— az egyszer mar szilardsagi és témorségi nyomasprobaval eredményesen vizsgalt,
de a vizsgalattdl szamitott hat honapon bellll (izembe nem helyezett , a
csatlakozd és felhasznaloi berendezést,
— meglévld csatlakozd és fogyasztdi vezetéknek toldasat, illetve atalakitasat.

Megfeleloség értékelése és igazolasa

A nyomasprdba akkor tekinthetd eredményesnek, ha a vizsgalt Iétesitményen szivargas,
maradando6 alakvaltozas és a kilsO légnyomas- és homérsékletvaltozas altal indokoltan
bekovetkezett nyomasvaltozason tili nyomasvaltozas nem kovetkezett be.

Nyomasproba helye: gazmérokotés.
Mérés: taroldedényes manométer vizzel feltoltve.
- Vizsgalt vezetéktérfogat:
acél vezeték: 46 |
Nyomasprdba kezdd és végpontja: gazméro és az utolsd gazkésziilék elzardja

1.2.3 Megfeleléség értékelése és igazolasa:

A nyomaspréba akkor tekinthetd eredményesnek, ha a vizsgalt Iétesitményen szivargas,
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maradandd alakvaltozas és a kiilsd Iégnyomas- és homérsékletvaltozas altal indokoltan
bekdvetkezett nyomasvaltozason tuli nyomasvaltozas nem kovetkezett be.

1.2.4 Uzembe helyezés

Az elkésziilt fogyasztdi haldzatot, lzembe helyezni csak az engedélyes altal eldzetesen
megtartott eredményes mdlszaki atvételt kdvetden szabad. Az engedélyes gondoskodik a
gazmérd és adott esetben a nyomasszabalyzo felszerelésérol.

A fogyasztd késziilékeket a gyartd vagy forgalmazé altal meghatarozott szervizek helyezik
Uzembe.

Mezdberény, 2020. julius ho.

Schafer Jozsef
tervezo

|
|

23


mailto:schaferj@citromail.hu

SCHAFER EPULETGEPESZET KFT.5650 Mezéberény, Fé it 7. tel/fax: /66/532-900
e-mail: schafer.jozsef@schafer-epgep.hu

Torzsszam: 29-05-2020

BELSO VIZELLATAS-CSATORNAZAS MUSZAKI LEIRAS

d

_ BOLCSODE FELUJITASA ES BOVITESE
FUOZESGYARMAT MATYAS U. 29. HRSZ.:1406/4

szerelési munkaihoz

2.1 Altalanos elGirasok

A kivitelezési munkaknal az MSZ 04.132 Epiiletek vizelldtasa és az MSZ 04.134 Epiiletek
csatornazasa c. szabvanyok, valamint - valamint - 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet a
vizikdzm(i-szolgaltatasrdl sz6l6 2011. évi CCIX. torvény egyes rendelkezéseinek
végrehajtasardl szolo eldirasokat kell betartani.

Szilardsagi épliletszerkezeteken /fofal, vasbeton tartd, koszoru stb./ valé atvezetést csak a
statikus tervez0 altal biztositott attéréseken lehet megoldani.

A kivitelez6 koteles az épittetd vagy sajat maga altal kivant tervmddositas esetén a tervezo
hozzajarulasat kérni. TervezGi hozzajarulas nélkil végrehajtott tervmddositas a tervezd
felelosségének megsziinésével jar.

A kivitelezési munka idGtartama alatt a balesetelharitasi eldirasok betartasa kotelezo!

2.2 Altalanos adatok

Az épitmény foldrajzi helye: Flizesgyarmat
Az épitmény rendeltetése: Bolcsode

2.3 Belso viz- csatorna szerelés

2.3.1 Az éplilet szerkezeti leirdsa

A meglévo éplilet valyog és kisméretli téglafalazata 15 cm-es hdszigetelést kap. A tervezett
bovités Porotherm 30 Klima falazatl, melyre szintén 15 cm-es h0szigetelés keril. A
nyilaszarok fokozott légzarasuak. Tet6zete magastetd, héjazata cserépfedés.

2.3.2 Tervezésy feladat

A meglévd gaziizem( bojler elbontasra keriil. A melegviz ellatast a Gépészeti térbe tervezett
indirekt flités(i melegviztarolé fogja biztositani. Megtervezendd a teljes épiilet vizellatasa és
csatornazasa. Az éplileten kiviil Uj viz- és szennyvizvezeték keriil kiépitésre az aknakig.

2.3.3 Berendezés adatai

Vizmérés:

A Bolcs6de megléve vizmérdvel rendelkezik.
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2.4 Vizvezeték
2.4.1 Alapvezeték

A tervezett belsO vizvezeték WAVIN FUTURE K1 tipusu, tobbrétegli (PE-Xc/AlO,4/PE-Xc)
polimer cs6vezetékbdl keril kialakitasra.

2.4.2 Belso dgvezetckek

Az agvezetékek az alapvezetékbe szerelt elagazé idomokbdl csatlakoznak az egyes
berendezési targyakhoz. Az dgvezetékek a falhoronyban és a padldban szerelendok.

2.4.3 Hémérsékleti adatok
Hidegviz hGmérséklet: +12°C
Melegviz hOmérséklet: +60°C
Kevertviz hOmérséklet: +45°C, +60°C
Cirkulacidsviz hbmérséklet: +45°C, +60°C
2.4.4 A vezeték halozat anyaga és védelme

A padldban, falhoronyban és az almennyezetben vezetett vizvezeték anyaga WAVIN FUTURE
K1 6trétegl mlanyag csobdl kerdil kialakitasra.

A padldban és falhoronyban szerelt hideg vizvezetékre 5 mm vastag, a cirkulaciés vezeték és
melegviz vezetéken 19 mm vtg. KAIFLEX ST cs6héjszigetelést kell alkalmazni.

A vezetékek szerelésénél be kell tartani a WAVIN FUTURE K1 cs6vekre vonatkozo
technoldgiai utasitast!

2.4.5 Melegviz elldtds

A melegviz ellatast a tervezett HAIDU indirekt tarold biztositja. A tervezett tarold a Gépészeti
térben lesz elhelyezve. A tervezett tarold 1 csokigyds, indirekt melegviztarold. A taroldt a Baxi
Luna Duo-Tec MP 1.60 kazan fiti.

A tarol6 tipusa, darabszama:
HAJDU STA 500C; V=500 |; Q= 38,0 kW; 942 I/h 1db

A gyerekek altal hasznalt vizes berendezési targyakhoz kevert vizet (+45°C) biztositunk. A
kevertviz cirkulaltatasat biztositani fogjuk.

2.5 Belso csatornaszerelés

Az éplletbdl kijovd szennyviz vezeték a kézmi terv szerint csatlakozik a tervezett udvari
szennyviz aknara.

2.5.1 Alapvezeték

A csatorna alapvezeték foldben a terven megadott nyomvonalon és méretben helyezkedik el.
Az alapvezetéket WAVIN PVC, KGPVC csobol kell késziteni a szilkséges eldgazé idomok
beépitésével.

2.5.2 Agvezetékek

A berendezési targyak szennyvizeit 0sszegylijt6 agvezetékeket szabvanyos WAVIN PVC,
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KGPVC lefolydcsovekbdl kell késziteni, a sziikséges ragasztasokkal, kotésekkel. Az
agvezetékek falhoronyban és a padldban szerelenddk.

y s

2.5.3 Szellozovezetékek

A lefolyérendszer idedlis mlkodésének érdekében légbeszivd szelepek lesznek beépitve.
Szabalyozza és kiegyenliti a vezetékekben a vakuumot, masrészt pedig megakadalyozza,
hogy a csatornaban talalhatd kiilonbdzo tipust gazok bearamoljanak a belsd térbe.

2.5.4 Berendezési targyak

A gyermek mosdd-WC helyiségekbe gyermek mosdodkat és gyermek WC-ket terveziink. A bilik
Uritésére és mosasara flexibilis zuhanykarral rendelkez6 agytal kiontoket terveziink be. Az
agytal kiontok csepegtetd raccsal rendelkeznek, igy a bilik szaritasa is itt biztosithato.

Vizes berendezési targyaknak Villeroy&Boch Alféldi Porcelan és B&K tipusu termékeket
terveziink be MOFEM szerelvényekkel.

Koteles a kivitelezO elsrend(i kiviteli berendezési targyakat és szerelvényeket beépiteni. A
kivitelez0 koteles a berendezések gondos beszabalyozasat elvégezni.

2.6 Nyomasprdba
2.6.1 Nyomovezetekek

Altaldnos megjegyzések:

A csOhalézat nyomasprobajanal arra kell térekedni, hogy a vizsgald kdzeg hdmérséklete
lehet6leg azonos maradjon.

A kész, de még el nem takart vezetékeket vizzel gy kell feltdlteni, hogy azok Iégmentesek
legyenek.

A nyomasprébat el6- és fo vizsgalatként kell végrehajtani.

ElGvizsgalat:

Az eldvizsgalathoz a megengedett lizemi nyomashoz /3 bar/ plusz 5 bar nyomast adunk a
rendszerre, és ezt 30 percen beliil 10-10 perces id6kdzonként kétszer meg kell ismételni. 30
perc vizsgalati id6 muilva a vizsgdlati nyomas nem csdkkenhet 0,6 bar-nal nagyobb
mértékben és nem léphetnek fel tomitetlenségek.

F6vizsgalat:

Kozvetlenll az el6vizsgalat utan kell a fovizsgalatot elvégezni. A vizsgalat idotartama 2 éra.
Ekkor az elGzetes proba utan leolvasott vizsgalati nyomasnak nem szabad 0,2 bar-nal
nagyobb mértékben csokkennie. A vizsgalt rendszer egyetlen pontjan sem léphet fel
tomitetlenség.

2.6.2 Csatorna vezetékek

Az alapvezeték és a padld ald szerelt agvezetékek tOmorségét nyomasprobaval kell
ellendrizni. A nyomasprobat csak a csOvezeték rogzitett allapotaban lehet elvégezni.
Nyomasproba mértéke legalabb 0.15 bar.

Az alapvezeték probanyomasanak idétartama 10 perc.
A nyomasprdba ideje alatt csekély mértékl egyenletes izzadas megengedett, csepegés mar
hibanak szamit.
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2.6.3 A vezetekrendszer fertotlenitése és oblitése

Szerelés utan a vezetékhaldzatot fertOtleniteni kell, majd fertétlenités utan a vezetéket
alaposan at kell dbliteni.

2.7 Kiilso viz- csatorna szerelés
2.7.1 Vizellatas:
A Bolcs6de meglévé vizbekotéssel rendelkezik.

A tervezett nyomodvezeték fektetése fliggdleges oldalfald, max. 1,30 m mély min. 90 cm
széles, szaraz munkaarokban torténik. A munkaarok oldalfalat hézagos, fiiggbleges palldzasu
ducolassal kell biztositani. A munkaarok szakadd lapjanak terhelését lehetdség szerint kerdlni
kell.

A csovek és idomok Osszeszerelése ISO-fittingekkel (gyorskété idomokkal) az
alkalmazastechnikai utasitas szerint torténik.

A vizcs0 ala min. 10 cm vastagsagban durva szemcsés anyagbol, (homok, homokos kavics)
agyazatot kell késziteni gondos tomarités mellett (Ty=90%).

A cs6 mellé és folé 30 cm magassagig szemcsés kbmentes anyagot kell visszatolteni (mely
megfeleld esetben lehet a kitermelt talaj) kézi témorités mellett (Tymin=85 %).

A csO felett 30 cm magassagtdl a kiemelt (k6mentes) talaj keriilhet visszatoltésre, ahol mar
gépi tomorités alkalmazhatd (Trymin=85%).

Uzembe helyezés el6tti feladatok

Vizvezeték tisztitasa:

A csOvezeték tisztitasat még a nyomasproba elvégzése elott kell végrehajtani. A tisztitastol
csak az lUzemelteto feleldsségére lehet eltekinteni. A vizvezeték elsGsorban ivovizellatasra
szolgal, ezért a tisztitds csak ivoviz minGségli vizzel végezhetd el. A vezetékeket a tisztitd
oblitést megel6zGen legalabb 12 draval vizzel teljesen fel kell tolteni.

A nyomaspréba elvégzéséhez kizardlag vezetékes ivdviz hasznadlhatd, mint nyomasproba
kbzeg. Az ivoviz vezetékek nyomasprébajahoz levegd még olajlevalasztassal rendelkezd
kompresszorral sem alkalmazhato.

A vezetékek nyomasprobajanak elvégzésére iranyadonak tekintendé az MSZ EN 1555, amely
Az ALFOLDVIZ Zrt. miiszaki egységesitési iranyelve koziizemi vizi kézmiivekre 2017.05.15-t6l
a minimalisan kielégitend6 nyomasérték az (izemi nyomas 1,5 szerese + 1 bar, de foldbe
fektetett csOvezetékek esetében minimum 10 bar. A nyomasproba terhelési idGtartama
minden esetben és csOmindségtdl fliggetlenil minimum 24 dra. A nyomasproba
nyomasértékének fenti meghatarozésan tal, KMPVC, Duktil és UPE csévek esetében tdrekedni
kell a rendszer és az alkalmazott csO névleges nyomasértéken torténd terhelésére. KPE
csovek esetében figyelembe véve a csOvezeték nyulasat az EN 13067 szabvanynak
megfelel6en végrehajtott nyomasprébanal a csévezeték névleges nyomasanak 80%-

a, a minimalisan alkalmazandd nyomas, aminek a nyomasproba alatt fenn kell allnia az alabbi
modon: A nyomasprdba kezdetén a vizsgalati érték 120%-ra kell feltdlteni a vezetéket, majd
a nyulasi, konszolidaciés id6 végén, minimum a nyomaspréba érték 80%. A 80 %-nak
legalabb még 24 6ran keresztiil fenn kell maradni. A Minden nyomasprobardl, a
sikerteleneket is beleértve jegyzokonyvet kell felvenni.

A vezetékek szerelésének josagarol, a kotések megbizhatdsagardl nyomasprobaval kell
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meggydzddni. A nyomasprdba feleljen meg az MSZ 10-310/86 elGirasainak.
Nyomaspréba csak megfelelden tiszta, Ulzembe helyezhetd allapotban (munkaarok
visszatoltést kivéve) lévo vezetéken végezheto el.

A nyomaspréba alatt a vezeték vizzel valo feltoltésénél Ugyelni kell a kifogastalan
légtelenitésre.

Vizsgalati kdvetelmény: nyomasesés nem lehet, és szemrevételezés soran a vezetéken
valtozas jele nem mutatkozhat.

2.7.2 KUilso csatornaszerelés

A tervezett kiils6 szennyviz vezetéket a helyszinrajzon abrazolt mddon kell kialakitani és
csatlakozni a meglévd aknara.

A tervezett csatorna haldzat KG-PVC csatornacsébdl késziil a helyszinrajz szerinti hosszal és
eséssel.

A csatornacsd fektetésénél gondoskodni kell a megfeleld beagyazasrdl (90°-180°), mely
jelentsen befolyasolja a csd - alakvaltozastdl fiiggo - teherbirasat.

A csovek szerelése az alkalmazastechnikai utasitas szerint torténik.

A csatornacs6 ala minimum 10 cm vastagsagban szemcsés anyagbdl, (homok, homokos
kavics) agyazatot kell késziteni, gondos tomorités mellett (Try = 90 %).

A cs6 mellé és folé 45 cm magassagig szemcsés kémentes anyagot kell visszatolteni (mely
megfeleld esetben lehet a kitermelt talaj) kézi tomorités mellett (Trymin = 85 %).

2.7.3 Uzembe helyezés elétti feladatok
A kiépitett csatorna megfeleld vizzardsagardl (exfiltracid esetén) belsd viznyomas utjan kell
meggy06zdodni.

A vizsgalandd csatornaszakaszt a tervezett aknakkal, idomokkal egyiitt szivargasmentesen le
kell zarni, majd vizzel fel kell tolteni. A meglévo aknat a vizsgalatbol ki kell zarni, azaz a
tervezett csatornacsovek végeit kell ledugdzni.

Az igy feltoltott csatornat 2 oran keresztiil kell nyomas alatt tartani. Mivel az eldirt min. 2,00
m-es vizoszlopnyomast itt nem lehet tartani, a feltdltést az ellen6rzd akna tetejéig kell
biztositani. Ezt kovetéen meg kell mérni (literben) a 15 perc alatt ténylegesen elfolyt viz
mennyiségét és 6sszehasonlitani az alabbi képlet szerint meghatarozott értékkel:

ersadl-

ahol:
Veale a szamitott kiszivargd vizmennyiség dm3-ben

a a csatorna anyagatol, épitési madjatol fliggo allandd,
(manyag csére a = 0,5)

d a csatorna belsé atmérdje cm-ben

I a vizsgalt csatornahossz km-ben

X a vizsgalt csatornahosszon Iévo beton aknak darabszama.

Mez6berény, 2020. julius ho. &L/k/\

Schéfer Jozsef
tervezo
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szerelési munkaihoz
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4.1 Altalanos eléirasok

- A tervrajzokon feltiintetett anyagok csak a vonatkozd szabvanynak, kiviteli elGirasoknak és
épitésligyi normativaknak megfeleléen alkalmazhatok.

- A szerelés megkezdésének iddpontjat a kivitelezd tartozik a tervezbvel a beruhazon
keresztiil irasban kozolni.

- A tervektdl eltérni csak a felelGs tervez0 irasos hozzajarulasaval lehet. Kivitelezd koteles az
épittetd vagy sajat maga altal kivant tervvaltoztatas esetén a tervezd hozzajarulasat kérni.

- Kivitelezés soran felmeriild problémak tisztazasa tervez6i miivezetés soran torténhet.

- Az érintésvédelmi és villamvédelmi berendezések csatlakozasanak lehetdségét a villamos
terveknek megfelelden biztositani kell.

- Vasbeton szerkezeteket megvésni tilos!

- A berendezést csak szakképzett és kioktatott személy kezelheti. A kezel6személyzet
kioktatasarodl, a berendezés szakszer( és gondos kezelésérdl, karbantartasardl, az Gzemeltetd
tartozik gondoskodni.

A kivitelezési munka idGtartama alatt a balesetelharitasi el6irasok betartasa kotelezd!

Tervezoi hozzajarulas nélkiil végrehajtott tervmodositas a tervezo felelosségének
megszinésével jar.

4.2 Kiindulasi adatok

Az épitmény foldrajzi helye: Flizesgyarmat
Az épitmény rendeltetése: Bolcsode

4.2.1 Az éplilet szerkezeti leirdsa

A meglévo éplilet valyog és kisméretli téglafalazata 15 cm-es hdszigetelést kap. A tervezett
bovités Porotherm 30 Klima falazati, melyre szintén 15 cm-es h0szigetelés keril. A
nyilaszardk fokozott légzarasuak. TetOzete magastetd, héjazata cserépfedés.

4.3 Fltés szerelés
4.3.1 Tervezési feladat

Az épliletet energetikailag korszer(sitik. A meglévé gazkonvektorok és a gazbojler elbontasra
keriil. 1 db Baxi Luna Duo-Tec MP 1.60 kondenzacios f(itd gazkazan fogja biztositani a teljes
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épllet flitését. A bovitmény flirdszt6, 6ltdz0, atadd helyiségeiben padlofiités lesz kialakitva, a
tobbi helyiségben radiatoros fiités lesz.
4.3.2 Kiinduldsi adatok

- Széljaras: normalis.
- Uralkodo szélirany: E-NY.

- Szamitasba vett kiils6 hdmérséklet: téli
-15°C
A helyiségek szamitott bels6 hdmérsékleti értékei:
Mosdo, WC, folyoso, talalokonyha, mosoda +20°C
Oltdz6, Csoportszoba, Iroda, Fejlesztd szoba +22°C
Flirdszt6-bilizo +24°C
- Az Osszes épiilet flitott térfogata: 1758 m3
- Az éplilet fiitési hosziikséglete: 25,7 kW
- Fajlagos héveszteségtényezo: 0,148 W/m?3

77, 17,

4.3.3 A fitoberendezés adatai
A fltési rendszer: radiatoros fités, padlofiités.
A f(it6kdzeg paraméterei: radiatoros fltés 70/55°C-os /viz/, padléfiités 35/25°C-os /viz/

HoOlead6 berendezések:
tervezett: Vogel&Noot lapradiator

A tervezett radiatorok szerelvényezése:
Danfoss RA-N, termosztatikus sarok szelep 1/2",
Danfoss 2980 RA2000, termosztat fej
Danfoss RLV, visszatérd sarok szelep 1/2".

A tervezett fltési rendszer: zart rendszer(, valtozé tdomegaramu.

4.3.4 Csohdlozat anyaga és szerelési technologidja

A falon kiviil, szabadon vezetett csGvezeték anyaga: acélcsé.
A padloba és a falhoronyban szerelt flitési csévezeték oxigén diffuziomentes Wavin tipusu
mudanyag csébdl kertl kiépitésre.

A flitési vezeték szerelését, nyomasprébajat és lzembe helyezését a mliszaki elGirdsok
alapjan kell elkésziteni.

4.3.5 Szerelvények
A fltési cs6haldzat elzard szerelvényei EFFEBI-Aster tipusu, PN 40 nyomasfokozatu, 100°C-ig
terhelhetd menetes csatlakozassal rendelkez6 gémbcsapok.

A fltési korokbe épitett visszacsapd szelepek sargaréz anyagu szerelvények.

4.3.6 Hétermeld

Kazan tipusa, teljesitménye, darabszama:
Baxi Luna Duo-Tec MP 1.60 kondenzaciés gazkazan 55 kwW 1db
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4.3.7 Kazan biztositas

A tervezett kazan beépitett tagulasi tartallyal nem rendelkezik, ezért a primer oldalra 1 db 12
l-es tagulasi tartalyt kell beépiteni. Tagulasi tartalyt kell beépiteni a szekunder oldalra,
aminek 25 | az (rtartalma. Az esetleges tulnyomas levezetésére 2,5 bar lefuvatasi nyomasu
3/4"-os rugoterhelési lefuvatd biztonsagi szelepet sziikséges beépiteni. A flitési rendszerben
uralkodd nyomas ellenGrzésére 4 bar méréshataru feszméro all rendelkezésre.

4.3.8 Szabalyzas, automatika
A fUtés szabalyozasa idéjarasfuggd fltésszabalyozdval torténik. A szabalyozasi méd digitalis
kils6hémérséklet-fuggd eléremend fltdviz h6mérséklet-szabalyozas.

Két fitési kor lesz kialakitva. Az éplletben kialakitott flitési korok programozott
flitésszabalyozasat a helyiségtermosztat végzi.

A flt6testek egyenletes Uzemét prébafiitések alkalmaval, gondos beszabalyozassal kell
biztositani. Ez a kivitelez6 feladata. A fUt6testek beszabalyozasat ugy kell elvégezni, hogy a
beallitast illetéktelen személyek ne valtoztathassak meg.

4.3.9 Hbszigetelés, korroziovédelem

A kazanok és az oszté-gylijto kozott a flitési csOvezetékeket le kell szigetelni. A szigetelés
anyaga: Kaiflex ST Protect 13 mm vastagsagu csohéj szigetelés.

4.4 Hiités
4.4.1 A hités kialakitdsa

A csoportszobakba, az 6lt6zOkbe és a talaldé konyhaba hiités lesz kiépitve. 1 db monosplit és
2 db tri6 split berendezés lesz elhelyezve.

77, 17

4.4.2 Hitoberendezés egyseger
Kiltéri egységek:
Gree GWHD(36) kiiltéri egység 2db

Qht: 10,5 kW; Qft: 12,0 kW
SEER: 6,1 W/W; SCOP: 3,8 W/W

Gree Lomo Plusz GWHO09QB kiiltéri egység 1db
Qht: 2,6 kW; Qft: 2,8 kW
SEER: 6,1 W/W; SCOP: 4,0 W/W

Beltéri egységek:

Gree beltéri egység 2 db
Comfort X GWHO9ACC

Qht: 2,7 kW; Qft: 3,0 kW

Gree beltéri egység 4 db
Comfort X GWH12ACC

Qht: 3,5 kwW; Qft: 3,7 kW
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Gree beltéri egység 1db
Lomo Plusz K6DND6I
Qht: 2,6 kW; Qft: 2,8 kW

A kiltéri egységek az épiilet kiilsO oldalfalara lesznek elhelyezve.

4.4.3 Csohalozat anyaga

A klima vezetékek anyaga el6re szigetelt, félkemény, vegykezelt, szaritott, N2
védOatmoszféras, huzott CUEP vordsrézesod, keményforrasztassal, szabadon vagy csatornaban
szerelve, idomokkal, hajlitasokkal, cs6hiivelyekkel, megerdsitésekkel melyet HT Armaflex 9
mm vastag cs6héj szigeteléssel kell ellatni.

Mezdberény, 2020. julius ho.

Schafer Jozsef
tervezo
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Szellozés szerelési munkaihoz
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5.1 Altalanos elGirasok

- A tervektdl eltérni csak a felelGs tervezd irasos hozzajarulasaval lehet. Kivitelezd kételes az
épittetd vagy sajat maga altal kivant tervvaltoztatas esetén a tervezé hozzajarulasat kérni.

- TervezOi hozzdjarulas nélkil végrehajtott tervmoddositds, a tervezO feleldsségének
megsziinésével jar.

- Kivitelezés soran felmerilo problémak tisztazasa tervez6i mlivezetés soran torténhet.

- Az érintésvédelmi és villamvédelmi berendezések csatlakozasanak lehet6ségét a villamos
terveknek megfelelden biztositani kell.

- Vasbeton szerkezeteket megvésni tilos!

- A berendezést csak kioktatott személy kezelheti. A kezel6személyzet kioktatasardl, a
berendezés szakszer(i és gondos kezelésérdl, karbantartasardl, az Uzemelteté tartozik
gondoskodni.

- A légkezel6 berendezés belizemelését, automatizalasat a szakszerviz erre jogosult személye
végezheti el.

511 Az éplilet szerkezeti leirdsa
Az épitmény foldrajzi helye: Flizesgyarmat
Az épitmény rendeltetése: Bolcsode

A meglévo éplilet valyog és kisméretli téglafalazata 15 cm-es hdszigetelést kap. A tervezett
bovités Porotherm 30 Klima falazatli, melyre szintén 15 cm-es h0szigetelés keril. A
nyilaszardk fokozott légzarasuak. TetOzete magastetd, héjazata cserépfedés.

5.2 Szellozés kialakitasa

A tervezési feladat a Csoportszobak, a vizesblokkok és az 6ltozok kdzponti szellbztetése és a
belso ter(i. 1-1 hdvisszanyerds szell6z6gép lesz elhelyezve a Takaritd szertarakba. A beflvas
a Csoportszobakban és az 6ltozokben, az elszivas a vizesblokkokban torténik. A légcsatornak
a padlastérben lesznek vezetve. A szell6zés kialakitasat a kiviteli tervek tartalmazzak.

A hovisszanyerods szell6zogép tipusa:

WOLF CWL 300 V=300 m3/h 2db
Anemosztatok tipusa:
befavo: CAIROX DVI 125 8 db
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elszivo: CAIROX ALIZE 125 8 db

Az anemosztatok beszabalyzd szerelvénnyel ellatottak, a beszabalyzo szerelvényekkel és
pillangdszelepekkel a beszabalyzast meg kell.

A 2 db belsd ter( helyiség (M11, M17) szell6ztetése mennyezeti elszivd ventilatorral lesz

biztositva.
A ventilatorok tipusa: CAIROX SAF LD mennyezeti ventilator 2db @125

521 Légcsatorna hdlozat anyaga €s szerelési technologidja

A légcsatorna halézat anyaga: CAIROX SD spiralkorcolt csGvezeték, horganyzott acél

légcsatorna, vonalmenti hegesztéssel.
A légcsatornat 3 m-en ként SIG Air Handling OBMC gumis csobilinccsel kell megfogatni.

A szerelés, kivitelezés soran a gyarto altal megfogalmazott technoldgia hasznalandé.

Kor keresztmetszeti légcsatorna fliggesztési tavolsagok:

: Hog?.!,t,?,::alag l FB 40, FB 50 : BA 30 FB 40, FB 50 BA 30
Tug\sfzég?;m| - Nincs A15 A30 Nincs | A15 A30
tszig. (Mm) 0 30 ' 50 0 30 50
ad Max. Ie!fuggesztesn tavolsag (m Ma’;:é‘;%::éﬂg?:‘?jtém

100

125

160

200 3,0

250 | 3,0 _

315 3,0 | 3.0

400 : - 3,0 3,0

500 : 2,8

630 2.1

800 e T

1000 a 1,2 ' 2.1 25 |

1250 28 | 13_{ 7 2,0

A felfliggesztési tavolsagok koztes mereteire lasd a legktzelebbi nagysagu standard méretet.

522 Légcsatorna szigetelése
A padlastérben vezetett légcsatornat a fodémszerkezet hoszigetelésében kell vezetni. A
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légkezelogép és a kiltér kozotti légcsatorna szakaszokat 25 mme-es Kaiflex ST cs6héj
szigeteléssel kell megszerelni.

A falon, fodémen atvezetett gépészeti vezetékek atvezetési helyein, a nyilasokat t(iz gatlo
tomitéssel kell ellatni, melyek Th értéke egyezzen meg az adott épliletszerkezet Th értékével.

A szerelés, kivitelezés soran a gyartd altal megfogalmazott technoldgia hasznalando.

MezGOberény, 2020. julius ho.

.

Schafer Jozsef
tervezo
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Kazanhaz korszer(sités gazszerelési munkaihoz

A gyartd, illetve a szereld vallalatnak rendelkeznie kell az 1993. évi XCIII. torvény alapjan
készitett Munkavédelmi Szabalyzattal, valamint az OTSZ alapjan készitett T{zvédelmi
Szabalyzattal. Ezeket a Szabalyzatokat jelen tervdokumentacioban meghatarozott feladat
kivitelezése, gyartasa, szerelése, szallitdsa kézben be kell tartani, illetve tartatni. A targyi
létesitmény terliletén folyd helyszini gyartasnal és szerelésnél be kell tartani a targyi
létesitmény sajat, belsd Tlz-, és Munkavédelmi Szabalyzatat is, valamint a Hegesztési
Biztonsagi Szabalyzat kiadasardl sz6ld 143/2004. (XI1.22.) GKM szamu rendeletet. Az adott
munka biztonsagos elvégzéshez a gyartd, illetve szereld cég Munkavédelmi Szabalyzataban
elGirt védbeszkozok (védokesztyd, véddszemiiveg, védosisak, stb.) hasznalata kotelez6. A
munkavégzés helyszinén illetéktelen személy nem tartézkodhat. Daruzasnal és emelésnél be
kell tartani az emelésekre vonatkozd munkavédelmi és balesetmegel6z6 szabalyokat. Jelen
tervdokumentacié targyat képez6 atalakitas soran tlizveszélyes anyag nem keriil beépitésre.
A gyartdmlivi, illetve a helyszini munkavégzés kdzben a fentiek mellett az alabbi rendeleteket
is be kell tartani, illetve tartatni:

31/1995 (VII.25.) sz. IKM rendelet: Vas és Fémipari Szerelési Biztonsagi Szabalyzat
65/1999. (XII. 22.) EUM rendelet Az egyéni védbeszkozokrol

A csOvezetékek gyartd milvi, illetve (izemi nyomasprobai alatt be kell tartani a
nyomasprébara vonatkozd balesetvédelmi elGirdsokat. Az egyes elzarokra, berendezésekre,
csOszakaszokra tajékoztatd tablakat kel elhelyezni magyarazatképpen, hogy mely épiiletrészt
szolgal ki vagy, hogy mi a funkcidja — a rendszer készre szerelése utan. A szerelési munkakat
csak min. két fo végezhet. Minden szerelési munkaeszkoz és épitési segédanyag ép és
karbantartott legyen ill. feleljen meg a munkavédelmi elGirasoknak. Csak kétagu létrat szabad
hasznalni. A munkavégzés helyszinén mindig kéznél kell tartani 1 db 55A,233B és C
tlizoltasi teljesitményii késziiléket. Gaztomorséget nyilt langgal ellendrizni tilos!

Mezbéberény, 2020. julius ho. &k/”\_'/\

Schafer Jozsef
tervezo
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