A kazan Tricox égéstermék elvezetése, égési leveqd bevezetése:
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Megjegyzés

A hészigetelésben, és szabadon vezetett gazvezeték huzott,
varratnélkili rézcsé az MSZ EN 1057 szerint, kdtésuk
keményforrsztas, anyagminésége Cu-DHP, CW024A, az MSZ EN
1044 szerint, foydsitdészer: CP 203 szerint (L-Cu P6)

A gazvezetéket a hészigetelési munka megkezdése elbtt

meg kell szerelni és nyomasprébazni kell.

A tervezett gazkazan megfelel a 811/2013 EU és a 813/2013 EU
bizottsagi rendeletekben foglaltaknak.

A megmaraddé gazvezeték hészigetelésbe kerll6 részét Hungikor
szigeteléssel kell ellatni!

A kazan és a hozza tartozé flstelvezetd szett beépitésénél,
Osszeépitésénél a Baxi és Tricox szerelési és szervizre vonatkozdé
utasitasaiban leirtakat be kell tartani!

A gaztlizhely, a gazzsamoly és a paraelszivo uUzemét elektromosan
reteszelni kell! A paraelszivoba elhelyezett aramlasérzékeld
aramlas hatasara nyitja a gazmagnesszelepet.

A terven feltintetett berendezések, szerelvények, csévezetéki
tipusok hasonlé miiszaki paraméterii és megfelel6 CE mindsitési
mas tipusu rendszerekkel, csak a tervezé irasos hozzajarulasaval

valthato ki.

e Tervezdi hozzajarulas nélkul végrehajtott tervmaoddositas, a tervezé
felelésségének megszilinésével jar. Kivitelezés soran felmertld
problémak tisztazasa tervez6i mivezetés soran torténhet.

o A tervektdl eltérni csak a felels tervezd irasos hozzajarulasaval

lehet.

Jelmagyarazat

meglévd gazbekots vezeték 3,0 bar
meglévd gaz vezeték 30 mbar
tervezett gaz vezeték 30 mbar

bontand6 gaz vezeték
tervezési hatar

zarthazas gémbcsap
EFFEBI 1022, PN10

tervezett Sicurflex nem éghetd

anyagu flexibilis gazcso RAJZJEL: | MERETARANY: | TERVFAJTA:| DATUM:
Styron STY-517-1K Gg-2 M=1:50 KIVITELI | 2020. 07.
TERVEZO: SZERKESZTO:
meglévd PE-acél atmeneti idom Tuska-Schéafer Adél J6 Ervin
VEZ.TERVEZO: | TORZSSZAM:
tervezett 150 x150 mm méret(i mian SCHAFER JOZSEF
ervezett 150 x150 éretli mlianyag S S 20-05-2020

leszerelheto fedel(i szerel6doboz

Air-Tonic ATG G-60 légbeejt6
AP= 33 Pa, V=170 m%h

CHAFER

EPULETGEPESZET KFT.
5650 Mezdéberény F6 u. 7.
Tel./Fax:(66)532-900
Email: schafer.jozsef@
schafer-epgep.hu

HRSZ.:1406/4

/LETESiTMENY MEGNEVEZESE:

BOLCSODE FELUJITASA, BOVITESE
FUZESGYARMAT MATYAS U. 29.

RAJZ MEGNEVEZESE:

GAZELLATAS

FUGGOLEGES CSOTERV

Ez a terv az Schafer Epiiletgépészet szellemi
tulajdona. Masnak valé atadasa, masolasa,
vagy egyéb mddon valé sokszorositasa csak

\a tulajdonos irasbeli engedélyével tt')rténhet./



AutoCAD SHX Text
GEPESZFD

AutoCAD SHX Text
GEPESZFD

AutoCAD SHX Text
GEPESZFD


	Sheets and Views
	Model


