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Megjegyzés:

Jelen terv a szerzők szellemi terméke. Ennek értelmében szerzői jogvédelem alatt áll. A terv bármilyen felhasználása a tervező hozzájárulása nélkül tilos! 
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Keresztes Péter

Füzesgyarmat, Mátyás király u. 29. hrsz.: 1406/4

5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1.

Terv megnevezése:

File neve: Munkaszám: Tervszám:
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Teljeskörű Tartószerkezeti
tervező és szakértő:

Bánfi Ádám
T-T;T-Sz-04/187-2001

Megrendelő neve, címe:

Létesítmény megnevezése, helye:

CP5681

A beépítésre kerülő zártszelvények és a zártszelvényt alkotó egyéb

   szelvények végeit minden esetben le kell zárni lv. 3 laposacéllal.

   Ez alól kivételt képeznek a tüzihorganyzásra kerülő szelvények,

   amelyeknél minden esetben biztosítani kell a horgany bejutását

   a szelvény belsejébe.

Megjegyzés:

A csatlakozó anyagokat teljes csatlakozó felületükön össze kell varrni,

   kerülve a varrathalmozódásokat. A külön jelölés nélküli varratok gyök-

   mérete minden esetben megegyezik a vékonyabb csatlakozó anyag

   vastagságával.

Megjegyzés:

Anyagminőségek:

Acélszerkezetek minősége: S 235

Betonacélok minősége: B 500 B
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