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iroda: Békéscsaba, Kazinczy u. 4
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Revízió dátuma:Revíziós szám:

R-00
Megjegyzés:

Jelen terv a szerzők szellemi terméke. Ennek értelmében szerzői jogvédelem alatt áll. A terv bármilyen felhasználása a tervező hozzájárulása nélkül tilos! 
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Füzesgyarmat, Mátyás király u. 29. hrsz.: 1406/4

5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1.
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Teljeskörű Tartószerkezeti
tervező és szakértő:

Bánfi Ádám
T-T;T-Sz-04/187-2001

Megrendelő neve, címe:

Létesítmény megnevezése, helye:

CP5681

Végfal-1 = 1433

Végfal-2 = 1425
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Az épület tetőszerkezete szeglemezes rácsostartókkal készül, melyek horganyzott szögacél kapcsolóelemekkel közvetlenül a koszorúra rögzülnek, tőcsavarok, illetve talpszelemen nélkül.

A tervezett szeglemezes tartókat a gyártás, kivitelezés előtt egyeztetni kell geometriailag, szerkezeti kialakításában, illetve a meglévő szerkezetekhez való kapcsolódásában az általunk készített tervekkel.

A tartók szelvényezését, lemezeinek kialakítását a villámvédelmi tervezővel is egyeztetni kell.

A szeglemezes tartó, illetve a komplett fedélszerkezet csak a külső falakra terhel, a belső falakra ezeket letámasztani tilos!

Megjegyzés:

K
-
8
 
=

 
1
1
7
9

2
5

9
0

2
5

9
0

2
5

9
0

2
5

9
0

2
5

9
0

2
5

9
0

2
5

9
0

2
5

9
0

2
5

9
0

2
5

8
9

2
5

P-1

P-1

P-1

P-1

P-1

P-1

P-1

P-1

P-1

P-1

P-1


