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falszerkezet védő szegélyezés

meglévő álmennyezet

Austrotherm Expert hőszig. 14 cm
+műgyantás lábazatvakolat - terrakotta

Austrotherm hőszi. 14 cm+Caparol
vékonyvakolat

Austrotherm hőszi. 5 cm+Caparol
vékonyvakolat

Austrotherm hőszi. 14 cm+Caparol
vékonyvakolat
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RÉTEGRENDEK:
R1.
Habalátétes pvc burk. ragasztva  1.5 cm
Meglévő padozati rétegződés:
Aljzatbeton    6.0 cm
Talajnedv. elleni szigetelés 1rtg. bitumenes
 nehézlemez szig.
ALjzatbeton    10.0 cm
Homokos kavics ágyazat   10.0 cm
Feltöltés
termett talaj

R2.
Cs. mentes m. kerámia ragasztva  1.5 cm
Meglévő padozati rétegződés:
Aljzatbeton    6.0 cm
Talajnedv. elleni szigetelés 1rtg. bitumenes
 nehézlemez szig.
ALjzatbeton    10.0 cm
Homokos kavics ágyazat   10.0 cm
Feltöltés
termett talaj

R4.
Páraáteresztő fóliaterítés                                         1 rtg.
Rockwool Multirock hőszig.                                      20,0 cm
Párazáró fólia
Meglévő "I" acélgerendás Poroszsüveg födém
mennyezeti oldalon vakolattal, padlástér felől
feltöltéssel    40.0 cm

R3.
Cs. mentes m. kerámia ragasztva  1.5 cm
Meglévő padozati rétegződés:
Aljzatbeton    10.0 cm
Homokos kavics ágyazat   10.0 cm
Feltöltés
termett talaj

R5.
TONDACH hódfarkú hornyolt cserépfedés
Cseréplécezés 30*50 mm 27.0 cm-ként  3.0 cm
Ellenléc 30*50 mm szarufánként  3.0 cm
TYVEK porhó elleni tetőfólia
Szarufa 10*12 cm - meglévő   12.0 cm

R6.
Meglévő:
Horganyacél síklemez fedés
Bitumenes alátétlemez
Deszkázat   2.5 cm
Szarufa 10*12 cm   12.0 cm
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FÜZESGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
5525 FÜZESGYARMAT, SZABADSÁG TÉR 1.

A-A METSZET M 1:50

R7

R7.
Csúszásmentes greslap                1,0 cm
Folyékony kent vízszigetelés
Monolit vb. rámpa lemez             12,0 cm
Kavicságyazat                             10,0 cm
Feltöltés                                     változó
Termett talaj

B-B METSZET M 1:50
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