] HITELES ENERGETIKAI TANUSITVANY
Koz OSSZESITO LAP HET- [0][0][6][5][1][3][6][0]

Epiilet (6nall6 rendeltetési egység) Megrendel6
Rendeltetés: Egyéb Név: Fiizesgyarmat Varos Onkorméanyzat
Cim: 5525 Flizesgyarmat Cim: Magyarorszag (HU)
Széchenyi utca 1 5525 Flizesgyarmat
HRSZ: 2/3 Szabadsag tér 1.
Az épiilet védettsége: Nem védett

Energetikai mindség szerinti besorolas: DD ' - £
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Korszeriit megkozelité

Energetikai adatok Korszeriisitési javaslat
Fitott alapteriilet: 445 m?
Osszesitett energetikai jellemzé:
-méretezett érték: 239,69 kWh/m2a
-kdvetelményérték: 164,81 kWh/m2a
-a kdvetelményérték szazalékaban: 145,44%
Fajlagos héveszteségtényezé: Megjegyzés
-méretezett érték: 0,45 W/m3K
-a kovetelményérték szazalékaban: 245,86%
Megujulo energia részarany(a méretezett 6sszesitett

Meglévé allapot - palyazathoz.

A javaslattal elérheté besorolas: =

energetikai jellemz6 szazalékaban):  19.6% Tanusitas modszere: Teljes épiilet, szamitassal
A tanusitvany kiallitasanak oka:
Tanusité szakember adatai palyazathoz
Név: CSIPKE KRISZTINA
Cim: 5650 Mez6berény

Madach Imre u. 2.

Telefon: +36209477955
kriszta.gepeszet@gmail.com

Jogosultsagi szam: TE/04-558-2011 (MMK)
Alatamaszté munkarész:

-kelte: 2017. augusztus 31. - 3 C
A U

-készitd szoftver megnevezése: S =
WinWatt 7.61 (2017. 6. 13.) 7-GEPESZET BT.
-azonositoja a tanusitonal: ;e?o rgiﬁo}?eﬁ%;gggaz%r; Izs;7$

QTP : -
ET-2017-078 Adbszam: 22564881-2-04

Tel/Fax: 06-66-401-684

Hiteles kiallitas datuma:2017. augusztus 31. (Pecsét helye)

ORSZAGOS EPITESUGYI NYILVANTARTAS, E-TANUSITAS - ET adatlap verzi6 2.3.11 https://entan.e-epites.hu




Energetikai mindségtanusitvany 1

Energetikai mingségtanusitvany osszesito

Epiilet: Egészségiigyi Kozpont Feljujitas
5525 Fiizesgyarmat
Széchenyi utca 1.
Hrsz: 2/3

Megrendeld: Fiizesgyarmat Varos Onkormanyzata
5525 Fiizesgyarmat, Szabadsag tér 1.

Tantsito: Csipke Krisztina
5650 Mezdberény, Madach Imre u. 2.
regisztracids szam: TE/04-558-2011
Az épiilet(rész) fajlagos primer energiafogyasztasa: 239.7 kWh/ma
Kovetelményérték (viszonyitasi alap): 164.8 kWh/n’a
Az épiilet(rész) energetikai jellemzdje a kovetelményértékre vonatkoztatva: 145.4 %
Energetikai mindség szerinti besorolas: DD (Korszeriit megkdzelitd)
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A tanusitas oka: palyazathoz

Epiilet védettsége: Nem védett

Az épiilet épitési ideje 1921.

Az épiilet utolso jelentds felujitasanak ideje 2010.
Epiilet fiitott szintjeinek szdma: 1

A tanusitvany az egyszerisitett szamitasi modszerrel késziilt.

Tanusitvany azonosito6 tanusitonal: ET-2017-078

( \]',x,»:g";!:,x‘ I (,‘\
Z-GEPESZET BT

: 5650 Mezoberény, Madach 1. u. 2.
Kelt: 2017.08.30. OTP BANK: 11733003-20128971
Adbszam: 22564881-2-04
Tel/Fax: 06-66-401-684
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Energetikai mindségtanusitvany 2

Szerkezet tipusok:

AB_ablak_ sz

Tipusa: ablak (kiils6, fa vagy PVC)
Héatbocsatasi tényezd: 1.00 W/m’K.
Megengedett értéke: 1.15 W/m’K
A héatbocsatasi tényezo megfeleld.

Uvegezési arany: 80 %
Uvegezés g értéke: 0.522
Ejszaka tarsitott szerkezet h6v. ellen.: 0.330 m’K/W
Arnyékolas médja nyaron: kiils6
Arnyékolas naptényezdje nyaron: 0.090

AJ _ajto_sz

Tipusa: ajto (kiils6)
Héatbocsatasi tényezd: 1.00 W/m’K.
Megengedett értéke: 1.45 W/m’K

A héatbocsatasi tényezo megfeleld.
KF_kiilso fal_35

Tipusa: kiils6 fal 5 0
Rétegtervi hbatbocsatasi tényezo: 1.54 W/m'K
Megengedett értéke: 0.24 W/m’K 7L -
A rétegtervi héatbocsatasi tényezé6 NEM MEGFELEL@;’J 0 i
Hoatbocsatasi tényez6t modosito tag: 20 % LR i
Ered6 hoatbocsatasi tényezo: 1.85 W/m’K £y
Fajlagos tomeg: 592 kg/m2 G
Fajlagos h6tarolé tomeg: 188 kg/m2 ‘%1200
Hé4tadasi tényez6 kivil: 24.00 W/mPK A1
Héatadasi tényezé beliil: 8.00 Wm’K &
7
i
Pl
-
S/ A T T T O T AT | O VA O O O R VA O
Hinésde
Rétegek kiviilrol befelé
Réteg No. d A K R p c
megnevezeés - [em] [W/mK] - [m2K/W] [kg/m3] [kJ/kgK]
salakvakolat 1 L5 0,700 - 0,0214 1500 0,92
kism. tomor agyagtégla 2 32 0,720 - 0,4444 1700 0,88
javitott mészvakolat 3 1,5 0,870 - 0,0172 1700 0,92

Vizsgalati jelentés: A vizsgalathoz KELLENEK a szorpcids izoterma ADATOK!

Az egyensulyi allapot a diffuzios idészak alatt ki tud alakulni (felt6ltési id6: 79 nap). Az izoterméval nem rendelkezd rétegek
figyelmen kiviil lettek hagyva, a tényleges feltoltési id6 hosszabb a szamitottnal.

1. (salakvakolat)75%-NAL MAGASABB arelativ paratartalom! A vizsgalathoz KELLENEK a szorpcids izoterma
ADATOK!

VWASZTALI PCZ-Gépészet\02_munkak\04 Energetikai szamitasok2017\ET-2017-078 Eii kdzpont Fiizesgyarmat\
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Energetikai mindségtanusitvany 3

KF_Kkiilsé fal 53

Tipusa: kiilsé fal 5 i
Rétegtervi hdatbocsatasi tényezo: 1.11 Wm'K
Megengedett értéke: 0.24 W/n’K 710 -t
A rétegtervi héatbocsatasi tényezé NEM MEGFELEL('%’J il y
Hoatbocsatasi tényez6t modosito tag: 20 % E 1600 i
Ered6 hoatbocsatasi tényezo: 1.33 W/m’K §
Fajlagos tomeg: 898 kg/m2 b
Fajlagos hétarolo tomeg: 188 kg/m? %1200
Hé4tadasi tényezé kiviil: 24.00 WmPK ~ H100
Hoatadasi tényezd beliil: 8.00 W/m’K 2 i
G m
i
Pl
(e L L L R LR R L R R RN LA L L LN AN AL AL R
S/ T T R O 0 A O O O O VA O
it 1)
Rétegek kiviilrdl befelé
Réteg No. d A K R p c
megnevezeés - [cm] [W/mK] - [m2K/W] [kg/m3] [kJ/kgK]
salakvakolat 1 L5 0,700 - 0,0214 1500 0,92
kism. tomor agyagtégla 2 50 0,720 - 0,6944 1700 0,88
javitott mészvakolat 3 L5 0,870 - 0,0172 1700 0,92

Vizsgalati jelentés: A vizsgalathoz KELLENEK a szorpcios izoterma ADATOK!

Az egyensulyi allapot a diffuzios idészak alatt ki tud alakulni (feltoltési id6: 169 nap). Az izotermaval nem rendelkez6 rétegek
figyelmen kiviil lettek hagyva, a tényleges feltdltési id6 hosszabb a szamitottnal.

1. (salakvakolat)75%-NAL MAGASABB arelativ paratartalom! A vizsgalathoz KELLENEK a szorpcids izoterma
ADATOK!

PAD_padlé

Tipusa: padlo (talajra fektetett)

y méret: I m

Rétegtervi hbatbocsatasi tényezo: 2.01 W/m’K

Megengedett értéke: 0.30 W/n’K

A rétegtervi héatbocsatasi tényezé NEM MEGFELELO!

Hoéatbocsatasi tényez6t modosito tag: 10 %

Vonalmenti héatbocsatasi tényezo: 1.35 W/mK

Fajlagos tomeg: 563 kg/m2

Fajlagos hotarold tomeg: 365 kg/m2

Héatadési tényezé kiviil: 0.00 W/n’K

Héatadasi tényez6 beliil: 6.00 W/m’K

Padlészint magassaga: 0Om

Rétegek beliilrdl kifelé

Réteg No. d A K R p c
megnevezés - [cm] [W/mK] - [m2K/W] [kg/m3] [kJ/kgK]
hidegburkolat+ragasztd 1 1,5 1,050 - 0,0143 1800 0,88
kavicsbeton 2 6 1,280 - 0,0469 2200 0,84
Villas Alpesi lemez 3 0,4 0,120 - 0,0333 1100 -
vasbeton 4 10 1,550 - 0,0645 2400 0,84
homokoskavics feltoltés 5 10 0,580 - 0,1724 1600 0,84

VWASZTALI PCZ-Gépészet\02_munkak\04 Energetikai szamitasok2017\ET-2017-078 Eii kdzpont Fiizesgyarmat\
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Energetikai mindségtanusitvany

PF_padlasfodém
Tipusa:

Rétegtervi hdatbocsatasi tényezo:

Megengedett értéke:

Ered6 hoatbocsatasi tényezo:
Fajlagos tomeg:

Fajlagos hotarold tomeg:
Hoatadasi tényezo6 kiviil:
Hoatadasi tényezd beliil:

Rétegek beliilrdl kifelé
Réteg

megnevezes
mészvakolat

fenydfa rostokra merdl. 1
nadlemez

tégla+l gerenda
kazansalak

padlasfodém

0.77 W/m’K

0.17W/m’K
A rétegtervi héatbocsatasi tényezé NEM MEGFELEL(%’J il
Hoatbocsatasi tényez6t modosito tag:

10 %

0.85 W/m’K
371 kg/m?
85 /35 kg/m>
12.00 W/m’K
10.00 W/m’K

DN A W=

m
7100

180
% 1400
£
810
m
il
m
m

Farcialis

d
[cm]

1
1

Vizsgalati jelentés: A szerkezet a szabvany szerint paradiffizios szempontb6l MEGFELELO

Hatarol6 szerkezetek:
Szerkezet megnevezés

KF kiils6 fal 53
AB_ablak sz
KF kiils6 fal 35
KF kiils6 fal 53
AB_ablak sz
AB_ablak sz

Al ajto_sz

KF kiils6 fal 35
KF kiils6 fal 53
AB_ablak sz
AB_ablak sz
KF kiils6 fal 53
AB_ablak sz
AB_ablak sz
PAD padlo
PF_padlasfodém

tajolas

SO0 OARARA AR~ T

z Zz
<

Hajlasszog
[°]
fiiggoleges
fiiggoleges
fiiggoleges
fiiggoleges
fiiggoleges
fiiggoleges
fiiggoleges
fiiggoleges
fiiggoleges
fiiggoleges
fiiggoleges
fiiggoleges
fiiggoleges
fiiggoleges

U
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Hindsétd [t
A K R p c
[W/mK] - [m2K/W] [kg/m3] [kJ/kgK]
4 0,870 - 0,0460 1700 0,92
3 0,130 - 0,2308 400 2,51
2 0,060 - 0,3333 175 1,47
2 0,780 - 0,1538 1730 0,88
0 0,290 - 0,3448 800 0,75
U* A Y L AUSLY Ay
[W/meK] [W/neK] [m2] [W/mK] [m] [W/K] [m2]
1,53 153 593 - ; 91,0 -
12 1,15 142 - ; 162 113
205 2,05 244 - ; 50,0 -
1,53 153 632 - ; 96,9 -
12 1,15 17,0 - ; 195 13,6
1,5 145 1,7 - ; 24 13
13 13 12,0 - ; 15.6 -
205 205 379 - ; 77,5 -
1,53 153 282 - ; 432 -
13 125 57 - ; 71 45
1,5 145 1.8 - ; 26 14
1,53 1,53 90,6 - - 1390 -
11 1,05 227 - ; 237 18,1
13 125 50 - ; 63 40
- - 1050 135 1,0 1.4 -
105 036 4450 - - 1604 -
2017.08.31.

Qsd
[kWh/a]

591,8

710,2
70,1

236,7
75,2

946,9
210,3



Energetikai mindségtanusitvany 5

Hétarolé tomegek:

Megnevezés A my M;
[m?]  [kg/n?] [t]
KF kiilsé fal 35 62,3 188 11,71
KF kiilsé fal 53 241,2 188 45,35
PAD padlo 105,0 365 38,33
PF_padlasfodém 445,0 85 37,83
Osszesen - - 133,21
my: 299 kg/m2 (Fajlagos hotarolo tomegek szamitott értéke)

Epiilet tomeg besorolasa: konnyii (mt <= 400 kg/m2)

& 0.50 (Sugéarzas hasznositasi tényezo)

A: 933.5 m’ (Fatott épiilet(rész) térfogatot hatarolo osszfeliilet)
V: 1646.5 m’ (Fiitott épiilet(rész) térfogat)

A/V: 0.567 m*/m’ (Feliilet-térfogat arany)

Qo Qs (2841 +0) * 0,5 =1421 kWh/a (Sugarzasi hdnyereség)

SAU + JIY 752.6 W/K

q=[ZAU+2W-(Qy + Qy;)/72V/V = (752,6 - 1421/ 72) / 1646,5

q: 0.445 W/m’K (Szamitott fajlagos h6veszteségtényezo)

Amax: 0.301 W/m’K (Megengedett fajlagos héveszteségtényezo)

Az épiilet fajlagos héveszteségtényezéje NEM FELEL MEG!
0.232 W/m’K (Koltségoptimalizalt megengedett fajlagos héveszteségtényezo)

Amax,opt

Az épiilet fajlagos hoveszteségtényezdje a koltségoptimalizalt kovetelményszintnek NEM FELEL MEG!

Energia igény tervezési adatok
Epiilet(rész) jellege: Egyéb

Ay 445.0 m’ (Futott alapteriilet)

n: 0.50 1/h (Atlagos 1égcsereszam a fiitési idényben)

o: 0.90 (Szakaszos lizem korrekcios szorzo)

Qe Qsig (0,77 +0) * 0,5=0,38 kW (Sugarzasi nyereség)

qQp: 5.00 W/m> (Bels6 honyereség atlagos értéke)

Eviln' 22.00 kWh/ma (Vilagitas fajlagos éves netto energia igénye)

dHMV: 30.00 kWh/m’a (Hasznalati melegviz fajlagos éves nett6 héenergia igénye)
Nyt 3.00 1/h (Légcsereszam a nydri idényben)

Qsdnyar 3,88 kW (Sugéarzasi nyereség)

Fajlagos értékekbdl szamolt igények

Qp = ZANGy: 2225 W (Belsd hényereségek sszege)

Qp.e = ZANGE: 1112 W (Belsd honyereségek dsszege a hasznositassal)

2Eyi1n = ZANEyil ' 9790 kWh/a (Vilagitas éves nett6 energia igénye)

Qumv = ZANduMV: 13350 kWh/a (Hasznélati melegviz éves nettd h8energia igénye)
Vi =2Vn: 8232 m’/h (Atlagos levegd térfogataram a fiitési idényben)
Vir=2Vn 2 775 0.0 m’/h (Levegd térfogataram a hasznélati id6ben)

Vine= 2V, #(1-Z; 7/Z5): 0.0 m’/h (Levegd térfogataram a hasznalati id6n kiviil)

Vi =2(Vgg+ VL(1-n) + Vipp: 8232 m’/h (Légmennyiség atéli egyenstlyi hom. kiillonbséghez.)
Viyar = 2V 4939.5 m*/h (Levegd térfogataram nyéron)
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Energetikai mindségtanusitvany 6

Fiités éves netto hoenergia igényének meghatarozasa
Ay = (Qgq + Qsig + Q) / GAU +21W+ 0,35V ) +2
Aty = (384+1112,5) / (752,6 + 0,35 * 823,25) + 2=3.4 °C

t: 20.0 °C (Atlagos belsd hdmérséklet)
H: 72000 hK/a (Futési héfokhid)
Zg: 4400 h/a (Futési idény hossza)

Qp= H[Vq+0,352V;pr5l0 - PrrpZp - ZpQp ¢
Qp= 72*(1646,5* 0,445+ 0,35 *823,3) *0,9-0*4,4-4,4*1112,5=61,25 MWh/a
qF 137.65 kWh/m*a (Futés éves fajlagos nettd hdenergiaigénye)

Nyari tulmelegedés kockazatanak ellendrzése
Atbnyair = (Qsdnyér + Qb) / AU +21W+0,3 5Vnyér)
Atbnyér = (3877+2225)/(752,6 + 0,35 *¥4939,5)=2.5 °C

Atbnyérmax : 2.0°C (A nyari felmelegedés elfogadhato értéke)

A nyiéri felmelegedés olyan mértékii, hogy gépi hiitést igényel. Hatékonyabb, lehetdleg kiilsé arnyékolék alkalmazasa
javasolt!

Futési rendszer

Ay 445.0 m’ (arendszer alapteriilete)

qg 137.65 kWh/m’a (a fités fajlagos netté hdenergia igénye)

Futott téren belill elhelyezett alacsony hémérsékletii olaj- vagy gazkazan

eg 1.00 (foldgaz)

€qus: 0.00

Ce 1.08 (ahétermeld teljesitménytényezdje)

div: 0.40 kWh/m’a (segédenergia igény)

Kétcsoves radiatoros és beagyazott fiités, termosztatikus szelepekkel, 1K aranyossagi sav
df 1.10 kWh/n’a (ateljesitmény és a hdigény illesztésének pontatlansaga miatti veszteség)
Eloszto vezetékek a fiitott téren beliil, vizhdmérséklet 70/55

dfy: 2.00 kWh/m’a (az elosztovezetékek fajlagos vesztesége)

Fordulatszam szabalyozasu szivattyt, holépcesé 15 K

Ers, 0.52 kWh/m’a (akeringtetés fajlagos energia igénye)

Tarolasi veszteség nincs

dfy 0.00 kWh/m’a (ahotarolas fajlagos vesztesége és segédenergia igénye)
Epr: 0.00 kWh/n’a

Ep= (9t qpn + qgy T 992 (Ceogep + (Bps, + Epr + g ey
Ep=(137,65+ 1,1 +2+0)* 1,08 + (0,52 + 0+ 0,4) * 2,5 = 154.31 kWh/m’a

EF sus (qf+ dth + Aty + qf,t)z (Ckakefsus) + (EFSZ + EFT + qk,v)ev sus
Ep s = (137,65 + 1,1 +2+0)* 0+ (0,52 + 0+ 0,4) * 0,1 = 0.09 kWh/m’a
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Energetikai mindségtanusitvany 7

Melegviz-termel6 rendszer

A 445.0 m’ (arendszer alaptertilete)

dHMV: 30.00 kWh/m’a (amelegviz készités nettd energia igénye)
Gaziizem boyler

CHMV: 1.00 (foldgaz)

€qus! 0.00

Ce 1.22 (ahotermeld teljesitménytényezdje)

Ey: 0.00 kWh/m’a (segédenergia igény)

Eloszto vezetékek a fiitott téren beliil, cirkulacio nélkiil

dHMV v' 10.00 % (amelegviz elosztas fajlagos vesztesége)

Ec: 0.00 kWh/m’a (a cirkulacios szivattyt fajlagos energia igénye)

Elhelyezés a fiitott térben, gaziizemii boyler
dHMV.¢ 45.00 % (amelegviz tarolas fajlagos vesztesége)

Epmv = damv(l * damy /100 + gy (10002 Geageppy) + (Bc + Eey
Eqpqy = 30 % (1+ 0,1 +0,45) * 1,22 + (0+ 0) * 2,5 = 56.73 kWh/m?a

Efmv sus = damv(l + vy /100 + gy ¢ 100)2(Geaepvy sus) + (Bc + Eey sus
Epvv sus =30 * (1+0,1 +0,45) * 0+ (0+ 0) * 0,1 = 0.00 kWh/m?a

Hiitési rendszer

Ay 445.0 m? (arendszer alapteriilete)

Qhiin 12000 kWh/a (a gépi hiités éves nettd energiaigénye)
Zpi: 1200 h (ahiitési idény hossza)

Vit 120.0 m*/h (alevegd térfogatarama)
Kompresszoros 1éghiités (split) EER=2,5

e 2.50 (elektromos aram)

€ust 0.10

Ce 0.40 (ahlitdgép teljesitménytényezdje)
i v: 0.00 kWh/m’a (segédenergia igény)

Appg: 300 Pa (arendszer aramlasi ellenallasa)
Nyent: 40.0 % (a ventilator dsszhatasfoka)

Event = VLTApLT/3 600/ n ventza,LT/ 1000

E cni=120*300/3600/0,4 * 1200/ 1000 = 30 kWh/a

kozponti elészabalyozas
thi sz 10.00 % (ateljesitmény és a héigény illesztésének pontatlansaga miatti veszteség)

Eni = (Qnin(1 + fhg s0) T Qnig /AN 2C O Chg + (Byent T Brig s T Qi kZna)ey/An
Eyg= (12000 * (1+0,1)+ 0)/ 445 * 1 + (30+ 0+ 0 * 1200)/ 445 * 2,5 = 29.83 kWh/m’a

Ehti sus = (Qnign(! + fhit.s2) + Qnit v/ AN*ZCGOChg sus T (Byent T Enis T Qhis kZhi)ey sus’ AN

Ejg sus = (12000 % (1+0,1) + 0)/ 445 * 0,64 + (30 + 0+ 0 * 1200)/ 445 * 0,1 = 18.99 kWh/m’a
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Energetikai mindségtantisitvany 8
Vilagitasi rendszer
A 445.0 m’ (arendszer alaptertilete)
u: 1.00 (avilagitas korrekcids szorzoja)
Evil = (ZEVil,n/ AN)Uev
E,;=22%1%*2,5=55.00 KWh/m*a
Evil sus (ZEVil,n/ AN)Uev sus
Eoijgus =22 % 1%0,1 =220 kWh/m?a
Nyereségaram forras
Q.. 10000 kWh/a (éves energia nyereség)
e 2.50 (elektromos aram)
€4 sus: 1.00
E; =Q;.e, /Ay=-10000* 2,5/ 445 =-56.18 KWh/m?a
Ei que = Qi€ gu/Ay=10000 * 1/445=22.47 kWh/m?a
A referencia épiilet adatai
n: 0.50 1/h (Atlagos légesereszam a fiitési idényben)
o: 0.90 (Szakaszos iizem korrekcios szorzo)
qQp: 5.00 W/m’ (Bels6 honyereség atlagos értéke)
Eviln' 22.00 kWh/ma (Vilagitas fajlagos éves netto energia igénye)
u: 1.00 (Vilagitas korrekcios szorzo)
quMV: 30.00 kWh/m’a (Hasznalati melegviz fajlagos éves nett6 hfenergia igénye)
A fiitési rendszer
Hoétermeld a fiitott térben
Elosztovezetékek a flitott térben
Ep: 94.72 kWh/m’a (Fatés éves fajlagos primer energiaigénye)
80.15 kWh/m’a (Kd6zel nulla kdvetelményszintnél)
A melegviz termel6 rendszer
Elosztovezetékek a flitott térben
Térol6 a fiitott térben
Egmv: 39.66 kWh/m’a (Melegyviz termelés éves fajlagos primer energiaigénye)
39.66 kWh/m’a (Kozel nulla kovetelményszintnél)
Vilagitas
E. 55.00 kWh/m’a (Vilagitas éves fajlagos primer energiaigénye)
55.00 kWh/m’a (Kd6zel nulla kdvetelményszintnél)
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Az épiilet(rész) osszesitett energetikai jellemzéje

Ep=Eg+Egmvt+ Eyii + ELr+ By + B+ = 154,31 + 56,73 + 55+ 0+ 29,83 +-56,18

Ep: 239.69 kWh/m?a (az Osszesitett energetikai jellemz6 szamitott értéke)

Epmax: 189.38 kWh/m?a (az Osszesitett energetikai jellemz6 megengedett értéke)

Eppef 164.81 kWh/m?a (az Ssszesitett energetikai jellemz0 referencia értéke)

Esus = Epassziv + EF sus T EHMV sus T Evil sus T ELT sus T Ehﬁ sus T Enyer sus

Eqs=3,19+0,00+0+2,2+0+ 18,99 +22,47 =46.95 kWh/m?a

MER = Eg,s / E;, = 46,95 /239,69 = 19.6 % (Megujulo részarany)

Becsiilt éves fogyasztas energiahordozok szerint

Energiahordozo tipusa E e Eprim eco2 Econ H F
[MWh/a] [(] [MWh/a] [g/kWh] [t/a] [/a]

elektromos aram 551 2,50 13,77 365 2,01 - 5,5 MWh

foldgaz 92,89 1,00 92,89 203 18,86 36000 kJ/m3 9289,0 m3

Osszesen 106,66 20,87

A javasolt korszeriisitések leirasa:

Meglévo allapot - palyazathoz.

A szamitas a 7/2006. TNM rendelet 2016.1.1-i allapot szerint késziilt.

A koltségoptimalizalt kovetelményszint (5. melléklet) szerint.

e
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Adbszam: 22564881-2-04
Tel/Fax: 06-66-401-684
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