Energetikai mindségtanusitvany

Energetikai mingségtanusitvany osszesito

Epiilet: Egészségiigyi Kozpont Feljujitas
5525 Flizesgyarmat
Széchenyi utca 1.
Hrsz: 2/3

Megrendeld: Fiizesgyarmat Varos Onkormanyzata
5525 Fiizesgyarmat, Szabadsag tér 1.
Tantsito: Csipke Krisztina

5650 Mezdberény, Madach Imre u. 2.
regisztracids szam: TE/04-558-2011

Az épiilet(rész) fajlagos primer energiafogyasztasa:
Kovetelményérték (viszonyitasi alap):

Az épiilet(rész) energetikai jellemzdje a kovetelményértékre vonatkoztatva:

Energetikai minoség szerinti besorolas:
vonatkozo kovetelményeknek megfeleld)
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A tantsitas oka: palydzathoz

Epiilet védettsége: Nem védett

Az épiilet épitési ideje 1921.

Az épiilet utolso jelentds felujitdsanak ideje 2010.
Epiilet fiitott szintjeinek szama: 1

A tantsitvany az egyszer(sitett szamitasi modszerrel késziilt.

Tanusitvany azonosito tanusitonal: ET-2017-078

Kelt: 2017.08.30.
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Z-GEPESZET BT.
5650 Mezoberény, Madach 1. u. 2.
OTP BANK: 11733003-20128971
Adoszam: 22564881-2-04
Tel/Fax: 06-66-401-684
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Energetikai mindségtanusitvany 2

Szerkezet tipusok:

AB_ablak_ sz

Tipusa: ablak (kiils6, fa vagy PVC)
Héatbocsatasi tényezd: 1.00 W/m’K.
Megengedett értéke: 1.15 W/m’K
A héatbocsatasi tényezo megfeleld.

Uvegezési arany: 80 %
Uvegezés g értéke: 0.522
Ejszaka tarsitott szerkezet h6v. ellen.: 0.330 m’K/W
Arnyékolas médja nyaron: kiils6
Arnyékolas naptényezdje nyaron: 0.090

AJ _ajto_sz

Tipusa: ajto (kiils6)
Héatbocsatasi tényezd: 1.00 W/m’K.
Megengedett értéke: 1.45 W/m’K

A héatbocsatasi tényezo megfeleld.

KF_kiilsé fal_35_szig
Tipusa: kiils6 fal

Rétegtervi hoatbocsatasi tényezo: 0.19 W/nK i
Megengedett értéke: 0.24 W/m’K 20 -n
A rétegtervi héatbocsatasi tényezoé megfeleld. T80 i
Héatbocsatasi tényez6t modosito tag: 20 % i p
Ered6 héatbocsatasi tényezo: 0.22 WK g
Fajlagos tomeg: 622 kg/m2 %””“
Fajlagos hétarold tomeg: 28 kg/m’ 2 1A
Hoatadasi tényez6 kiviil: 24.00 Wm’K £ 100
Hé4tadési tényezd belill: 8.00 WK £
il =
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Rétegek kiviilrol befelé
Réteg No. d A K R p c
megnevezeés - [em] [W/mK] - [m2K/W] [kg/m3] [kJ/kgK]
salakvakolat 1 L5 0,700 - 0,0214 1500 0,92
kism. tomor agyagtégla 2 32 0,720 - 0,4444 1700 0,88
javitott mészvakolat 3 1,5 0,870 - 0,0172 1700 0,92
GRAFIT 150 4 14 0,030 - 4,6670 - 1,46
nemes vakolat 5 1,5 0,990 - 0,0152 1850 0,88

Vizsgalati jelentés: A szerkezet a szabvéany szerint paradiffiizios szempontb6] MEGFELELO

Egyensulyi dllapotban paralecsapddas van, de a diffuzios id6szak alatt nem tud kialakulni (feltdltési id6: 859 nap). Az
izotermaval nem rendelkez6 rétegek figyelmen kiviil lettek hagyva, a tényleges feltoltési idé hosszabb a szamitottnal.

1. (salakvakolat)75%-NAL MAGASABB arelativ paratartalom! A vizsgalathoz KELLENEK a szorpcids izoterma
ADATOK!

3. (javitott mészvakolat)75%-NAL MAGASABB arelativ paratartalom! A vizsgalathoz KELLENEK a szorpcids izoterma
ADATOK!

4. ( GRAFIT 150)a diffuzids idészak alatt a megengedett értéket nem éri el;
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Energetikai mindségtanusitvany 3

KF Kkiilsé fal_S53_szig

Tipusa: kiilsé fal 5 .
Rétegtervi hdatbocsatasi tényezo: 0.18 W/m'K
Megengedett értéke: 0.24 W/m’K 20 -
A rétegtervi hoatbocsatasi tényez6 megfeleld. Rkl
Héatbocsatasi tényez6t modosito tag: 20 % =i
Eredd héatbocsatési tényezo: 0.22 W/n’K I
Fajlagos tomeg: 928 kg/m2 %HUU
Fajlagos hotarolo tomeg: 188 kg/m2 2 1A
Héatadési tényezé kiviil: 24.00 WK fim
Hé4atadasi tényezd beliil: 8.00 W/m’K. 4w
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Rétegek kiviilrdl befelé
Réteg No. d A K R p c
megnevezeés - [cm] [W/mK] - [m2K/W] [kg/m3] [kJ/kgK]
nemes vakolat 1 1,5 0,990 - 0,0152 1850 0,88
GRAFIT 80 2 14 0,030 - 4,6670 - 1,46
salakvakolat 3 L5 0,700 - 0,0214 1500 0,92
kism. tomor agyagtégla 4 50 0,720 - 0,6944 1700 0,88
javitott mészvakolat 5 L5 0,870 - 0,0172 1700 0,92

Vizsgalati jelentés: A vizsgalathoz KELLENEK a szorpcios izoterma ADATOK!

Az egyensulyi allapot a diffuziés idészak alatt ki tud alakulni (feltoltési id6: -187 nap). A szerkezet szarad. Az izotermaval
nem rendelkez6 rétegek figyelmen kiviil lettek hagyva, a tényleges feltoltési idé hosszabb a szamitottnal.

1. (nemes vakolat)75%-NAL MAGASABB arelativ paratartalom! A vizsgalathoz KELLENEK a szorpcids izoterma
ADATOK!

PAD_padlé

Tipusa: padlo (talajra fektetett)

y méret: I m
Rétegtervi hdatbocsatasi tényezo: 2.01 W/m’K
Megengedett értéke: 0.30 W/n’K
A rétegtervi héatbocsatasi tényezé NEM MEGFELELO!
Hoéatbocsatasi tényez6t modosito tag: 10 %
Vonalmenti héatbocsatasi tényezo: 1.35 W/mK
Fajlagos tomeg: 563 kg/m2
Fajlagos hotarold tomeg: 365 kg/m2
Héatadési tényezé kiviil: 0.00 W/n’K
Héatadasi tényez6 beliil: 6.00 W/m’K
Padlészint magassaga: 0Om

Rétegek beliilrdl kifelé
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Réteg No.

megnevezes -
hidegburkolat+ragaszto
kavicsbeton

Villas Alpesi lemez
vasbeton
homokoskavics feltoltés

DN R W=

PF_padlasfodém_j

Tipusa: padlasfodém
Rétegtervi hdatbocsatasi tényezo: 0.17 W/m’K
Megengedett értéke: 0.17 WK
A rétegtervi héatbocsatasi tényezoé megfeleld.
Hoéatbocsatasi tényez6t modosito tag: 10 %
Eredd héatbocsatasi tényezo: 0.18 W/m’K
Fajlagos tomeg: 391 kg/m2
Fajlagos hdtarold tomeg: 85/1 kg/m2
Héatadasi tényezd kiviil: 12.00 W/m’K
Héatadési tényezé beliil: 10.00 W/n’K

Rétegek beliilrdl kifelé

Réteg No.

megnevezeés -
mészvakolat

feny6fa rostokra merdl. 1
nadlemez

tégla+l gerenda
kazansalak

asvanyi gyapottermék 1

AN N AW =

Vizsgalati jelentés: A szerkezet a szabvéany szerint paradiffiizios szempontb6]l MEGFELELO

Hatarolo szerkezetek:
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d A K R p c
[em] [W/mK] - [m2K/W] [kg/m3] [kJ/kgK]
1,5 1,050 0,0143 1800 0,88
6 1,280 0,0469 2200 0,84
0,4 0,120 0,0333 1100 -
10 1,550 0,0645 2400 0,84
10 0,580 0,1724 1600 0,84
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d A K R o] c
[cm] [W/mK] - [m2K/W] [kg/m3] [kJ/kgK]
4 0,870 0,0460 1700 0,92
3 0,130 0,2308 400 2,51
2 0,060 0,3333 175 1,47
12 0,780 0,1538 1730 0,88
10 0,290 0,3448 800 0,75
20 0,042 4,7620 100 0,75
2017.08.31.
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Szerkezet megnevezés tajolas  Hajlasszog U U* A Y L AULY Ay

[°] [W/m2K] [W/m2K] [m2] [W/mK] [m] [W/K] [m2]
KF kiils6 fal 53 szig E fiiggoleges 0,415 0,415 59,3 - - 24,6 -
AB_ablak sz E fiiggoleges 1,2 1,15 14,2 - - 16,2 11,3
KF kiils6 fal 35 szig K fiiggoleges 0,425 0,425 244 - - 10,4 -
KF kiils6 fal 53 szig K fiiggoleges 0,415 0,415 63,2 - - 26,2 -
AB_ablak sz K fiiggoleges 1,2 1,15 17,0 - - 19,5 13,6
AB_ablak sz K fiiggoleges 1,5 1,45 1,7 - - 2,4 1,3
Al ajtd sz K fiiggoleges 1,3 1,3 12,0 - - 15,6 -
KF kiils6 fal 35 szig D fiiggoleges 0,425 0,425 37,9 - - 16,1 -
KF kiils6 fal 53 szig D fiiggoleges 0,415 0,415 28,2 - - 11,7 -
AB_ablak sz D fiiggoleges 1,3 1,25 5,7 - - 7,1 4,5
AB_ablak sz D fiiggoleges 1,5 1,45 1,8 - - 2,6 1,4
KF kiils6 fal 53 szig NY  fiiggdleges 0,415 0,415 90,6 - - 37,6 -
AB_ablak sz NY  fiiggdleges 1,1 1,05 22,7 - - 23,7 18,1
AB_ablak sz NY  fiiggdleges 1,3 1,25 5,0 - - 6,3 4,0
PAD padlo - - 1050 1,35 1,0 1,4 -
PF padlasfodém uj 0,382 0,131 445,0 - - 58,3 -
Hétarolo tomegek:
Megnevezés A my M

[m2]  [kg/m?] [t]

KF kiils6 fal 35 szig 62,3 28 1,74
KF kiils6 fal 53 szig 241,2 188 45,35
PAD padlo 105,0 365 38,33
PF padlasfodém uj 445,0 85 37,83
Osszesen - - 123,25
my: 277 kg/m2 (Fajlagos hotarol6 tomegek szamitott értéke)

Epiilet tomeg besorolasa: konnyi (mt <=400 kg/m2)

& 0.50 (Sugarzas hasznositasi tényezo)

A: 933.5m’ (Fatott épiilet(rész) térfogatot hatarolo osszfeliilet)
V: 1646.5 m’ (Fatott épiilet(rész) térfogat)

A/V: 0.567 m*/m’ (Feliilet-térfogat arany)

QuitQsig: (2841 +0) * 0,5=1421 kWh/a (Sugéarzasi hdnyereség)

ZAU + 2 279.7 W/K

q=[ZAU+2%W- (Qy + Qy;0)/72V/V = (279,7 - 1421/ 72) / 1646,5

q: 0.158 W/m’K (Szamitott fajlagos h6veszteségtényezo)

Qmax 0.301 W/m’K (Megengedett fajlagos hveszteségtényezo)

Az épiilet fajlagos hoveszteségtényezéje megfelel.

Amax,opt 0.232 W/m’K (Koltségoptimalizalt megengedett fajlagos héveszteségtényezo)

Az épiilet fajlagos hoveszteségtényezdje a koltségoptimalizalt kovetelményszintnek megfelel.
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Energia igény tervezési adatok
Epiilet(rész) jellege: Egyéb

Ay 445.0 m’ (Fiitdtt alapteriilet)

n: 0.50 1/h (Atlagos légcsereszam a fiitési idényben)

o: 0.90 (Szakaszos iizem korrekcios szorzo)

Qo Qs 0,77+ 0) *0,5=0,38 kW (Sugarzasi nyereség)

dp: 5.00 W/’ (Bels6 honyereség atlagos értéke)

Eyiln’ 22.00 kWh/n’a (Vilagitas fajlagos éves nettd energia igénye)

qQuMV: 30.00 kWh/m’a (Hasznalati melegviz fajlagos éves nett6 héenergia igénye)
Npysrt 3.00 1/h (Légcesereszam anyari idényben)

Qsdnyar 3,88 kW (Sugarzasi nyereség)

Fajlagos értékekbdl szamolt igények

Qp, =ZA\ay: 2225 W (Bels6 honyereségek dsszege)

Qp ¢ = ZANGBE: 1112 W (Bels6 hényereségek dsszege a hasznositassal)

2E i n = ZANEyil o' 9790 kWh/a (Vilagitas éves nettd energiaigénye)

Qumy = ZANAHMV: 13350 kWh/a (Hasznélati melegviz éves nettd hdenergiaigénye)
Vi =2V 8232 m’/h (Atlagos levegd térfogatiram a fiitési idényben)
Vir=2Vn 2 775 0.0 m’/h (Levegd térfogatdram a hasznalati idében)

Vine= 2V, #(1-Z 17/ Z5): 0.0 m’/h (Levegd térfogataram a hasznalati idén kiviil)

Vgt =2V + VL(1-N) + Vipp: 823.2 m’/h (Légmennyiség a téli egyenstlyi hom. kiilonbséghez.)
Viyar = 2V 4939.5 m*/h (Levegd térfogatdram nyaron)

Fiités éves nettéo hoenergia igényének meghatarozasa

Aty = (Qgq + Qsig + Qpe)/ GFAU + W+ 0,35V ) +2
Aty = (384+1112,5)/(279,7 + 0,35 * 823,25) + 2= 4.6 °C

t: 20.0 °C (Atlagos bels hdmérséklet)
H: 72000 hK/a (Fitési hofokhid)
Zg: 4400 h/a (Futési idény hossza)

Qr= H[Vq+0,352V;¢gl0 - Pr 1 pZp - ZpQyp ¢

Qp= 72 *(1646,5* 0,158 + 0,35 *823,3) ¥0,9-0*4,4 -4,4 * 1112,5 = 30,63 MWh/a
qF 68.84 kWh/m*a (Futés éves fajlagos nettd hdenergia igénye)

Nyari tilmelegedés kockazatanak ellenérzése
Atbnyélr = (Qsdnyér + Qb) /AU +2¥+ 0’35Vnyé1r)

Dy = (3877 +2225)/(279,7+0,35 * 4939,5)=3.0 °C
2.0°C

Dty yarmax - (A nyari felmelegedés elfogadhat6 értéke)

A nyéri felmelegedés olyan mértékii, hogy gépi hiitést igényel. Hatékonyabb, lehetdleg kiilsé arnyékolék alkalmazasa
javasolt!
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Energetikai mindségtanusitvany 7

Fitési rendszer

A 445.0 m’ (arendszer alaptertilete)

qg 68.84 kWh/m’a (a flités fajlagos nettd hoenergia igénye)
Ftott téren beliil elhelyezett alacsony hémérsékletii olaj- vagy gazkazan
eg 1.00 (foldgaz)

€qus! 0.00

Ce 1.08 (ahotermeld teljesitménytényezdje)

Ak v 0.40 kWh/m’a (segédenergia igény)

Kétcsoves radiatoros és beagyazott flités, termosztatikus szelepekkel, 1K aranyossagi sav
drpy’ 1.10 kWh/m’a (ateljesitmény és a hdigény illesztésének pontatlansaga miatti veszteség)

Elosztd vezetékek a fiitott téren beliil, vizhémérséklet 70/55

df: 2.00 kWh/n’a (az elosztovezetékek fajlagos vesztesége)
Fordulatszam szabalyozasu szivattyt, h6lépcsé 15 K

Erg, 0.52 kWh/m’a (akeringtetés fajlagos energia igénye)

Tarolasi veszteség nincs

dfy 0.00 kWh/m’a (ahétarolas fajlagos vesztesége és segédenergia igénye)
Epr 0.00 kWh/m’a

Ep= (gt qgp * dgy * a2 (Ceoep + (Bps, + Epp + g i)y
Ep= (68,84 + 1,1 +2+0)* 1,08 + (0,52 + 0+ 0,4) * 2,5 = 80.00 kWh/m’a

EF sus (qf+ dfh + dfy + qf,t)z (Ckakefsus) + (EFSZ + EFT + qk,v)ev sus
Ep s = (68,84 + 1,1 + 2+ 0)* 0+ (0,52 + 0+ 0,4) * 0,1 = 0.09 kWh/m’a

Melegviz-termel6 rendszer

An 445.0 m’ (arendszer alapteriilete)

qQuMV: 30.00 kWh/m’a (amelegviz készités nettd energia igénye)
Gaziizemi boyler

MV 1.00 (foldgaz)

€ust 0.00

(O 1.22 (ahdtermeld teljesitménytényezdje)

Ey: 0.00 kWh/m’a (segédenergia igény)

Elosztod vezetékek a fitdtt téren beliil, cirkulacio nélkiil

dumy,y:  10.00 % (amelegviz elosztas fajlagos vesztesége)

Ec: 0.00 kWh/m’a (a cirkulacios szivattyu fajlagos energia igénye)

Elhelyezés a fiitott térben, gaziizemi boyler
dumv. ¢ 45.00 % (amelegyviz tarolas fajlagos vesztesége)

Epmy = damv( + damv,v/100 + qvy ¢ 100)2(Geoyeevy) + (Bc + Epey
Egpvy = 30 * (1+0,1 +0,45) ¥ 1,22 + (0+ 0) * 2,5 = 56.73 kWh/m’a

Etmv sus = damv(! + iy /100 + gy ¢ 100)2(Goepvy sus) + (Ec + Edey gus
Epny sus = 30 * (14 0,1 +0,45) * 0+ (0+ 0) * 0,1 = 0.00 kWh/m?a
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Hiitési rendszer

Apg 445.0 m? (arendszer alapteriilete)

Qhi.n’ 12000 kWh/a (a gépi hiités éves nettd energiaigénye)
Zni 1200 h (ahiitési idény hossza)

Vhit 120.0 m’/h (alevegd térfogatarama)
Kompresszoros léghtités (split) EER=2,5

ef 2.50 (elektromos aram)

€sus: 0.10

Ce 0.40 (ahtitdgép teljesitménytényezdje)
Ak v 0.00 kWh/m’a (segédenergia igény)

Appy: 0 Pa (arendszer aramlasi ellenallasa)
Nyent 50.0 % (a ventilator 6sszhatasfoka)

Event = VLTAPLT/3 600/ n ventZa,LT/ 1000

E eni=120*0/3600/0,5* 1200/ 1000 = 0 kWh/a

vent

kdzponti elészabalyozas
thi sz 10.00 % (ateljesitmény és ahoigény illesztésének pontatlansaga miatti veszteség)

Enig = Qnign(1 * fig ) + Qnit v /AN 2CGO0Chg + (Byene + Enirs T QnikZni)ey/An

Ep 5= (12000 * (1+0,1)+ 0)/ 445 * 1+ (0+ 0+ 0 * 1200)/ 445 * 2,5 = 29.66 kWh/m’a

Ehﬁ sus (Qhﬁ,n(l + ﬁu’i,sz) + Qhﬁ,v)/ AN*ZCkakehﬁ sus + (Event + Ehﬁ,s + Qhﬁ,kzhﬁ)ev sus/ AN

Epii sus = (12000 * (1+0,1) + 0)/ 445 * 0,64 + (0+ 0+ 0 * 1200) / 445 * 0,1 = 18.98 kWh/m’a
Vilagitasi rendszer

An 445.0 m’ (arendszer alapteriilete)

u: 0.90 (avilagitas korrekcids szorzoja)

E.ii = CEyj /Anue,

E.;=22%0,9 *2,5=49.50 kWh/m*a

Evil sus (ZEVil,n/ AN)Uev sus

Eyijgus =22 * 0,9 * 0,1 = 1.98 kWh/m’a

Nyereségaram forras

Q. 10000 kWh/a (éves energia nyereség)
e 2.50 (elektromos aram)
[T, 1.00

E.. =Q, e, /Ay=-10000*2,5 /445 = -56.18 kWh/m%a
E. s = Qi€ sus/Any= 10000 * 1/445 =22.47 kWh/m’a
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Energetikai mindségtanusitvany 9
A referencia épiilet adatai
n: 0.50 1/h (Atlagos légcsereszam a fiitési idényben)
o: 0.90 (Szakaszos lizem korrekcids szorzo)
dp: 5.00 W/’ (Bels6 honyereség atlagos értéke)
Eyiln’ 22.00 kWh/n’a (Vilagitas fajlagos éves netto energia igénye)
u: 1.00 (Vilagitas korrekcids szorzo)
duMV: 30.00 kWh/m’a (Hasznalati melegviz fajlagos éves nettod hdenergia igénye)
A fiitési rendszer
Hétermel6 a fiitott térben
Elosztovezetékek a fiitott térben
Ep: 94.72 kWh/ma (Futés éves fajlagos primer energiaigénye)
80.15 kWh/mfa  (Kézel nulla kévetelményszintnél)
A melegviz termel6 rendszer
Elosztovezetékek a fiitott térben
Tarolo6 a fiitott térben
Eamv: 39.66 kWh/m’a (Melegviz termelés éves fajlagos primer energiaigénye)
39.66 kWh/m’a (Kd6zel nulla kdvetelményszintnél)
Vilagitas
Ey: 55.00 kWh/m’a (Vilagitas éves fajlagos primer energiaigénye)
55.00 kWh/m’a (Kozel nulla kovetelményszintnél)
Az épiilet(rész) osszesitett energetikai jellemzdje
Ep=Ep+Egyuv+ Evii + EL1+ Epg + E+. =80+ 56,73 +49,5 + 0+ 29,66 +-56,18
Ep: 159.71 kWh/m*a (az dsszesitett energetikai jellemz6 szamitott értéke)
Epmax: 189.38 kWh/m*a (az Osszesitett energetikai jellemz6 megengedett értéke)
Epyeft 164.81 KWh/m?a (az Ssszesitett energetikai jellemz6 referencia értéke)
Esus = Epassziv + EF sus T EHMV sus T EVil sus T ELT sus T Ehﬁ sus T Enyer sus
Egs=3,19+0,09+0+ 1,98 +0+ 18,98 +22,47 = 46.72 kWh/m’a
MER = Eg /B, =46,72/159,71 = 293 % (Megujuld részarany)
Becsiilt éves fogyasztas energiahordozok szerint
Energiahordozo tipusa E e Eprim €co2 Ecoz H F
[MWh/a] [-] [MWh/a] [g/kWh] [t/a] [/a]
elektromos aram 4,50 2,50 11,25 365 1,64 - 4,5 MWh
foldgaz 59,82 1,00 59,82 203 12,14 36000 kJ/m3 5981,9 m3
Osszesen 71,07 13,79
A javasolt korszeriisitések leirasa:
Tervezett allapot - palyazathoz.
A szamitas a 7/2006. TNM rendelet 2016.1.1-i allapot szerint késziilt.
A koltségoptimalizalt kovetelményszint (5. melléklet) szerint. Sl T
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