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- Tervez6i nyilatkozat

- Mlszaki leiras
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- Energetikai minéségtanusitas — tervezett allapot
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- EA-3 A-A metszet — allapotterv

- EA-4 Homlokzatok — allapotterv

- EA-5 Eszaki homlokzat — allapotterv
- EA-6 Déli homlokzatok — allapotterv
- EK-1 Alaprajz

- EK-1.1 Helyszinrajz

- EK-2 Metszetek

- EK-3 Déli homlokzat

- EK-4 Keleti homlokzat

- EK-5 Eszaki homlokzat

- EK-6 Nyugati homlokzat

- EK-7 Korlatterv

- Homlokzati metszet részlete

- Asztalos konszignacio

SIS <
o W w W wwwow o
— )t — ) e e e e e e D D e e
NOOOOO0O09O0O000000g

Arazatlan kéltségvetési kiiras



Gfaﬁ'maiﬁ Terv
Epitész Iroda Kift.

5520 Szeghalom, Bocskai u. 29.  optimal-terv@internet-x.hu Tel: + 36 (66) 470-474 Fax: + 36 (66) 470-747

TERVEZO! NYILATKOZAT

a) Tervezett épitési tevékenység: Egészséglgyi kdzpont felljitds és energetikai
korszer(sités
helye: 5525 Flzesgyarmat, Széchenyi u. 1.
cime: Hrsz: 2/3
megnevezése, leirdsa: Meglévé Egészséglgyi Kbdzpont éplletének felljitasa,
energetikai  korszerisitése

b) Kdrnyezet meghatarozé jellemzéi:
Az épitmény beltertileten védettséget nem élvez, telepiilés-vegyes Gvezet.

Epitész tervezd neve: Kovacs Zsolt épitészmérndk
cime: 5525 Flizesgyarmat, Csokonai u. 15.
jogosultsag: E2 04-0080

c) Tervezd nyilatkozza, hogy fenti ingatlanon az épllet felljitas és energetikai
korszer(isités — utdlagos hdszigeteles - épitész kiviteli tervdokumentacidja a
191/2009 (1X.15.) Korményrendelet alapjan a Flzesgyarmat Varos Onkormanyzata,
FlOzesgyarmat, Szabadsag tér 1. sz megbizasabol késziltek el.

d.a) az altalam tervezett miszaki megoldas megfelel a vonatkozo
jogszabalyoknak, igy kulénésen az Etv. 31. § (1), (2) és (4) bekezdésében
meghatarozott kdévetelményeknek, az Orszagos telepllésrendezési és épitési
kdvetelményeknek, valamint az eseti hatésagi eldirasoknak,

d.b) a vonatkozé szabvanytdl eltéré miiszaki megoldas nem kertl alkalmazasra

d.c) a tervezett épitési tevékenység nem épitési engedély koételes, ezért épitési
engedély tervdokumentacio készitésére nem volt sziikséges.

d.d) a Kkivitelezési dokumentacié a kilén jogszabdly szerinti biztonsagi és
egészségvédelmi koordinator kbzremlkddésével készil.

d) Az épitmény tervezésekor alkalmazott miiszaki megoldas az Etv. 31. § (2) bek. c.) —
h.) pontjdban meghatarozott kdvetelményeknek (mechanikai ellendllas és stabilitas,
tlizbiztonsag, higiénia, egészség- és kdrnyezetvédelem, hasznalati biztonsag, zaj- és
rezgés elleni védelem, energiatakarékossag és hdévédelem orszagos szakmai
kdvetelményei) megfelel.

e) Az épitési térvényben foglaltakon (mlszaki tartalom szakszeriisége, valos éllapotnak
megfeleld tartalom, épitészeti mindség stb.) tuimenden a betervezett épitési termékek
megfelel6ségét, a kivitelezési dokumentacio technolégiai megvaldsithatésagat ezen
nyilatkozat igazolja.

Szeghalom, 2017. augusztus 29.

Kovacs Zsolt
E2 04-0080
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MUSZAKI LEIRAS

Altalanos leirds

Epittetd: Varosi Onkormanyzat, Flizesgyarmat, Szabadsag tér 1. sz.
Epités helye: 5525 Flizesgyarmat, Széchenyi u. 1sz. HRSZ: 2/3
Epiilet adatai, telepitése: Nem valtozik.

El6zmények, adottsagok: Az Egészséglgyi Kbézpont 2004 évben atesett egy részleges
atalakitdson, amely sordn az épulet részbeni akaddlymentesitése megtortént. Az
épllet bejarata el6tt egy akadalymentes hasznalhatésagra alkalmas rampa készilt.
Az éplletben kialakitottak egy akadalymentes vizesblokkot. A 2009-ben végzett
felljitds soran a homlokzati feltjitas és homlokzati nyilaszardk cseréje mellett, teljes
kérl akadalymentesités készilt, valamint a belsé helyiségek optimalis kapcsolatanak
kialakitasara toérekedve, kisebb belsd atalakitasok késziiltek, melynek soran Uj
csecsemdrendeld, valamint egy Ugyviteli irodahelyiség kerUlt kialakitasra.

Tervezoi feladat: A megrendelé - Flizesgyarmat Varos Onkorméanyzata - a Flizesgyarmat
Széchenyi utca 1. szamu ingatlanan allé Egészségugyi Kézpont felujitasi munkalatait,
az egészségugyi alapszolgaltatasok infrastrukturdlis fejlesztése keretében kivanja
elvégezni.

Jelen tervdokumentacié az épllet meglévd allapot épitészeti felmérését, valamint a
tervezett allapot épitészeti kiviteli terveit tartalmazza.

A meqlévéd épiilet altalanos ismertetése

Az épilet féldszintes, magas tetés épllet. Az épllet rendeltetése szerint Egészséghaz
melyben felnétt és gyermek orvosi ellatast szolgald rendelék mikddnek.

Az épulet a jelenlegi allapotaban 6sszetett alaprajzi elrendezési, tobb traktusos épulet, mely
a tébbszori atalakitds nyomait mutatja. Az épuletben talalhatdéak felnétt haziorvosi rendel6k,
fogorvosi rendelék, gyermek és csecsemdrendeld, valamint a rendel6khdz sziikséges beteg
6lt6z6k és varotermek, we-k, mosdok.

Régi épiilet szerkezeti leirasa

Alapozas: Az eredeti éplilet alapozasa nagyméretl tdmor téglabdl készilt. Az alapozasi
sik nem kertilt feltarasra.

Labazat: 12 sor nagyméreti témor téglabdl falazott, 2 soros — 60 cm - vastagsaggal

Falazat: nagymeéretl tdmor tégla teherhordd és térelhatarol6 falak 1 illetve 1,5 soros —
30 cm és 45 cm - vastagsaggal, vélaszfalak szintén nagyméreti tOémor
téglabol késziltek, valamint 10 cm vastagsagu valaszfallapbél falazott tégla
valaszfalak.

Fodém: acélgerendas fédém porosziliveg boltozatos kialakitassal, padlastéri oldalon
feltdltéssel.

Tet6szerkezet: hagyomanyos acsjelleglii 6t alloszékes, manzard kialakitasu kontyolt
kotégerendas fafedélszerkezet, minden oldalan oromfalas fioktetével.



Ofaﬁmdﬁ Tery

Epitész Iroda Kift.

=
5520 Szeghalom, Bocskai u. 29.  optimal-terv@internet-x.hu Tel: + 36 (66) 470-474 Fax: + 36 (66) 470-747

Kémény: Nagyméretli tomoér téglabdl falazott, tetésik foélott T140 nagyszilardsagu
teglabol falazott harom kirtés kémeény és szell6z6.

Tet6fedés: ~ TONDACH hodfarka hornyolt tetécserép natur szinben.

Burkolatok: Belépd, el6terek és varok, akadalymentesitett vizesblokk csuszéasmentes
mazas keramia lapburkolatot kapott, a kézforgalmu terekben eltéré szini
burkolati vezetésavok kialakitdsaval. A rendel6k és 6ltéz6k habalatétes pvc
burkolatiak gdmbdlyitett sarokéll labazati kialakitassal. Valamennyi vizes
helyiség 2,10 m magassagig csempeburkolatot kapott.

Nyilaszarok: Fa tok-, és szarnyszerkezetl homlokzati nyilaszarok, 4-16-4 mm hdészigeteld
tvegezéssel u = 1,0 W/m2K héatbocsatési tényezdvel, az eredeti nyilaszarok
szerinti tokosztds kialakitdssal, faszerkezeti béléstokos és pallétokos ajtok.

Vizszigetelés: 1 rtg bitumenes modifikalt nehézlemez szigetelés 10 cm 6sszemelegitett
atfedésekkel utélagosan a falak alatt.

Badogos szerkezetek: A fligg6 ereszcsatornak, a kéményszegélyek, az oromszegélyek natur
fellletl horganyzott acéllemezbdl késziltek.

Vakolatok:  Minden falazott falszerkezet mindkét oldala javitott mészvakolattal vakolt.
A killsé falak homlokzati oldala javitott mészvakolattal vakoltak. A huzott
parkanytagozatok, tagozott ablakkeretezések, és egyéb homlokzati diszitések
szintén javitott mészvakolatbél vannak.

Festés, mazolas: A belsé oldalfalak részben szines és részben fehér meszes festéssel
vannak ellatva. A fa nyilaszarok mazolt fellletlek. A kilsé latszd fa
szerkezetek, szintén mazoltak.

Meglévo akadalymentes kialakitas:

Akadalymentes rampa: Az épllet bejarata elétt egy akadalymentes hasznalhatésagra
korlatozottan alkalmas rampa készilt. A rampa lejtése, burkolata megfeleld, karszélességek
szabadszélessége kevesebb, mint 1,20 m, a belégd als6 kapaszkodd miatt. A kézbensd
szélessége kisebb, mint 1,50 m méretli. A kapaszkoddk mindkét oldalon 0,70 m és 0,95 m
magassagban talalhatéak. A kapaszkododk leszakadtak, tébb szakaszon hianyosak.

Akadalymentes wc: Az épllet fébejarati eléterébdl nyiléan kialakitasra kerllt egy
akadalymentesitett vizesblokk, mely hang- és fényjelzéssel is ellatott segélyhivoval kiépitett.
A kiépitett wc berendezés a jelenlegi helyén nem megfeleld, mivel kerekesszékkel nem lehet
zavartalanul melléédlini. A wc berendezés athelyezése, a masik falra térténé atépitése
szlikséges.

Gyalogos utvonalak: Az épllet elétti kozterlleti jarda felllete (térk&burkolat), szélessége
(3,15 m), lejtése, vizelvezetése megfeleld, azt Ujraépiteni nem szilkséges. Kiépitésre kerllt a
zbldterdlet fel6l — vakok és gyengen latok részére - egy 10 cm magassagban kiemelt
legdmbdlyitett szegélyezés, amely FRUHWALD kerti szegélykdbél készilt A fébejarat el6tt a
jarda burkolatba burkolati vezet6csikokkal kialakitott, valamint a bejarati lépcsé el6tt taktilis
és vizudlis informaciét hordozd burkolati jelzés készllt. A bejarati 1épcsé csuszasmentes
kiltéri mazas keramia lapburkolatot kapott, a lépcsét jelezve eltéré szinlG és fellletl
lapburkolati jelzéssel. A lépcséfokok éljelzdé kontraszt felllettel ellatottak. A bejarat elétti
belépd csuszasmentes kultéri mazas keramia lapburkolatot kapott.
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Fébejarat, kozforgalmu belséterek kialakitasa: A bejarat melletti informéacios tablak 1,50
m magassagban Kkerliltek elhelyezésre. A bejarati ajté valamint a beltéri kdzforgalmu ajtdk
megfeleld szélességlek — 1,20 m, ill. 1,00 m — kiiszdb nélkdli kialakitassal, a zarszerkezetek,
kilincsek egy kézzel is kdnnyen mikddtethetéek. A bejarati ajtd, elbterek és vardk ajtéi talpig
Uvegezett ajtészarnyakkal készlltek, alul 25 cm magas ,rugdos6” témor fafellleti
kialakitassal. Az UOvegfellletre 1.50 m magassagban figyelmeztetd szinjelzés készllt. Az
el6terek és vardk csuszasmentes mazas keramia lapburkolatot kaptak eltéré burkolati szinG
vezetésavok kialakitdsaval. A fal és padléburkolat talalkozasanal egész lapburkolattal
kirakott magas labazat készllt burkolati véddlemezként. A fébejarati elétér és a kdzponti
nagy vard helyiség falfeltletein 0,70 m és 0.95 m magassagban fémszerkezetl, keményfa
fogodzoju kapaszkoddk késziltek. A kapaszkodok 5,0 cm atmérdjliek, a falfeltlettél 4,0 cm
tavolsaggal kerultek elhelyezésre. A falfellleteken informacids tablak, valamint szimbolikus
jelzések elhelyezésre kerliltek, a hattérhez képest kontrasztos eltérd, vords szinjeldléssel

A felujitott réqi épilet leirasa

Szintmagassagok:
+0,00 m kiindulasi magassag a meglévd épuletkorilli jarda szintje

padldmagassag: +1,10m
ereszmagassag: +6,16 m
gerincmagassag: +11,69m,

Helyiségek felsorolasa: EA-2 és EK-1-es tervlapok szerint
Tervezett felujitasi munkak:
Bels6 munkak

Akadalymentes wc felujitasa:

Az akadélymentes wc felujitasa, és atalakitasa rehabilitacios szakértével tortént egyeztetés
szerint készil. Az akadalymentes wc berendezése, oldalfalcsempe lebontasra keriinek.
Padloszerkezetben a felsé aljzatbeton, feltételezett viz- és hdszigetelés, valamint a
szigetelés alatti beton elbontasra kerll. Helyette Uj rétegrend kerll kiépitésre, melynek
burkolata Greslap alatta 1 rtg. kent szigetelés, 6 cm simitott aljzatbeton hegesztett haléval,
PE félia technolégiai szigetelées, 3 cm AUSTROTHERM AT-N N100 hészigetelés, 1 rig. 4
mm vig. VILLAS OV—4 T/K bitumenes talajnedvesség elleni szigetelés, alatta 7 cm beton és
10 cm homokos kavics feltéltés. Oldalfalakon Uj csempeburkolat készil, helyiség a
munkalatok veégén ki lesz festve. A helyiség Uj, az akadalymentes haszndlatnak megfelel
szélesebb ajtét kap, a konszignaciés terviap szerinti kialakitassal. Az atalakitds soran a
helyiségben az akadalymentes wc-t athelyezzik a kerekesszékkel valé szabalyos
megkdzelités megkdnnyitése végett. Az 4talakitds sordn a szikséges villanyszerelési és
gépészeti alapvezeték, berendezések is felljitasra kertilnek.

Kils6 munkak

Bejarati el6lépcso Ujjaépitése:

A meglévd elblépcsé akadalymentesség szempontjabdl nem megfeleld kialakitasu, ezért
teljes egészében elbontasra kerlil. A tervezett (j el6lépcsé és a lépcsbkorlat akadalymentes
hasznalatra alkalmas modon lesz kialakitva. A 1épcsé peremfalai alatt monolit beton savalap
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készil C20-25 betonmindsséggel. Az alapok feletti 20cm vastag peremfalak zsaluk&bdl
épulnek, monolit beton kibetonozassal. A peremfalak és az épilet fala kdzoétt 2cm
AUSTROTHERM EPS dilatacié készil. A peremfalak kdz6tt homok feltbltés, és homokos
kavics agyazat épitendd. Az agyazat felett 2 rtg. PE félia elvalaszto réteget kell elhelyezni. A
lépcsé lemeze helyszinen készitett vasbeton szerkezet hegesztett hlé vasaldssal. Beton
minéség C20-25. A lépcsd burkolata csuszasmentes greslap, csuszasmentes élvédével. A
burkolat ala kent szigetelés kertl. A [épcsé épitésénél felbontott térburkolat a |épcséépitési
munk&k veégén helyredllitasra kerul.

Bejarati rampa ujjaépitése

A meglévé rdmpa az akadalymentes hasznalat szempontjait nem elégiti ki minden
tekintetben. Szlkséges minimalis szabad szélessége nem biztositott minden pontjan, a
kétsoros fa kapaszkoddi az id6k soran elkorhadtak, beton jarofeliilete sem a lejtés
tekintetében sem az egyenletesség tekintetében nem felel meg az el6irdsoknak.

A meglévé rampa vb. lemezszerkezetét a peremmel egyitt, valamint a korlatjat vissza kell
bontani. A rampa, indulé részénél a térkd sziikséges mértékben visszabontasra, majd az
épités végeztével helyreallitasra kerdl.

A tervezett rampat a meglévd alapokra, és peremfalakra terveztem. A megfelelé méretek
kialakitasa miatt szikséges tébbek kozdtt a forduld pihendé konzolos kinyujtasa. A
peremfalak koz6tti homokfeltéltésen 15 cm homokos kavicsdgyazat, rajta 2 rtg PE folia
elvalaszto réteg készll. A rampa vb. lemezszerkezete cm 12 vtg hegesztett hdldés betonacél
szerelésl, a konzolos pihenénél a betonacél szerelés 12 mm/15 cm-es felsé és 10 mm/15
cm-es als6 f6 vasakkal/vasosztéssal, és 8 mm/15 cm-es eloszté vasakkal készll. A beton
mindség C20-25, acélminéség B500. A kinyulé rampakonzol 15 cm lemezvastagsaga 15 cm.
A rampa burkolata csluszasmentes greslap burkolat, alatta kent szigeteléssel. Az Gj acél
rampakorlat kétsoros cs6 kapaszkoddval készul, 70cm és 95cm magassagban szerelve. A
korlatmezék aljan kilépés és kicsuszast megakadalyozé témoér peremezés lesz felszerelve. A
korlat szlirke mazolast kap.

Padlas hoszigetelés

A féldszint feletti fédém hészigetelését szilkséges megoldani. A padlas letakaritasa utan a
padlasfelileten 1 réteg PE félia, parazaré réteg kerll elhelyezésre felllet folytonositva.
Hoészigetelésként 20cm vastag ROCKWOOL Multirock asvanygyapot szigetelés készil. A
szigetelés felsd sikjan paraateresztd féliaréteget kell elhelyezni.

Homlokzat hészigetelése, homlokzatképzés

A tervezett homlokzat hészigetelése soran az eredeti épilet homlokzati megjelenésének
megtartasa céljabdl a homlokzati diszitéseket, tjra meg kell jeleniteni.

A meglévd homlokzati vakolatok és a vakolt homlokzatdiszek eltavolitasra keriilnek. A
homlokzaton 14cm grafitos AUSTROTHERM EPS homlokzati hészigetelé rendszer készil
asvanyi alapu szarazhabarccsal torténé felragasztassal (pl: Capatekt 186F), és
lvegszovettel erdsitett simité réteggel, Dryvit rendszerben, diibeles megerésitéssel a
szélnyomas és szél szivohatasa ellen.

Az igy kialakitott, hészigetelt falfelllet, dérzsélt struktaraju vékonyvakolatot kap (pl: Caparol,
vagy Baumit homlokzati vékonyvakolat). A rdmpa feldli bejaratnal lévé beugré pilléren, a
pengefalak élén, valamint a felettik l|évé boltéveken 5cm grafitos AUSTROTHERM EPS
homlokzati hészigetel6 rendszer készll, dérzsolt struktiraju vékonyvakolat fellletképzéssel.
A homlokzati diszek a helyszini felmérés alapjan készitett elére gyartott elemekbdl, és
helyszinen készitett EPS kiemelt savokbol készlilnek. A diszeken homlokzatfestés készil.
Az éplilet meglévd labazatara kerul felragasztasra asvanyi alapu szarazhabarcs ragaszté
segitségével az AUSTROTHERM EXPERT FIX 14,0 cm labazati hészigetelés, dibeles
megerdsitéssel Dyrvit rendszerben.
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Badogozasok

A tervezett homlokzati hészigetel6 rendszer miatt a meglévé kilsé ablakparkanyok el
lesznek bontva, helyettik Uj horganyzott acél parkany készil. A meglévé esdcsatorndk
lefoly6it el kell bontani, és a tervezett homlokzatsikhoz igazitottan 0j horganyzott acél
es6csatornék kell szerelni.

Festések, mazolasok

A homlokzati hészigetelés elkészilte utan, a homlokzati nyildszarékat, a latszé
faszerkezeteket, a homlokzaton 1évé gazcs6szakaszt mazolni kell. Azokra az ablakokra
melyeken kordbban is volt, Uj rovarhald kerll elhelyezésre.

Egyéb munkalatok

A meglévé klima kultéri egységek, és a villamvédelmi levezeték az Uj homlokzatsiknak
megfeleléen kintebb lesznek helyezve.

A tervezett homlokzati munkak miatt épitett homlokzati allvanyozas alatt meg kell oldani az
épllet szabalyos és biztonsagos megkdzelitését ezért a bejaratoknal védotetdt kell épiteni, a
munkaterlletet ideiglenes keritéssel le kell hatérolni. A bontasbol és épitésbél szarmazo
hulladékokat konténerben kell gydijteni, és szakcéggel Utemezetten kell elszallitani.

Akadalymentes parkolo:

Az épilet jelenleg nem rendelkezik akadalymentes hasznalatra alkalmas parkoléval, az
eléirasok szerint legalabb egy akadalymentes haszndlatra alkalmas parkol6t kell kialakitani,
a bejarattél szamitottan 50 m-en beliil. A tervezett parkolét a fébejarat mellett beugré szabad
terlletre terveztem az alaprajzi tervlapon feltlintetett helyre. Mérete 3,60*5,50 m, mely
tartalmazza az 1,50 m szélességl kdzlekedd savot. Burkolata beton térkéburkolat a jardaktol
eltérd téglavorés szinben szlrke szinl szegélyezéssel, 1%-0s oldaliranyu lejtéssel. A
parkold burkolatfestéssel és a falfellileten tablaval lesz jelélve.

Munkavédelmi el6irasok:

Villanyszerelési munkét csak olyan szakképzett szerelépar végezhet, mely kdzll az egyik
szereld szakképzett, a masik pedig legalabb kioktatott. Mindegyik szerelést végzé
személynek érvényes munkavédelmi vizsgaval kell rendelkeznie. Kettd, vagy anndal tébb
személy egyideji munkavégzése esetén egy személyt meg kell bizni a munka iranyitasaval,
aki egyben felel a munkavédelmi elirasok betartdsaért.

Munkavégzést csak megfeleld szerszammal lehet végezni. Minden munkavégzés el6tt meg
kell gy6z&dni a szerszamok hasznalhatésagardl, épségérdl. Hibas, torétt szerszammal
munkat végezni tilos!

Magasban munkat csak munkavédelmi szempontbél kifogastalan allvanyrél, vagy létrarél
szabad végezni.

A munkat ugy kell megszervezni, hogy nagyobb terhek mozgatdsakor egy fére csak
maximalisan 50 kg juthat. Ez a suly magasban végzett munka esetén maximum 25 kg lehet.
Ha a fenti el6irdsok nem tarthatdk be, ugy emeld segédeszkdzrdl kell gondoskodni.
Kivitelezés soran csak szavatolt min6ségl, szakszeriien tarolt, hibatlan anyag épithetd be.
"Kétes eredetl" anyag beépitése tilos!

A Kkivitelezés soran minden esetben be kell tartani az ide vonatkozé szabvanyokat,
eléirasokat, valamint az adott helyen érvényes munkavédelmi elGirasokat.

Hegesztési munkat csak az adott helyre vonatkozé tlizrendészet el6irasok betartasa mellett
lehet végezni.

Feszlltség alatt munkat végezni szigortan tilos! Minden munkavégzés megkezdése el6tt
meg kell gy6z6dni a tevekenyseégi rész megfeleld fesziltségmentességérdl. A munka
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megkezdése elbtt biztositani kell, hogy a feszlltségre valé visszakapcsolas az adott
munkaterlleten még véletlenll se fordulhasson el6.

Altalanos eléirasok:

A tervt6l eltérni csak a tervezé és a beruhazo tudtaval és beleegyezésével lehet.
A kivitelezés soran be kell tartani a hivatkozott és az egyéb vonatkoz6 szabvanyokat.

Szeghalom, 2017. augusztus 29.

Kovacs Zsolt
] Tervez6
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