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AKADALYMENTESITESI MUSZAKI LEIRAS

Jogszabalyi hattér

A felujitandd épulet ill. kdzszolgaltatas akadalymentesitésének meghatarozasa a jelenleqgi
hatalyos jogszabalyok (2007. évi XXIIl. térvény a fogyatékos személyek jogairdl és
esélyegyenlbséglik biztositasarol szoldo 1998. evi XXVI. térvény modositasardl, az 1997.
évi LXXVIII. szamu térvény - Az épitett kbrnyezet alakitasarol és védelmérdl, modositva az
1999. évi CXV. Térvénnyel) és az OTEK (253/1997. (XI1.20.) szamu kormanyrendelet - Az
orszagos telepilésrendezési és épitési kbvetelmeényekrdl, modositva a 211/2012. (VII.
30.) kormanyrendelettel) rendelkezései, valamint a ,Segédlet a kdzszolgaltatasok egyenl6
esélyl hozzaférésének megteremtéséhez 2015” c. dokumentumban foglaltak alapjan
tortént. Ezen kivll az akadalymentesitéssel kapcsolatos kérdésekrol a tervezivel
egyeztetés tortént. Az intézmény a TOP-4.1.1-15-BS1 palyazat keretében valosul meg,
ezeért tervezeéskor a palyazati kiiras elbirasai is figyelembe lettek véve.

Koncepcionalis ismertetés

A tervezési feladat a Fuzesgyarmati Egészségugyi Kozpont felujitasa, az épulet
hészigetelése és akadalymentesitése.

Az intézmény jelenleg meglévd (korabban kiépitett) akadalymentesitése a DAOP-4.1.1/A
palyazat keretében valosult meg 2009-ben. Az akadalymentesités két f6 eleme — a rampa
és az akadalymentes WC - viszont nem az el6irasok szerint készult el, ezért ezeket ujra
kell épiteni.

A fejlesztés soran az intézményben teljeskort, komplex akadalymentesités valosul meg, a
betegek és a latogatdk szamara valamennyi szolgaltatas akadalymentesen elérhetd lesz.
A meglevé allapot ismertetése:

Gyalogos koézlekedes: A kozteruleti jardardl az épulet burkolt jardan keresztul
megkozelithetd, szintkulonbség a jardaban nincs. Burkolati vezet6savokkal és
figyelmeztet6 jelzésekkel ellatott, a figyelmeztetd jelzés nem megfelel6, a vezetbsavtol
nem eltéro.

Akadalymentes parkolo: Akadalymentesen hasznalhato parkolé megfeleléen kialakitott,
de informacios tablaval nem jelzett.

Rampa: van. 5% -os lejtésli, 120 cm szabad szélesség nem biztositott, a pihenén a 150
cm-es fordulasi tertlet nem biztositott, kapaszkodok megfelelbek, de rossz allapotuak.
Lépcso: A bejaratnal 1évd elblépesd 110 cm-t hidal at. A fellép6k magassaga tobb, mint 15
cm. A Iépcséfokok greslap burkolatuak, orrképzés nélkuliek, megfeleléek. A lépcsd
jelolése hianyzik. Burkolati jelzésekkel ellatott.

Ajtok: A bejarati ajté és belsé ajtok akadalymentesek.

Belsé kbézlekedés: Az épulet foldszintes. Lift nem relevans. Az épuletben a kodzleked6k
min 120 cm szélessége biztositott. Padloburkolat megfelel6, taktilis és kontrasztos
burkolati vezetdsavokkal ellatott. Feluletképzés kontrasztossaga biztositott. A kozlekeddk
falai mentén kapaszkododk talalhatoak.

Akadalymentes wc: Van. Az elbirt helyszikséglet a berendezések hasznalatahoz csak
részben biztositott. Néhany kapaszkodo és egyéb kiegészitd berendezések hianyoznak,
ill. nem megfelelek.

Infokommunikacios rendszer: kialakitott, informacios tablak és vezetésavok megfelel6ek.
Az intézmeényrdl informacidk a varos honlapjan megtlalhatéak.
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Az akadalymentesités megteremtése érdekében az alabbi f6bb tevékenységek készulnek:

- Epiilet kériili kérnyezet akadalymentes kialakitasa érdekében az akadalymentes
parkolo jelzése informacids tablaval.

» Az épulet megkozelitése akadalymentes el6lépcs6 és rampa ujraépitésével.

« Akadalymentes vizesblokk kialakitasa a jogszabalyokban és segédletben
megfogalmazott méretben.

Kornyezet

Epiilet kériili jardak
A tervezéssel érintett terulet sik terep. Térké burkolatu jardak biztositottak, vezez6savval
ellatva. A vezet6savok az altalanos burkolattdl szinben és fellletében is elkulonulnek
(specialis taktilis térk6 elemek).
Az iranyvaltasra figyelmeztetd burkolati jelzés térk6 elemeit butykos fellletl elemekre kell
kicserélni.

Parkolo

Az épulet mellett szilard burkolatu akadalymentes parkolé talalhaté szabvanyos
felfestéssel. A parkold mellett tabla jelezze az akadalymentes parkolo helyét.

Epiiletek megkozelitése

Az épllet és a jarda kozotti szintkilonbség 110 cm, mely rampaval és el6lépcsével van
athidalva. Ezeket ujraépitik.

El6lépcso, terasz

Latassérultek szamara a szintkllonbség jelzésére a lépcsdk szinben elkuldonulnek a jarda
burkolat szinétdl. Az el6lépcsé Iépcsbfokainak fellépé magassaga max. 15 cm, belépd
szélessége 30 cm lesz. Az elblépcs6 és a terasz burkolata csuszasmentes, egyenletes
lapburkolat. A lépcsdfokok orrnélkuli kialakitasuak. A terasz 1%-os lejtéssel készul a
vizelvezetés biztositasa érdekében.

A lépcs6 egyik oldalan kétsoros kapaszkodd készul, a kozlekedés megkonnyitésére,
balesetek elkerulésére.

A kapaszkodd az indulasnal és érkezésnél 30 cm-el tulnyujtva készul, ahol a korlat
tulnyujtott szakasza a kozlekedé térbe 16g, ott elhajlitva. A kapaszkoddék magassaga 60
(gyermekekhez igazodd magassag) és 95 cm. A kapaszkodd @45 mm-es atmérdjd, a tartd
oszlopaihoz konzolosan rogzitve. Szine a kornyezetétdl kontrasztosan elutd szinl lesz.

Az épulet bejarati ajtajahoz a teraszon az el6lépcs6tdl taktilis, kontrasztos burkolati
vezetdsav iranyit, iranyvaltasoknal figyelmeztets jelzéssel.

Rampa

A bejarathoz akadalymentes rampa is készul, legalabb R12 értékl csuszasmentes térké
burkolattal. A tervezett rampanal a szintkilonbség 110 cm. A rampa haromkaru lesz, 5 %-
os lejtéssel. A rampakar 1,20 m szabad szélessegl lesz. A rampa mindkét oldalan 10 cm
magassagban kerékvetdvel, valamint folytonosan vezetett kettés kapaszkodoval, az
indulasnal és érkezésnél 30 cm-el tulnyujtva. A kapaszkodok magassaga 70 és 95 cm. A
kapaszkod6 @45-50-es atmérdji a terasz korlatjahoz illeszkedd, a tarté oszlopokhoz
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konzolosan rogzitve. Szine a kornyezetétél kontrasztosan eluté szinben. Latassérultek
szamara az indulo és érkez6 szakasz el6tt fellletében és szinében az altalanos burkolattol
eltéré figyelmeztet6 sav készul. A rampa induld és az érkezl részén biztositva lesz a
megfordulashoz szukséges 1,50 m atmérdjiu szabad terulet.

Akadalymentes WC

Az akadalymentes WC kozvetlenul kozlekedbbe nyilik. Az ajté 90/195 cm szabad
belméretid (100/210 cm névleges meéretl), kuszob nélkili, megfeleld. Az ajtdoszarnyrol
hianyzik az Utkoz6lemez. A kulcsos zar akadalymentes szempontbdl nem megfelel6. Az
ajtot kivulrél az akadalymentesség nemzetkozi szimboluma jeldli. A csempeburkolat fehér,
a kontrasztossag a helyiségben nem érvényesul.

Az ajtot kivulrdl érmével nyithatod, foglaltsagjelz6s WC zarral kell felszerelni.
Padléburkolata csuszasmentes, matt képorcelan lapburkolat lesz, kontrasztos szinben.
Falburkolata matt feluletd csempeburkolat, 90-100 cm magassagig sotétebb szines, a folott
vilagos szines vagy fehér szinben.

A kapaszkododk és szaniterek a sotétebb falfelllettdl elutd, fehér szinliek vagy szalcsiszolt
rozsdamentes acel anyaguak lesznek.

A WC mellett segélyhivd vészcsengbt kell elhelyezni, 0,90 m magassagban, zsinoérral, jol
lathatd szinben. Fénnyel és hanggal egyarant riasztd vészjelz6t kell elhelyezni az ajtd
folott.

Berendezések:

A WC-csésze, 46-48 cm-es hasznalati magassaggal, beépitett viztartallyal, hatso
kifolyassal lesz elhelyezve, konzolosan felerGsitve a hatfalra. A kapaszkodok a fal fel6li
oldalon fix rogzitésl vizszintes és flugglleges szaruak, mig a megkozelités fel6li oldalon
lehajthatoak lesznek. A toalettpapir-tartd a kapaszkodon lesz elhelyezve. A WC 70 cm
mélységl lesz, el6tte 1,35 cm szabad terllet és a hozzaférés biztositva lesz szembdl
oldalrol és atlésan.

A mosd6 85-90 cm magassagban lesz elhelyezve. Maga a mosdokagylo konkav
peremkialakitasu és fix, meglévd, megfeleld. Egykaros kever§ csaptelep lesz beépitve,
forrazasgatloval ellatva. A bilzelzard falba sullyesztett kivitell, véddburkolattal. A mosdo
melletti falon lesz elhelyezve a folyékonyszappan adagolo és a kézszarito, 95-100 cm-es
magassagban. A mosdo folott nagyméreti tukor lesz, elhelyezése 100-180 cm kozott.

Az akadalymentes WC-ben falra rogzitett, moshat6 fellletl, lehajthatd pelenkazé asztal
lesz 80-85 cm magassagban elhelyezve, lehajtott allapotban térdszabad kialakitasu.

A fogasok elhelyezési magassaga 120 és 150 cm.

Megvilagitas, kapcsolok:

A mennyezeti lampatest kompaktfénycsoves tipusu, 1 db készul, a helyiség kdzepén
elhelyezve. Helyi megvilagitas lesz a tukor folott. A villanykapcsolo konnyen elérhet6
helyen és jol lathatdan lesz elhelyezve az ajtdé mellett, 1,10 m magassagban, kontrasztos
keretben. A ndvérhivé nyugtazéja helyiségen belll, az ajtd mellett a villanykapcsoléval
ellentétes oldalon lesz.

2017. augusztus 30. \ .

N o ) —
P29~ *“«{/\
Németh Agota

Epitészmérnok,
Rehabilitacios kornyezettervezd szakmérnok
PTF 009112/4248
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MELLEKLETEK

AKADALYMENTES WC TERVE
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AKADALYMENTES WC BERENDEZESEK

megnevezés leiras javasolt
. db
tipusok pl.
1 ajté zar: kiviilrél érmével nyithato, MEGLEVO
foglaltsagjelz6s WC-zar.
Ajtészarny mindkét oldalan 30 cm magas
rugdosd lemez burkolat.
villanykapcsolé | kontrasztos keretben vagy szinben,
elhelyezési magassag: 90-110 cm kozott,
kilincs fel6li oldalon
2 | mosddkagylé | fix, konkav perem(i mosdd, felsé sik: 85 cm, MEGLEVO
laposszifon, kever8karos orvosi csaptelep
forrazasgatldval, porcelan, fehér szinben.
3 WC csésze hatsé kifolyasu, konzolos, 70 cm mély, GORMEX
beépitett viztartaly, nyomdégombos 06blit6, 5112, IT613F
(lés magassag: 46-48 cm koz06tt, porcelan, 1
fehér szinben, normal tGl6kével. Nem el
nyitott tipus!
4 | kapaszkodd |szinterezett fehér vagy r.a. acél, atmérs: 32 MEGLEVO
mosdd mellett | mm, L=min.40 cm, elhelyezési magassaga: 1
85 cm
5 derékszogli | szinterezett fehér vagy r.a. acél, min. 45x75 IT4080L-B
hajlitott cm, atmérd: 32 mm, vizszintes szar 1
kapaszkodd wc | elhelyezési magassaga: 75 cm
kagylé mellett
6 vészcsengl | kontrasztos keretben vagy szinben, 90 cm Schrack Sigma
magassagban elhelyezett hivo, padldig éré | hivd rendszer
zsinorral. Nyugtazd helyiségben ajtéd
kozelében 1,10 m magassagban elhelyezve. 1
Hivo és nyugtazé informacids tablaval
jedlve: sikirassal, Braille felirattal és
szimbdélummal.
7 | folyékonyszapp L. , Tork S1
. elhelyezési magassag: 100 cm 1
an adagolé
8 kézszaritd infravezérlésd, also elhelyezési magassag: 1
100 cm
? felhajthatq szinterezett fehér vagy r.a. acél, elhelyezési IT800F
kapaszkodd magassag: 75 cm, atmérd: 32 mm. L= 80 cm. 1
* jelld WC papir tartéval.
10 tikor csempeburkolatba sillyesztett, 1
nagyméret(i, 60/100 cm, alsé él: 90 cm
11 fogas 2 db kontrasztos szinben, elhelyezési IT-5388C
magassag: 125 és 150 cm. 2
12 WC kefe falra rogzitett IT02681 1
13 hulladék . L . IT P10C
Kidobo nyitott vagy lengé fedeles, fali 1
14 vészjelz6 névérhivé vészjelzbje ajto felett, sarga vagy | Schrack Sigma 1
voros szind villogod fényjelzés hangjelzéssel | hivé rendszer,
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15 tlizjelz6

kiegészitve.

fény- és hangjelzést ado tlizjelz6

16 | babapelenkazd | lehajthato babapelenkazo, vizszintes allasq,
80-85 cm magassagban falra rogzitett,
lehajthato, térdszabad kialakitasu, moshato
felulettel

IT800 Series

RAMPA KAPASZKODO RESZLET

BELSO KAPASZKODO RESZLET

KULSO KORLAT RESZLET
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INFORMACIOS TABLA KONSZIGNACIO

jel:

TO

Névleges méret:

50%60 cm

darabszam:

1db

Akadalymentes parkolét
jelz6 szabvany kozlekedési tabla.

jel:

To6

Névleges méret:

1010 cm

darabszam:

2db

Funkcidjelz6 tabla szoveggel és
piktogrammal, braille felirattal
(akadalymentes wc-ben).

ESZCSENGO

(g
BRAILLE
NYUGTAZO

<
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