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Jelen épitési engedélyezési terv tartdszerkezeti tervfejezetét a 2013. januartél érvenybe [épett
312 /2012. (XI. 8.) , a 2014 januartdl érvénybe lépett 191/2009. (IX. 15.) Kormany-rendeletben foglaltak
szerint készitem el.

Ezen rendeleteket 2014 juliusatdl érvényben lévé 266/2013. (VII. 11.) Kormany-rendelet
madositja.

Ennek értelmében a dokumentacié egy tartdszerkezeti szempontbdl megfogalmazott miszaki
leirast tartalmaz, amely kitér az alapozés, a talpgerendédk, a falak, a teherhordo pillérek, a
nyilasathidalok, koszoruk, a fodémek és a tetészerkezet megoldasaira.

A miiszaki leiras a rendelet értelmében tartalmazza a szerkezet alapvetd rendszerének leirasat,
az alkalmazott szamitasi modellt, a szerkezet tipusat, méreteit, a tarstervezék altal megadott
adatszolgaltatassal (pl.: talajmechanika) 6sszefliggésben.

Az éplilet altalanos leirasa

Jelen épitési engedélyezési terv keretében egy hagyomanyos épitésmodu bolcsodét terveziink.
Az éplilet szeglemezes fa racsostartokkal, fligglleges Uregezésl keramia falazoelemekkel, monolit
vasbeton talpgerendakkal és beton pontalapokkal készul.

Jelen tervezési feladat egy bovités, melynek keretében egy meglévé épulet keril felnasznalasra,
atalakitasra, emeletraépitésre az Uj éplilet létrehozasahoz. A meglévd épiilet tetészerkezete, fodéme
eltavolitasra ker(l. A falak, ahol Uj nyilasok kerlinek kialakitasra, ott Ujraépitésre kerlinek. A meglévé
épuletbdl a kb 50 cm széles tomor tégla falak egy része, valamint az ezek alatt talalhaté alapok
maradnak meg.

Tetoszerkezet kialakitasa

Az épillet tetészerkezetét szeglemezes fa tetdszerkezet alkotja. A tetbszerkezetet jelen
tervfazisban csak olyan szinten ellendrzok, hogy az épitészetileg tervezett geometria alkalmas-e a
pallébol készilt tartd kialakitasara. Jelen esetben a tarto alsé és felsé 6ve megfelel 5/15 pallébdl, a
belsd racsozat tervezett szelvénye 5/5 illetve 5/10

A fa-keresztmetszeteket C 24 faanyagmindséggel ellendriztem.
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Nyilaséthidalék, koszortk

A kisebb nyilasok feletti athidalok kialakithatd papucselemes Porotherm nyilasathidalokkal.

A szélesebb, nagyobb terhelésii nyilasok felett monolit vasbeton athidalégerendakat tervezek. A
gerendak tervezett magassaga az épitészeti tervekkel, és a falazéelemek magassagaval 6sszhangban
63 cm. A gerenda a tervezett keresztmetszettel a ra hat¢ (falakbol és fodembdl eredd) fliggbleges
terheket 3 @ 12 hizott alsé hosszvasalas, és @ 8 / 20 kengyelezés mellett viseli el.

A fédémhez nem kapcsolodd koszorlk a vizszintes jellegl terhek hatasara vizszintes sikban
hajlitottak. Ezen igénybevételek felvételére a koszordt a két oldalan elhelyezett erdsitd vasalassal kell
ellatni. Emiatt a nagyobb fesztavolsagu falszakaszokon a koszoruk kialakitasa a kovetkez0 megoldassal
felel meg. A koszoru szélessége 5 cm-re keskenyebb a fal szélessegénél a hdszigetelési igény miatt,
tervezett magassdga az épitészeti tervekkel Osszhangban 25 cm. A koszori a tervezett
keresztmetszettel a ra hatd vizszintes terheket 4 @ 16 huzott hosszvasalés, és @ 8 / 20 kengyelezés
mellett viseli el. A koszorl ezen szakaszat a csatlakozd koszorikba torténd bekotések figyelembe
vételével kéttamaszu — mindkét végén befogott kialakitdssal méretezem.

A hosszabb koszoruszakaszokat a vizszintes terhek elosztasa végett meg kell tdmasztani. Emiatt
a hosszabb falszakaszok 0sszekotésére acélgerendakat tervezek. Az acélgerendak tervezett szelvénye
[1120 x 80 x 4.

A nyilasathidal6 gerendakat csuklos kéttdmaszu kialakitassal terveztem.

A nyilasathidaldo gerendakat, és koszorikat C 20/25 betonminéséggel, és B 500 B
betonacélmin6séggel tervezem. Az acélgerendak anyagmindsége S 235.

Falak

Az éplletben tobbféle vastagsagu falszerkezet lett tervezve (30, 38 cm). A falak minden esetben
megfelelnek fuggbleges Uregezési keramia falazo-elemekkel.

A falakat 7 N/mm2 deklaralt nyomdszilardsagu falaz6 elemek figyelembe vételével ellenériztem.
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BeISc’S valaszfalak

Az épiletben készilé belsd valaszfalak szerelt jelleggel készlinek. Ezek a teherviselésben nem
vesznek részt, szamitandd terhelést nem okoznak, statikai vonatkozasuk nincsen.

Talpgerendak

Az épilet féfalai alatt Osszefliggd monolit vasbeton talpgerendarendszer készil kvazi
gerendaracs jelleggel. A talpgerendék 50 cm magassaggal készilnek. Ezek altalénos vasalasa 4 @ 12
hosszvasalas, és @ 8 | 20 kengyelezés. Ez néhédny helyen (déntéen koncentralt terhek alatt)
megerésitésre szorul.

Ezeket az épitészeti tervekhez alkalmazkodva a padlosik alatt tervezem kialakitani.

A talpgerendékat C 30/37 betonminéséggel, B 500 B betonacélminéséggel tervezem.

Alapozas

Az épitési engedélyes tervekhez talajmechanikai furasok késziiltek. Ez alapjan az épulet ala furt
pontalapokat tervezek. Az alapozasi sik a jelenlegi terepszinttél szamitott 110 cm mélységben vehetd
fel. Az ebben a mélységben talalhaté szirkésbarna rozsdafoltos enyhén meszes kovér agyagon.

Az alapozasi sik alapvetéen a talajvizszint felett talalhatd, ennek ellenére az agyagtalaj duzzadé
mivoltat az alapozasnal figyelembe kell venni. Erre alapvetéen két megoldas alkalmazhat6. Vagy a
talajvizszint ala kell alapozni, és igy allandéan viz alatt 1év0 talajok esetén az alapok alatti viz talajra
gyakorolt duzzad6, mozgaté hatasa elhanyagolhatd. Vagy kis felllet(i alapokat kell alkalmazni, jéval a
talajvizszint felett, igy ebben az esetben az alapok alatt olyan nagymértéki talajfesziltség alakul ki,
hogy arra a mélyen |évd rétegek duzzaszto hatasa nem hat ki.

A vasalatlan alapok tervezett betonminésége C 12/15.
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Alkélmazott szabvanyok

- MSZ EN 1990 Eurocode 0: A tartdszerkezetek tervezésének alapjai
- MSZ EN 1991 Eurocode 1: A tartdszerkezeteket éré hatasok

- MSZ EN 1992 Eurocode 2: Betonszerkezetek tervezése

- MSZ EN 1993 Eurocode 3: Acélszerkezetek tervezése

- MSZ EN 1995 Eurocode 5: Faszerkezetek tervezése

- MSZ EN 1996 Eurocode 6: Falazott szerkezetek tervezése

- MSZ EN 1997 Eurocode 7: Geotechnikai tervezés

- MSZ EN 1998 Eurocode 8: Tartdszerkezetek tervezése foldrengésre

Figyelem

- A leirt betonminéségeket altalanossagban nem az alapveté tartdszerkezeti megfeleléség, hanem
az EuroCode altal el6irt kitéti osztalyok hataroztdk meg.

A miiszaki leirdsban leirt keresztmetszetek, vasaldsok, szelvémyméretek, anyagmindségek, szintek,
sikok a kiviteli tervek készitésekor a részletes tartoszerkezeti szdmitdsok kapcsdn kis mértékben
vdltozhatnak, de a tartoszerkezeti rendszer a jogszabdlyok értelmében a jelenleg vdzolttél nem
térhetnek el sem a kiviteli tervezési, sem a kivitelezési szakaszban.

Felhivom tisztelt épitteto figyelmét, hogy az érvényes jogszabdlyi eldirdsok mellett jelen épiiletrol a
kivitelezés megkezdése elott tartoszerkezeti kivitelezési tervet kell készittetni.

A leirds csak jelen épitési engedélyezési terv mellékleteként haszndlhato. Sem mdsik engedélyezési
eljdardshoz, sem kivitelezéshez, sem kiviteli tervek mellékleteként nem haszndlhato fel.

Békéscsaba, 2020. julius 16.

Banfi Adam
OKI. épitémeérndk
Tartoszerkezeti vezeté tervez0 és szakértd
T-T, T-Sz - 04-187
Békéscsaba, Batthyany u. 14/1.
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