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TERVEZOI NYILATKOZAT

Flizesgyarmat, Matyas utca 29. sz. (hrsz.: 1406/4.) alatti bolcséde bovités

utépitési engedélyezési tervéhez

Alulirott tervezé kijelentem, hogy a cimben szerepld létesitmény tervezése soran az
érvényes jogszabalyok, miiszaki eldirasok szerint jartam el.

Betartottam:

az e-UT 03.01.11 Ko6zutak tervezése,

az e-UT 03.02.21 Kozutak melletti ingatlanok, kiszolgalo létesitmények
utcsatlakozasa,

az e-UT 06.03.11 Kerékparutak, gyalogutak és jardak palyaszerkezete,

az e-UT 04.03.11 Utburkolati jelek tervezése,

az e-UT 03.04.13 Kerékparozhat6 kdzutak tervezése,

az e-UT 03.02.31 A parkolasi Iétesitmények geometriai tervezése,

az e-UT 06.03.42 Betonko burkolata utpalyaszerkezetek tervezése és épitése,
az e-UT 06.03.53:2018 Kotédanyag nélkiili és hidraulikus kotdanyaga
burkolatalapok,

az e-UT 03.07.23 A gyalogoskozlekedés kozforgalmi létesitményeinek terve-
zése

az e-UT 04.05.14:2020 Kozutakon folyd munkék elkorlatozasa és ideiglenes
forgalomszabalyozasa

c. utligyi muszaki eldirasokban foglaltakat, valamint az orszdgos telepiilésrendezési és
épitési kovetelményekrol szolo 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet, az utak épitésének,
forgalomba helyezésének és megsziintetésének engedélyezésérdl szolo 93/2012. (V. 10.)
Korm. rendelet és az utak forgalomszabalyozasarol és a kozuti jelzések elhelyezésérdl szo-
16 20/1984.(X11.21.) KM. sz. rendelet eldirasait.
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MUSZAKI LEIRAS

Fiizesgyarmat, Matyas utca 29. sz. (hrsz.: 1406/4.) alatti bolcsdde bdvités
utépitési engedélyezési tervéhez

1. Elozmények:

Fiizesgyarmat Varos Onkormanyzata (5525 Fiizesgyarmat, Szabadsagtér 1.) a Fiizesgyar-
mat, Matyas utca 29. sz. (hrsz.: 1406/4.) alatti ingatlanon miik6dé bolcsdde bovitését hataroz-
tael.

Az ingatlan saroktelek, a Matyas utca és a Zrinyi utca hatarolja, megkozelitése a Matyas
utca feldl torténik. A Matyas utca allami kozut, a 4212. j. ok. ut beltertileti szakasza, burkola-
tanak szélessége 6,0 m, a bolcséde a 0+775 km szelvény kornyezetében talalhato. A Zrinyi
utca helyi kozut, aszfaltburkolatanak szélessége 3,5 m. Az ingatlan miik6désével kapcsolatban
szilard burkolata parkoldhelyek nincsenek kiépitve, a gépjarmiivek varakozasa stabilizalt bur-
kolaton torténik, a Matyas utca fel6l.

Fiizesgyarmat Varos Onkormanyzata megbizasa alapjan elkészitettiik a létesitmény muiko-
déséhez sziikséges utburkolatok utépitési engedélyezési tervét.

II. A tervezett létesitmény leirasa:

Vizszintes vonalvezetés:

Az ingatlanon beliil nincs lehetdség varakozohelyek kialakitasara, ezért kozteriileti parko-
lohelyek épitésére keriil sor, a Matyas utca fell, a jelenlegi parkolasi szokasokhoz, valamint a
gyalogos bejarat elhelyezkedéséhez igazodva.

A Matyas utca burkolatdhoz R=5m sugaru ivekkel csatlakozva 6,0 m szélességii
parkoloutat terveztiink, melyet kiemelt szegéllyel kell hatarolni. Az allami kozut atpadkdjanak
vonaldban, 1,5 m szélességben, nem épithetd kiemelt szegély, ezen a szakaszon siillyesztett
utszegéllyel kell hatarolni az utburkolatot. Az aszfaltburkolat és a tervezett betonkd burkolat
kozott stillyesztett utszegély épiil, a szegélyépités utan az allami kozut burkolatat helyre kell
allitani. A tervezett utburkolatok a meglévo tamfalak kozott épiilnek, azok atépitésére nem ke-
ril sor.

A parkoléut burkolatdhoz csatlakozva 7 db merdleges allasu parkolohelyet terveztiink,
melybol 1 db akadalymenetes. A parkolohelyek mérete 2,7 x 5,0 m, valamint 2,7 x 5,5 m, az
akadalymentes parkolohely 3,6 x 5,5 m méretli. Az akadalymentes parkolohelyet utburkolati
jellel és KRESZ-tablaval kell kijelolni. A DK-i oldali parkoldhelyek épitése nem érinti a fat,
valamint a vezetéktartdo oszlopot. A parkolohelyeket kiemelt szegély hatarolja, a mélyponto-
kon két szegély elem kihagyasaval K-szegélyekbdl surrantot kell épiteni a vizelvezetd arok
felé.



A parkolotér és a 1406/4. hrsz-u ingatlan telekhatara k6zott jardaburkolat épiil, mely bizto-
sitja a kozterlileti jarda folytonossagat, a bolcsdde bejaratanak megkozelitését, valamint felii-
letén 6 db kerékpartamasz elhelyezhetd. A jelenlegi kerékpartarolo burkolata elbontasra kertil,
a kerékpartarold elemek nem elégitik ki az uttigyi miiszaki el6irasban foglalt kvetelménye-
ket, ezért azokat el kell szallitani. A beépitésre keriilé kerékpartdmaszokat a burkolatszéltol
0,8 m, egymastol 1,0 m tavolsagra kell elhelyezni. A kerités és a kerékparok kozott 2,0 m szé-
lességli kozlekedd sav (jardaburkolat) biztositott. Javasoljuk U-alakud, vagy P-alaku elemek
elhelyezését. A kerékpartamasz feleljen meg az e-UT 03.04.13 Kerékparozhaté kozutak ter-
vezése c. utligyi miszaki eldiras 7.1.1. pontjaban foglaltaknak. Az elemeket az utalaphoz
vagy a betonkd elemekhez kell régziteni, a fold alatti kozmiivek elhelyezkedése miatt alaptest
nem ¢pithetd.

Az ingatlanon beliil jardaburkolat épiil, az épitészeti tervdokumentacio szerint.

Parkolémérleg:

Az OTEK 42. § (1) alapjan a meglévé épitmények bévitése, atalakitasa, rendeltetésiik mo-
dositasa esetében csak a bovitésbol, az atalakitasbol, vagy az 0 rendeltetésbol eredd tobblet
gépjarmi elhelyezésérdl kell gondoskodni, a meglévok megtartasa mellett.

Jelenleg szilard burkolatu parkoldhelyek nincsenek kiépitve, igy a beavatkozas soran par-
kolohely nem szlinik meg.

A boévités elﬁt!: a létesitményben 32,85+48,70+49,00=130,55 m? alapteriiletii csoportszoba
miik6dik. Az OTEK 4. sz. melléklet 5. pontja alapjan az 6sszesen 130,55 m? alapteriiletii cso-
portszoba parkoldigénye 7 db parkolohely.

A bévités utan az épiiletben 4 db, egyenként,SO,IO m? alapteriiletli, sszesen 200,40 m?
alapteriiletli csoportszoba miikodik majd. Az OTEK 4. sz. melléklet 5. pontja alapjan az 6sz-
szesen 200,40 m? alapteriiletii csoportszoba parkoldigénye 11 db parkoldhely.

A bovitésbol eredd parkolohelyek szdma 11-7=4 db parkoldhely. Az ingatlan el6tt tervezett
7 db parkoldhely kielégiti a 1étesitmény parkoloigényét.

Az OTEK 7. sz. melléklet 5. pontja alapjan az dsszesen 200,40 m? alapteriilet(i csoportszo-
ba kerékpartarolo igénye 10 db kerékpar. Az ingatlan eldtt tervezett 6 db kerékpartamasz,
mely 12 db kerékpar elhelyezését teszi lehetdvé, kielégiti a létesitmény kerékpartarold igé-
nyét.

Magassagi vonalvezetés:

A tervezett burkolatok a surrantok felé esnek, az oldalesés 1-3%, a parkolout hosszesése 1-
2%. A jardaburkolatok 1,5%, az utpadkak 5% oldaleséssel késziiljenek.

Vizelvezetés:

A tervezett burkolatok csapadékviz elvezetését a meglévo, kozteriileten taldlhatd vizelve-
zetd arok biztositja. A mélypontokon a kiemelt szegélyt meg kell szakitani és K-szegélyekbol
surrantot kell épiteni a vizelvezetd arok felé. Javasoljuk a foldmedrii drok lokalis burkolasat, a
kimosddasok elkertilése érdekében.



Burkolatszerkezet:

A szerves anyagot tartalmazd, valamint a szennyezett talajt le kell tolni és lerakohelyre ki
kell szallitani. A feltoltések anyagat bevizsgalt anyagnyerdhelyrdl kell szallitani és beépiteni.
A tervezés idoszakaban az épités idOpontja, igy az épités kozbeni talajvizszint nem ismert.
Amennyiben sziikséges, a munkatertiilet viztelenitésérdl gondoskodni kell.

A talajjavito €s fagyvédo réteg épitése eldtt az altalajt tomoriteni kell, a talajjavitd és fagy-
védo réteg felszinén E;=40 MN/m? teherbirast kell biztositani, a tomorség min. 95% legyen.
Amennyiben a foldmi tetején nem produkélhatd az eldirt teherbiras érték, akkor a sziikséges
mértékben talajcserét kell alkalmazni.

A tervezett burkolatok szélére kiemelt szegélyt, siillyesztett uitszegélyt, valamint jardasze-
gélyt kell épiteni. A szegélyelemeket C20/25 mindségli betongerenddba és homokos kavics
agyazatba kell fektetni.

Az utalapon kraftolassal kell hézagokat képezni.

Az utpadkat a teljes tervezési szakaszon a szegély szintjéig fel kell tolteni, és tomoriteni
kell, a tomdorség min. 90% legyen.

A betonkd burkolatok épitésénel €s a fugaanyag kivalasztasanal be kell tartani a Betonkd
burkolatu tutpalyaszerkezetek tervezése és épitése (UT 2-3.212) Utiigyi Miszaki Eldirasban
foglaltakat.

A tervezett palyaszerkezet:

Utburkolatok:
8,0 cm vtg. betonkd burkolat
3,0 cm vtg. 4gyazoéhomok
20,0 cm vtg. Ckt cementstabilizacid utalap
20,0 cm vtg. homokos kavics talajjavito és fagyvédo réteg
Jardaburkolat:

6,0 cm vtg. betonko burkolat

3,0 cm vtg. 4gyazéhomok
12,0 cm vtg. Ckt cementstabilizacio atalap
15,0 cm vtg. homokos kavics dgyazat

II1. Kérnyezetvédelem:

A telken beliil és az ingatlan el6tt novényzet telepitésére nyilik lehetdség.

A burkolatok a rendeltetésszerii hasznalat sordn a kornyezetre karos anyagokkal nem
szennyezddnek, igy a roluk lefolyo csapadékviz a talajt nem szennyezi. A kornyezd lakoépti-
leteket semmilyen zaj, vagy egyéb karos hatas nem éri.



IV. Epl’te’s alatti forgalomkorlatozas:

A parkolout kiépitése idején az allami kozut utburkolatanak szélén 0,5 m széles savot el
kell korlatozni. A megmarado6 5,5 m szélességli burkolaton kétiranyd forgalom lebonyolitasa
lehetséges.

Az elkorlatozas idején a kozut forgalmat korlatozni kell, 40 km/h sebességkorlatozast kell
bevezetni, el kell helyezni az ,,Utsztkiilet” és az ,,Uton folyé munkék™ jelzdétablakat.

A sziikséges elkorlatozasi eszkozoket és KRESZ-tablakat az FK-1 jeld tervlap tartalmazza.

V. Kozmiivek:

A tervezett Ut gazvezetéket, ivoviz vezetéket, tavkozlési haldzatot és elektromos légveze-
téket érint. Az utépités soran be kell tartani a kozmunyilatkozatokban foglaltakat.

VI. Egvebek:

- Az utépités soran idegen teriilet igénybevételére nem kertil sor.
- Az épités soran be kell tartani a technologiai eldirdsokat és meg kell teremteni a biztonsa-
gos munkavégzés feltételeit.

Debrecen, 2020. augusztus honap
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EON KIF légvezeték

EON KOF légvezeték
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Matyas utca burkolata
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