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FUZESGYARMAT, MATYAS U. 29. HRSZ.: 1406 /4.

ALATTI INGATLANRA TERVEZETT

BOLCSODE
FELUJITAS ES BOVITES

EPITESI ENGEDELYEZESI TERVE

EPITESZ TERVEZOK: SANDOR GYULA  E/104-0198

SZEGHALOM, 2020.08.04.
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TARTALOMJEGYZEK

Alairélap

Boritélap

Tartalomjegyzék

Tervezdi nyilatkozat

Tervezbi jogosultsag igazolasa
Epitészeti miiszaki leiras
Epitményérték szamitas
Kérnyezetvédelmi fejezet:
Akadalymentesitési munkarész
Eplletgépészeti miiszaki leiras
Energetikai szamitas
Alternativ energiaellatas
Epuletvillamossagi miiszaki leiras
Tlhzvédelmi mlszaki leiras
Tartészerkezeti miszaki leiras
Utépitési tervfejezet
Talajmechanikai szakvélemény
Statisztikai lap

Tervek:

E-1  Helyszinrajz m=1:500
E-1.1 Helyszinrajz (hirdetményi) m=1:500
E-2  Allapot terv — Alaprajz m=1:100
E-3  Allapot terv — Metszet m=1:100
E-4  Allapot terv — Homlokzatok I. m=1:100
E-5 Allapot terv — Homlokzatok II. m=1:100
E-6 Tervezett alaprajz m=1: 100
E-7 Tervezett Metszetek m=1: 100
E-8 Tervezett Homlokzatok I. m=1: 100
E-8.1 Tervezett Homlokzatok I. (hirdetményi) m=1: 100
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E-9 Tervezett Homlokzatok II. m=1: 100
E-10 Tervezett Homlokzatok Ill. m=1: 100
E-11 Terepmetszet m=1: 200
E-12 Zoldfelllet és beépitettség szamitas m=1: 200

E-13 Latvanytervek
E-14 Helyiségkimutatas meglévé allapot
E-15 Helyiségkimutatas tervezett allapot
E-16 Reétegrendek
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TERVEZOI NYILATKOZAT

Tervezett épitési tevékenység:

Helye, az ingatlan cime, helyrajzi szama: 5525 Flzesgyarmat, Matyas u. 29. HRSZ: 1406/4

Megnevezése, révid leirasa (tartalma), jellemzéi: Bélcsoéde felujitasa és bovitése
A kdrnyezet meghatarozé jellemzdi, védettségi mindsitése: Falusias lakbdvezetl ingatlan

Epittetd neve, cime: Fiizesgyarmat Varos Onkormanyzata,
5525 Flizesgyarmat, Szabadsag tér 1. sz.

Alulirott tervezé a 312/2012. (IX. 8.) Kormanyrendelet alapjan nyilatkozunk arrél, hogy az
altalunk tervezett épitészeti-mlszaki megoldas megfelel a vonatkozé jogszabalyoknak,
altalanos érvényl és eseti eldirasoknak, igy kuléndsen a kérnyezetvédelmi eléirasoknak, a
statikai, az életvédelmi és az égéstermék-elvezetékre vonatkozo kdvetelményeknek.

Az altalunk tervezett épitészeti-miiszaki megoldas megvaldsitasa épitésiigyi engedélyhez
kotott épitési tevékenység.

Az Altalunk tervezett épuletbévités megfelel az energetikai kdvetelményeknek és
dsszhangban van az energetikai tanusitvannyal.

Az égéstermék-elvezetbkre vonatkoz6 kdvetelmények teljesitésének médja targydban az
érintett kéménysepré-ipari kdzszolgaltatbéval az egyeztetést nem folytattuk le.

A tervezet épitmény vonatkozasdban a jogszabdalyokban meghatéarozottaktol eltérés
engedélyezése nem sziikséges.

A vonatkoz6 nemzeti szabvanytdl eltéré miszaki megoldéds alkalmazasara nem ker(lt sor.
Nyilatkozunk, hogy az adott tervezési feladatra azonos médszer keriilt alkalmazasra a
hatasok (terhek) és az ellendllasok (teherbiras) megallapitdsara és azt a tervezés soran
teljes kérlien alkalmazasra kerdlt.

Az alkalmazott miiszaki megoldasok kielégitik az Etv.-ben meghatéarozott kdvetelményeket,
tovabba az OTEK 50-109. §-aban foglaltakat.

Nyilatkozunk, hogy az épitési tevékenységgel érintett épitmény azbesztet nem tartalmaz.

Szeghalom, 2020. augusztus 4.

Sandor Gyula
'E/104-0198
Epitésztervezd

5520 Szeghalom, Bethlen u. 18. sz.
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TERVEZOI JOGOSULTSAG IGAZOLASA

BEKES MEGYEI EPITESZ KAMARA
H-5600 Békéscsaba, Dr. Becsey Oszkér u. 10-12
tel.: 66/434-987, fax: 66/447-377,

honlap: www.bemek.hu, e-mail: bemek@freemail.hu
Iktatészam: T-33/2016-2/2016. Targy: Névjegyzéki jogosultsagok hosszabbitésa
VEGZES

sandor Gyula (5520 Szeghalom, Bethlen utca 18. szdm alatti lakos) kamarai tag kérelmének helyt
adok, és a Békés Megyei Epitész Kamara altal vezetett épitészeti-miiszaki tervezés épitészeti
tervezési szakteriileten

E/1 04-0198
nyilvantartdsi szam alatt;

10213 nyilvéantartdsi szam megvaltoztatasaval —
MV-E 04-0198
nyilvantartasi szam alatt;
az 4ltaldnos épitmények magasépitési miiszaki ellenéri szakteriileten— a korabbi ME-E-I-MEK 04-
10221 nyilvantartdsi szdm megvaltoztatasdval —
ME-E 04-0198

nyilvantartasi szam alatt névjegyzékben tartom, és a szakmagyakorldsi tevékenységek folytatasat
engedélyezem.

A fenti tevékenységek tovabbi érvényben tartisdhoz sziikséges az épitésiigyi és az épitésiiggyel
tsszefiiggd szakmagyakorldsi tevékenységekrsl szold 266/2013. (VIL. 11.) kormanyrendelet (a

tovabbiakban: Korm. rendelet) 34.§ alapjan eldirt tovibbképzési kitelezettség igazoldsa.
A tovabbképzési iddszak 2016. junius 15. napjaval indul!

A jogosultsigok keretében végezhetd tevékenységi korok leirdasdt a mindenkor érvényes jogszabdly
tartalmazza.

Jelen végzésem a Korm. rendelet 6. § (6), és 47. § (4) bekezdésein, valamint a kozigazgatdsi hatosagi

eljaras és a szolgaltatas altalanos szabalyairol szolo 2004. évi CXL. Torvény 71. §. (1) bekezdésén
alapul.

Hataskoromet és illetékességemet a tervezd- és szakértd mémokok, valamint épitészeti szakmai

kamarairol szolé 1996. évi LVIIL Torvény 3. §. (1) bekezdés a) pontja, a 42. §. (1), (2) valamint (4)
bekezdései, tovabba a Korm. rendelet 5. §-a allapitjak meg.

Békéscsaba, 2016. jinius 15.

Békési Gabor
titkar
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MUSZAKI LEIRAS

Altalanos leiras
Epittet6: Flizesgyarmat Varos Onkormanyzata, 5525 Fiizesgyarmat, Szabadsag tér 1. sz.
Epités helye: 5525 Fiizesgyarmat, Matyas u. 29. HRSZ: 1406/4

El6zmények, adottsagok: Az dnkormanyzat a tulajdonaban Iévé Bdlcséde éplletet bdviteni
szeretné és a meglévé éplletrészt fel kivanja uvjitani, mivel a gyerekek létszama
névekedést mutat. A jelenlegi harom csoportszobas bdlcsédét négy csoportszobasra
kivdnja bdviteni, atalakitani dgy, hogy az felelien meg az érvényben Iév6
jogszabalyoknak és a bbélcs6de szabvanynak. A projekt megvaldsitasahoz palyazati
forrast is igénybe kivannak venni. A tervezési munkak elkészitésére palyazat utjan
sikerllt megbizast nyerni. A tervezési tervdokumentaciokat engedélyezési és
kivitelezési szinten is el kell késziteni.

Tervezési program:

A Bollcs6de felljitasanak és bdvitésének épitési engedélyezési tervéhez 5525
Flzesgyarmat, Matyas u. 29. sz., Hrsz.: 1406/4

El6zmények-helyszini adottsdgok: Megrendelé azzal bizta meg a Tervezét, hogy készitse el
Flzesgyarmat, Matyds u. 29. sz. alatti Bolcséde épullet bbvités és felujitas
engedelyezesi és kiviteli terveit.

- A Flzesgyarmat Varos Onkormanyzat tulajdonaban 1évé intézményben jelenleg 3
csoportszoba és kapcsolddd helyiségei mikédik. A tervezés feladata két nevelési-
gondozasi egységbél all6é 4 x 12 f6s csoportszoba és kiszolgalé helyiségeinek
kialakitasa.

- Gyermekétkeztetés: Talaldkonyhat, mosogat6t sziikséges biztositani, az ételt a
telepulésen talalhaté masik intézmeény szallitja ki.

- helyszinen nem térténik fézés.

- A meglévé épllet az 1960-1970-es évek kdrnyékén épult

- Az épllet jelentésebb felujitas 1996-ban volt, amikor tetécsere és homlokzati
feltjitas tortént.

- A jelenlegi gépészeti és villamos rendszerek cseréje javasolt, jelenleg konvektoros
fatés mukodik

- A jelenlegi gépészeti rendszerek véleményiink szerint nem alkalmasak, a bdvités
altal létrej6tt tobbletterhelés lekezelésére.

- A tervezett és a régi épliletrész akadalymentes kialakitasa, akadalymentesitett WC
helyiséggel. ]

- A 253/1997 (XI1.20.) Korm. rendelet (OTEK) 50. § (2) bekezdése alapjan tovabbi
kdvetelmények: Az épitményt és annak részeit a rendeltetési céljanak megfeleléen,
és a helyszini adottsagok figyelembevételével kell megvalésitani ugy, hogy az:

- ne akadalyozza a szomszédos ingatlanok és épitmények, 6nallé rendeltetési
egységek rendeltetésszeri és biztonsagos hasznalhatésagat,

- méreteivel, elhelyezésével, épitészeti kialakitasaval illeszkedjen a kornyezet és a
kdrnyezd beépités adottsagaihoz,

- megjelenése, anyaghasznalata az utca kialakult épitészeti arculataba illeszkedjen,

- ne korlatozza a szomszédos telkek beépitését,

- ne befolyasolja a szomszédos telkek benapozasat,

- ne akadalyozza a szomszédos beépitést €s annak épitészeti jellegzetességeit,

- tegye lehetbvé az épitészeti 6rokség és az épitészeti értékek megdvasat,

- eléirasoknak megfeleljen
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- épitmény elhelyezési mdédja, épitménymagassaga, homlokzata, tetézete és azok
kialakitasa tegye lehetévé a telepliléskép és a kdérnyezet elénydsebb kialakitasat, a
taj és telepliléskép értékeinek érvényesulését,

- épitészeti megoldasaval jarulion hozza a taj- és a teleplléskép esztétikus
alakitasahoz.

Az épitmény és részei megvaldsitasa soran térekedni kell:
- az allékonysagra és a szilardsagra
- a tlzbiztonsagra (az épllet a nagyon alacsony kockazatu tlizveszélyességi
osztalyba tartozik, az épuletszerkezeteket ennek megfeleléen kellett kialakitani)
- ahigiénia, az egészség- és a kdrnyezetvédelemre,
- hasznalati biztonsagra
- zaj és rezgés elleni védelemre
- energiatakarékossag €s hévédelemre,
- az élet- és vagyonvédelemre, valamint
- atermészeti er6forrasok fenntarthaté hasznalatara.

Az alapvet6 kovetelmények kielégitését a vonatkoz6 magyar nemzeti szabvany
alkalmazasaval vagy mas, a kbévetelmények legalabb ezzel egyenértéki teljesitését
biztositd megoldassal lehet teljesiteni. Az épitményt és annak részét, szerkezetét,
beépitett berendezését és vezetékrendszerét ugy kell tervezni és megvaldsitani, hogy
azok karbantartas, korszerUsités, esetleges csere céljabol hozzaférhetdk legyenek

A tervezett atalakitas és bévités soran alkalmazandé tervezeési iranyelvek:
6/2016(111.24.) EMMI rendelet
15/1998(1V.30.) NM rendelet
MSZ 24210-1 Nevelési intézmények tervezési elbirasai

Kiindulasi alapadatok:

Telek 6vezeti besorolasa: FL-SZ — Falusias lakédvezet
Telek tertlete: 2172,00 m2

Meglévé beépités: 325,08 m2 — 14,97%
Megengedett beépithetdség: 40,00 % *

Beépités maodja: oldalhataron allé

Megengedett épitménymagassag: min.: 3,0 m —max. 5,0 m

kdzmivesitettség: részleges

ek/ok/hk: kialakult allapotnak megfelel6 / min. 4 m/ 6 m

tet6hajlassz6g: csak magastetds épllet 25-45 fokos tetéhajlasszdgi tetével

Parkolok kialakitdsa tekintetében kozterlletre tervezett parkoldk megépitése
megoldhaté.

A Kkialakitand6 zoéldfelllet a telek teriletének minimum 40%-a.

* Folyamatban lévé HESZ médositas szerint
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Epitészeti miiszaki leiras

Meglévé allapot leirasa:
Helyiséglista E-14 tervlap szerint

1.Gyermekszoba laminalt parketta 32,85 m?
Térold laminalt parketta 11,87 m?
Kozlekedd laminalt parketta 3,12m?
2.Gyermekszoba laminalt parketta 48,70 m?
3. Gyermekszoba lamindlt parketta 49,00 m?
Gyermekéltdzé-Atadd cs.m.keramia 27,68 m?
Flrdszts-Bilizé cs.m.keramia 15,02 m?
Takarit Szertar cs.m.keramia 3,68 m?
WC mettlachi 1,13 m?
Mosd6-Zuhanyz6 cs.m.mettlachi 4,64 m?
Kozlekedd cs.m.keramia 10,82 m?
Télalékonyha mettlachi 10,63 m?
Vezet6i Iroda mettlachi 7,82 m?
Térold beton 3,10 m?
Tarol6 beton 2,32 m’
OSSZESEN: 232,38 m?
Fedett Terasz f.a.keramia 37,92 m?
Alapozas: Az épllet két Utemben épulet. Az utcai épliletrész alatt nagyméretld tomoér

Labazat:

Falazat:

Fodém:

tégla, mig a bévitmény alatt csdmoészolt beton savalap készilt.

Nagyméretl tobmor tégla és vasbeton labazati gerenda.

nagy- és kisméretl témoér tégla teherhord6 és térelhatarold falak 1,5 soros
vastagsaggal, valaszfalak szintén nagy- és kisméreti tdmoér téglabdl
készlltek.

a féldszint felett boritott fagerendas fédém késult sartapasztassal

Tet6szerkezet: hagyomanyos acsjellegl fuggesztémiives fa fedélszerkezet torokgerendas

Tet6fedés:

Burkolatok:

Nyilaszarok:

megerdsitéssel.

Csabai keramiacserép natur szinben.

a foglalkoztatok szegezett parketta burkolatiak, egyéb helyiségek keramialap
burkolatuak. Falfellletek meszeltek és olajldbazatuak, vizes helyiségek falai
fehér csempeburkolatuak.

gerébtokos fa ablakok siklivegezéssel, pallé és deszkatokos ajtok.

A feldjitas és bovités leirasa

Funkcionalis kialakitas:

A jelenlegi bélcs6de épllet helyiségeinek mérete, helyiségszama és funkcionalis
kapcsolatai sem elégiti ki a jelenlegi jogszabalyi és szabvany szerinti eléirasokat. A
szlkséges méretli csoportszobak a falak oly mértékii mozgatasaval lenne csak
lehetséges, ami gazdasagtalanna valna, ezért a bévitménybe terveztik mind a 4
csoportszobat a hozza kapcsoldédo vizesblokkokkal és atadé-6ltdzéhelyiségekkel. A
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meglévé éplletben pedig a mikddéshez szikséges személyzeti és kiszolgald
helyiségcsoportokat alakitjuk ki.

A bolcséde fébejaratat a meglévé bévitmény és a tervezett gondozasi egységek
k6zé terveztik. Az elétérben kapott helyet egy akadalymentes WC és egy babakocsi
tarol6. Az el6tértél jobbra es6é épulletrészben kaptak helyet a gyerekek részére
tervezett gondozasi egysegek, balra pedig az intézmény mikddtetését biztositd
kiszolgalé helyiségek. A talalbkonyhanak a megkdzelitése kilén gazdasagi
bejaraton keresztll lehetséges.

A tervezett bévitményben, két gondozasi egység kialakitasaval, 4 db csoportszoba
létrehozéséat tervezzlk, csoportszobanként 12 db gyermek elhelyezésével. A
gondozasi egységekhez 1-1 gyermekatadd-6lt6z6 és csoportszobanként 1-1
gyermekfirddé kapcsolodik. A flrddék az 6lt6z8-atadokbol és a csoportszobakbol
egyarant megkozelithetéek. A két gondozasi egység kozoétt a csoportszobakbol
nyiléan 1-1 gyermekszobai raktar kapcsolédik. A csoportszobakhoz kapcsolodik egy
nagy kdzos terasz, ahonnan a jatszékert kézvetlenll elérheté. A teraszrél nyilik egy
udvari WC. A terasz egy része csukldkaros arnyékolod szerkezettel fedheté.

A meglévé éplletben kap helyet a vezet6i iroda, irattar, fejlesztészoba, talalé konyha
helyiségei, mosoda, gondoz6ndi szoba, személyzeti 61t6z6 vizesblokkal, gépészeti
helyiség.

A tervezett létesitmény megkdzelitése a Matyas utca feldl torténik. A személyzet
részere 10 db kerékpartarol6 kerdl kialakitasra a telken belll. A kdztertleten 10+1
db parkolé készil a meglévd Utcsatlakozas felhaszndlasaval. A szll6k részére a
kdzterlleten tovabbi kerékpartarolok kialakitasat tervezzik.

A tervezett épllet a helyi épitési szabalyzat szerint kijeldlt épitési tertileten belll
késziil, a tervezett létesitmény a szomszédos ingatlanok rendeltetés szerinti és
biztonsagos hasznalatat nem korlatozza. Méretét, elhelyezését,
épitménymagassagat illetéen a beépitési eléirasoktdl nem tér el, kbzvetlen épitett
kérnyezethez, és kérnyezetében épult lakohdzakhoz illeszkedik, megfelel a kialakult
varosképnek.

Helyiséglista E-14 tervlap szerint

Gondozénéi Szoba és Felnétt Etkezd laminalt parketta 32,85 m2
Mosoda-tarol6 greslap 11,87 m2
Kézlekedd greslap 3,12 m2
Mosogaté greslap 7,92 m2
Télalékonyha greslap 16,91 m2
Z0ldség eldkészito greslap 7,68 m2
Etelhulladék tarold greslap 4,14 m2
Szérazaru raktar greslap 3,15 m2
Kézlekedd greslap 6,75 m2
Télalé greslap 6,55 m2
Irattar greslap 10,40 m2
Kézlekedd laminalt parketta 3,71 m2
Vezet6i iroda laminalt parketta 16,48 m2
Fejleszt6szoba laminalt parketta 10,18 m2
Térsalgé greslap 27,52 m2
Felnétt we greslap 1,90 m2
Felnétt mosdé greslap 2,45 m2
Feln6tt zuhanyzo cs.m.greslap 1,71 m2

Felnétt 61t6z6 greslap 7,90 m2
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Takarit6 szertar greslap 3,68 m2
Személyzeti mosdo greslap 6,00 m2
Gépészeti tér greslap 10,63 m2
Kézlekedd cs.m.greslap 18,81 m2
Babakocsi tarol6 cs.m.greslap 8,22 m2
Elétér cs.m.greslap 15,63 m2
Akadalymentes wc cs.m.greslap 4,84 m2
Takarit6 szertér cs.m.greslap 5,14 m2
Flrdszt6-bilizd cs.m.greslap 14,22 m2
Gyermekszoba 1. vinyl padlé 50,10 m2
Gyermekolt6z6-atado 1. cs.m.greslap 17,75 m2
Gyermekszoba 2. vinyl padlé 50,10 m2
Flrdszté-bilizd cs.m.greslap 14,10 m2
Gyermekszobai raktar 1. greslap 16,10 m2
Gyermekszobai raktar 2. greslap 16,05 m2
Udvari wc cs.m. greslap 4,05 m2
Flrdszté-bilizd cs.m.greslap 14,10 m2
Gyermekszoba 3. vinyl padlé 50,10 m2
Gyermekolt6z6-atado 2. cs.m.greslap 17,75 m2
Flrdszté-bilizd cs.m.greslap 14,22 m2
Takarité szertar cs.m.greslap 5,14 m2
Gyermekszoba 4. vinyl padlé 50,10 m2
Kézlekedb cs.m.greslap 22,95 m2
OSSZESEN: 612,97 m2
Fedett belépd f.a.cs.m.greslap 13,75 m2
Terasz 1. fa., cs.m., fert6tlenithetd greslap 120,04 m2
Terasz 2. fa., cs.m., fertétlenithetd greslap 120,75 m2

Parkolo egyenleg: ]
Parkolasi egyenlegszamitas az OTEK 42 § és 4. szamu melléklete szerint:
5. boélcséde, mini bdlcséde, alap- és kdzépfoku nevelési, oktatasi 6néllé rendeltetési
egység minden foglalkoztatbéja és/vagy tanterme netté alapteriiletének minden
megkezdett 20 m2-e utan,
) 200,40 m? — 11db
Osszesen: — 11 db

Az intézményhez jelenleg szikséges parkoldk szama (csoportszobak alaptertlete: 130,55
m2) 7 db. A bdvités utan tehat tovabbi 4 db parkol6 épitése szikséges. Az dnkormanyzat
tovabbi 6+1 db kialakitdséat tervezi a helyszinrajz szerinti elhelyezéssel.

Felujitott épiiletrész Epitészeti statikai miiszaki leirdsa:

Falazat: A meglévé kilsé-belsd teherhord6 falakat az alaprajzon jel6lt helyeken utélagos
alaflrészeléssel vizszigeteljuk. A tervezett helyeken Uj nyilaskivaltdsok készilnek
elemmagas Porotherm S, illetve 2 db HEA 120 acélgerenda athidalék elhelyezésével.
A feleslegesse valt nyilasok befalazasra kerllnek tomor téglabdl. A homlokzati falak
egységesen 15 cm vastag Dryvit rendszer( hészigetelést kapnak. Altalanos helyen
EPS anyagu hdszigeteléssel. A tlizfalas csatlakozasndl viszont kézetgyapottal. Egyes
helyeken a vezetékek (pl. gazcsbvezeték) szikség szerint csdkkentheté PIR habra
vagy VIP panelra cserélve, illetve szell6z8k beépitésével a gazvezetékek koérbe
szigetelhetéek. A helyiségkialakitasokat szerelt gipszkarton valaszfallal terveztik.
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Nyilaszarok: a belsé nyilaszardk Uj papirracsbetétes belsd ajté késziilnek acéltokkal. Kiilsd
nyildszarok gyartmanytervek alapjan készlOl6 ) fehér mianyag tok-, és
szarnyszerkezetli ablakok, a teljes nyilaszarékra vonatkozé U=0,8 W/m?K
héatbocsatasi értékl 3 rétegl Uvegezéssel készilnek. A homlokzati hészigetelést
min. 5 cm vastagsaggal be kell forditani a tokszerkezetig. Kivul - belll mianyag
ablakparkanyokat terveztem.

Burkolatok: vizes helyiségekbe csuszasmentes kerdmia burkolatot terveztem. A tervezett
irodakba, gondozdnéi és fejlesztészobakba laminalt parkettat, egyéb helyiségekbe
pedig greslap burkolatot terveztem. A meglévé padozat elbontasa utan a metszeten
jelolt rétegfelépitéssel Uj padlorétegek késziilnek hé-, és vizszigeteléssel. Valamennyi
vizes helyiség 2,10 m magassagig csempeburkolatot kap. Kdzlekeddk oldalfalai 1,50
m magassagig csempeburkolatot kapnak. A vizes helyiségek szaniterei, vizes
szerelvényei Ujak lesznek.

Vizszigetelés: 1 rtg Villas OV-4-T/K bitumenes nehézlemez Uj betonaljzatra.

Homlokzat: nem valtozik

Hoészigetelés: Minden hészigetelés rendszerszerkezettel készitendd!
Kils6 homlokzaton 15 cm expandalt H80 hészigetelés
Labazaton 12 cm XPS hészigetelés készl
Padlasfédémeken 30 cm asvanygyapot hdszigetelés

A rendszerszerkezetet tilos megvaltoztatni. A rendszer a hdészigetelésen kivll az
er6sitdé halobdl, a ragasztobdl, a pasztabdl, a kilsé vékonyvakolatbdl és a
szélszivasnak is ellenall6 megfelel6 dibelezésbdl (pl EJOT, Fischer) all. Dibelezést
a ,matrac” hatas kikiszObdlésének megfeleléen és darabszamban kell késziteni
alkalmazastechnika szerint.

A féldszinti padléba 15 cm Iépésalld hbszigetelést terveztem.

Labazat: a |abazatok a terepszinttél 12 cm vastag zartcellas hészigetelést kapnak.
Berendezések: (j szaniterek, beépitett szekrények keriilnek elhelyezésre.

Tetéfedés: Tondach Csardas keramia tetécserép 50/30 mm |écezéssel és alatta
ellenlécekkel rdgzitett porhé elleni foliateritéssel. Cserépléc tavolsag: 38-42 cm.

Csapadékviz csatorna: Tondach mianyagbevonatos horganyzott acél badogos
szerkezetek készllnek. A homlokzati hészigetelések miatt a badogos eresz és
lefoly6csatorndkat a  homlokzati sikhoz képest kijjebb kell helyezni ()
rogzitéelemekkel. Az Osszes ablak kilsé koényokléje is megnd a hbszigetelés
beépitésével, ezt is ehhez kell igazitani.

Feliletkezelés: acélcsdvek, vezetékek 2 réteg mazolast kapnak. A belsé falak,
mennyezetek kaparas, glettelés utan 2 réteg vizes diszperzids festést kapnak a teljes
épuletszarnyon. Homlokzati tervlapok szerint. A kilsé homlokzati dryvit rendszeri
fellletek esetén nemesvakolattal, valamint a labazat esetén miigyantas vakolattal
tortéenik a fellletképzés.
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Bévitmény Epitészeti, statikai miiszaki leirdsa:

Alapozas: Az épiilet alapja sik alapozas, a meglévé teherhord6 féfalak alatti beton
szintjével azonosan cs6moszolt beton furt pontalap készil. Beton minéség: C30/37-
XA1-XC3-16-F3. A savalapok tervezett also sikja -1,10 m. Szerel6betonok minésége:
C8/10-XN(H)-16-F2 A savalapok fels6 sikja -0,27 m, atméréjok 80 cm. A
pontalapokon 50 cm magas monolit vasbeton talpgerendak késziilnek a szigetelési
sikig. Beton minéség: C30/37-XA1-XC3-16-F3. B 500 C f6 és kengyelvasalassal.
Foldvisszatbltés anyaga jél témdoritheté banyahomok 15 cm-es rétegekben teritve Tr
85% -ra tdbmdritve, az utolso réteg tdbmdrsége Tr 95% legyen

Falazat: a homlokzati és teherhordé falakat Porotherm-30 K téglabdl terveztiik. A valaszfalak
szerelt jellegl 10 cm vastag gipszkartonbél készlilnek

Nyilaskivaltok: Az ablaknyilasok feletti athidalok papucselemes nyilasathidalokkal térténik.
Az elbregyartott athidalok PTH A-10, PTH A-12 és PTH S athidalé gerendak. A
Porotherm A — 10 &thidalékbol 30-as kulsé falba 3 db-ot kell beépiteni. A Porotherm
papucselemes athidald rafalazassal vagy rabetonozassal egylUtt alkota a
nyilasathidalast.

A foédémet nem megtamaszté athidalok esetén 2,70 m nyildsszélességig
alkalmazhaték elemmagas Porotherm athidalok. Ezekbdl 30-as teherhord6 falba 3
db-ot kell beépiteni.

Fédém: az uj épliletrész fddémszerkezetét a kdnnyliszerkezetes szeglemezes fatartok also
dvei alkotjak.

Tet6észerkezet: a statikai terv szerint méretezett szeglemezes faszerkezet(i racsos fétartok
és melléktartok készllnek valtozo kiosztassal. A vegfali teherhordé falak felett nem
készll racsostartdo, hanem a falakra tdmaszkodnak a riglifak. A tet6szerkezetek
faelemeit gomba-,rovar- és langmentesitével kell ellatni.

Tetéfedés: Tondach Tangoé Plus XXL keramia tetécserép téglavords szinben, 30/50 mm
lécezéssel alatta folia teritéssel. Cserépléc tavolsaga: 37-42 cm.

Nyilaszarok: Gyartmanytervek alapjan készilé Gj fehér mianyag tok-, és szarnyszerkezeti
ablakok, a teljes nyilaszarokra vonatkozé U=0,8 W/m?K héatbocsatasi értéki 3 rétegi
Uvegezeéssel készllnek. A homlokzati hdszigetelést min. 5 cm vastagsaggal be kell
forditani a tokszerkezetig. Kivil - belll méanyag ablakparkanyokat terveztem. Az
épulet ket tlzszakaszra lett valasztva. A tervezett lehatarolasban egy darab egyedi
méretl EI30 perces tlizgatl6 ajté kerll beépitésre.

Kémény: Uj kémény nem készul.
Lépcsok, rampak: elélépcsd betonszerkezetl, csiszasmentes kiltéri fagyallé burkolattal.

Burkolatok: A bdvitmény helyiségeinek padozata a csoportszobak kivételével greslap
burkolatot kapnak. A csoportszobak klikkes vinyl burkolatot kapnak, az oldalfalakra
1,30 m magassagig butorlap burkolatot terveztiink. A vizes helyiségekben
csuszasmentes burkolatot terveztik és valamennyi vizes helyiség 2,10 m
magassagig csempeburkolatot kap. A teraszok fagyalld, csuszasmentes burkolatot,
az U] jardak térkéburkolatot kapnak.
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Vizszigetelés: 1 rtg VILLAS OV-4 T/K nehézlemez szigetelés 10 cm &sszemelegitett
atfedésekkel, falak alatt és padléban. A vizesblokkok falara a zuhanyzék helyén
kenhetd vizszigetelés készil.

Hoszigetelés: a bdvitmény féldszinti padléjdban 15 cm AUSTROTHERM AT-L
hészigetelést, a foldszint folétti fodémre a beépitetlen padlasterekbe 2x15 cm = 30
cm Rockwool Multirock tablas kézetgyapot hészigetelést kell beépiteni.

Jarda: Az épllet kérll a nem jarhat6é helyeken 40 cm szélességben jardaszegély és mosott
kavics szegély készil. A bévités elétt és a jatszéudvar kéril 120 cm széles és 6 cm
vastag térkdjarda épll az épitészeti dokumentacionak megfeleléen. A betonjarda
burkolat 20 cm vastag homokos kavics+15 cm CKT agyazaton 6 cm vastag térké, 1
% oldaliranyl eséssel készdl.

Csapadékviz elvezetés: A tervezett épllet tetéfelliletén keletkezd csapadékvizet az
ereszcsatornak gydijtik 6ssze, majd a lefoly6csatornakon keresztill a telken beldl
Osszegydjtésre kertl és az utcai hal6zatba keril bekétésre. A kdzterlleten kialakitott
parkoldk felliletén keletkezé csapadékviz a Matyas utcai utcai csapadékviz elvezetd
arokba kerUl bevezetésre.

Altalanos eléirasok:

A tervt6l eltérni csak a tervezé és a beruhazo tudtaval és beleegyezésével lehet.
A kivitelezés soran be kell tartani a hivatkozott és az egyéb vonatkoz6 szabvanyokat.
Mas szerelvényt, készilléket alkalmazni csak a villamos tervezé engedélyével lehet.

Szeghalom, 2020. augusztus 4.

Sandor Gyula
E/1 04-0198
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SZAMITOTT EPITMENYERTEK
a 245/2006 (XI1.05) Korm. Rendelet 1. sz. melléklete szerint:

Bévitmény alapteriilet: 380,59 m? x 140 e Ft/ m?= 53.282,6 e Ft

Szeghalom, 2020. augusztus 4.

Sandor Gyula
E/1 04-0198
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Kodrnyezetvédelmi fejezet:

A kérnyezetvédelmi leirasnal felhasznalt rendeletek.
- 2000. XLII. Térvény a hulladékgazdalkodasrél
- 16/2001. (VI1.18.) KM rendelet
- 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet
- 21/2001. (11.14) Korm. rendelet
- 14/2001. (V.9) K6M-EUM-FVM rendelet
- 23/2001. (X1.13.) K&6M rendelet
- 204/2001. (VI.02.) Korm. rendelet

Targyi épulet bélcsédeként funkcional.
Tervezett dolgozéi létszam: 14 f6.

Légszennyezés: tevékenység soran karos anyag nem keletkezik, légszennyezés nem
torténik.

Fiitési rendszer: az épiiletben melegvizes 90/70 C° névleges hélépcsdji szivattyds kdzponti
fités mikédik, amely bévitésre és felljitasra szorul.
FlOt6készilékek: 1 db — vezetékes fbéldgaz Gzeml — kb. 50 kW-os kondenzéacios
gazkazan. A kijuté égéstermék mennyisége nem jelentds.

Zajterhelés: A kiils6 kérnyezetbe keril6 zajterhelés vizsgalatakor a 12/1983./V. 12./ szamu
MT. Rendelet és a 4/1983./1.23./ szamu EUM. Rendelet &ltal el&irt értékek betartasa
a kdvetelmeény.

Sztratoszférikus o6zonréteg védelme: A tevékenység soran 94./2003. (VI.2.) Korm.
rendelet szerinti szabdalyozott vegylleteket nem hasznalnak.

Féldtani kézeg és felszin alatti vizek védelme: A Iétesitmény elhelyezése megfelel az
OTEK 253/1997. (XI.20.) Korm. rendelet lll. fejezetének védéfelilletekre és
védddvezetekre vonatkozo6 eldirasainak. Az épitményben folytatott tevékenységek a
talajt, felszini és felszin alatti vizeket nem veszélyezteti.

Hulladékok kezelése:
Kommunalis hulladékok: A tevékenység soran keletkezett hulladékok ( pl.: papir,
mianyag csomagoldk, stb.) szilard tipusuak, gyUjtésik papirkosarban térténik.
Elszallitasat a GRN Nonprofit Kft.-vel kétott szerz6dés alapjan a GRN Kit
végzi.

Termelési hulladékok: nem keletkezik.

Hulladékok megnevezése EWC kddja varhat6 éves mennyiség
Papir és karton 20 01 01 10 kg
Etkezdei hulladék 20 01 08 150 kg

Veszélyes hulladékok kezelése: nem keletkezik.
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Akadalymentesitésre vonatkozo miiszaki leiras:

1. El6zmények, meglévé allapot

Az épittetd Onkormanyzat az érintett ingatlanon felljitasi munkalatokat kivan végezni
palyazati tdAmogatas igénybevételével.

A tervezett épités soran elvards az atalakitasra kerlldé épitmeény, illetve annak
kdrnyezetének részeges akadalymentesitése, ami magaban foglalja az épitmények
fizikai akaddlymentesitését, igy elérhetévée téve a Boélcsdédét fogyatékossagi
csoportok szamara.

Tovabba a tervezési folyamat soran, az egyetemes tervezés eszméit figyelembe
veéve, olyan megoldasok kerlinek kialakitasra, melyek a lehetd legtébb ember
szamara biztositjak az 6nall6 hasznélhatésagot, legyenek a hasznaldéknak kilénb6zd,
idében, szituaciéban valtozé igényei, szikségletei.

2. Az épllet koruli kbrnyezet

2.1.

Akadalymentes parkolé:

A meglévé Bolcséde el6tti kdzterlleten U parkoldhelyek Iétestinek. Minden
megkezdett 50 db parkoléhelybdl legaldbb 1 db parkoléhelyet a mozgasukban
korlatozottak részére kell kialakitani. Jelen esetben az érintett terlileten 1 db ilyen
akadalymentes parkol6 Iétesil a bélcs6de bejaratahoz legkbzelebb esé helyen.

Az intézmény épitményeinek megkdzelitése

A bllcsédéhez a kerekesszékkel torténé eljutast, valamint az épuleten bellli
helyiségek megkozelitését biztositja a szintklldnbség nélklli kialakitds. Tovabba a
latédssérlltek szaméra az akadalymentes parkolétél a bdlcséde bejérati ajtéjahoz
torténé bejutést, azon keresztll térténd haladast, a foglalkoztaté és az iroda
megkozelitését, tovabba az akadalymentes mosdd elérését burkolati vezetésavok
biztositjak.

3. Bejarati / Belsé ajtok:

3.1.

A bélcséde valamennyi nyilaszaréinak (jelen esetben ajtok,) kénnyen kezelhetének,
er6feszitést nem igénylének kell lennie. Az ajtonyildsoknal a min. 90 cm szabad
nyildsszélességet kell biztositani. A bélcséde kerekesszékkel is megkdzelitheté a
hatsé bejarati el6lépcsé rampassa térténd atalakitasaval. A bejarati ajtéjanak mindkét
oldalan a kerekesszékkel kozleked6k mandverezéséhez szikséges 1,50x1,50m
vizszintes hely biztosithat6. Az ajtok nyild oldaldn a zarszerkezet fel6li részen
legaldbb 55 cm széles, a masik oldalan legalabb 30 cm széles szabad sav
biztositando.

Az ajtészarnyak kerete, kilincse, hogy a gyengénlaték szamara is j6l érzékelhetd
legyen, kontrasztos megjelenésiiek, jol megvilagitottak. Amennyiben az ajtok
Uvegezettek, az ajtélapok Uvegezése a padlbszinttél mért 30 cm ala ne nydljon.

Azt ajtolapok aljat a padlészinttél 30 cm magassagig Utkézés elleni védelemmel kell
ellatni.

Az ajtényilas lehetéség szerint kiisz6bmentes kialakitasu, de ha ez nem megoldhato,
akkor is legfeljebb 2 cm magas és legdmbdlyitett kiiszdb épitése lehetséges.

Az ajtok ,U” alaku kilinccsel szereltek.

Burkolatok, vezet6savok kialakitasa
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3.2.

Az egész intézmény teriletén jellemzéen csuszasmentes, tikrozédésmentes kiilsd
térburkolat kialakitasa szikséges, melynek a fellileti érdessége nem haladja meg a
0,5 cm-t.

Akadalymentes WC, mosd6

A tervezett bévitményben egy teljesen Uj, az eléirasoknak megfelelé akadalymentes
mosdo épl.

Az Ujonnan kialakitasra keril6 akadalymentes mosdoban az aldbbi berendezések
épulnek:

A helyiségben segélyhivé kerll kiépitesre, mely a foldrél is mikddésbe hozhatéd
(zsindros kialakitas). Aktivalaskor az allandé tgyeletben 1évé személynél, az irodanal
riaszt. Tovabba a mosdé kilsé oldalan az ajt6 felett riasztaskor hang és fényjelzést is
jelzd készilek kerll elhelyezésre.

A WC-mosdbé ajté behizé karral szerelt, melynek szerelési magassaga 90 cm.

A WC Ul6ke a padlészinttdl 46-48 cm kdzotti magassagban kertl elhelyezésre. A fal
sikjatél szamitott kiallasa minimum 70 cm.

A WC csésze tér feldli oldalan minimum 90 cm széles hely, elétte pedig minimum
1,35 m hosszusagu hely biztositand®é.

A WC csésze mindkét oldalan a kapaszkoddk elhelyezése szikséges, melyek
padlévonaltdél szamitott magassaga 75 cm. A falmelletti kapaszkodd fix, a masik
oldalon lévé felhajthato.

A WC-papirtarté 0l6 testhelyzetben is elérheté az oldalfalon elhelyezett 90 cm
magassagban.

A billenthet6, konkav peremkialakitasi mosdokagyld peremének a magassaga a
padloszinttél szamitott 85-90 cm, csak térdszabad kialakitassal, forrazast gatloval
ellatott, keverdkaros csapteleppel.

A 16rolk6z6 tartd szerelési magassaga a mosdo melletti falon 100 cm.

A mosdo feletti donthet6 tikdr 90 cm magassagban kertl elhelyezésre.

A mennyezeti vilagitas kapcsol6ja 100 cm magassagban szerelt.

A mosdb vilagitésa tikrozédés, és kaprazatmentes kialakitasu.

A mosdé melletti falra, lehajthat6 pelenkazo6 asztal beépitése sziikséges.

Az illemhely burkolata vizes allapotban is csuszasmentes kialakitasu.

A berendezési targyak a helyiség burkolataitél eltérd a j6 lathatosag érdekében
kontrasztos szinlek, tovabba a helyiség padl6 illetve falburkolata is egymastél eltéré
szinl, kontrasztos kialakitasu. Vilagos szinl falburkolat esetén, a falburkolaton kb.
90-110 cm magassagban (a burkolatosztashoz igazodéan) kérbefutd, a padldburkolat
szinéhez hasonl6 tdénusu, vagy azzal megegyez6 szinl a vizualis térérzékelést
segitd, a fal burkolatatdl eltéré szinli csempesav alkalmazasa javasolt.

Szeghalom, 2020. augusztus 4.

Sandor Gyula
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