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ELEKTROMOS MUSZAKI LEIRAS
a

Bolcsode felujitasa és bovitése
5525 Fiizesgyarmat, Matyas utca 29 (Hrsz:1406/4)
épitési engedélyezési tervdokumentaciéjahoz

1./ Altalanos ismertetés:

1.1 Telepités, épitészeti kialakitas:

A cim szerinti, jelenleg is mtkodé bolcsédét a tulajdonos négy 12 féréhelyes
csoportszobat és a hozza tartozé kiszolgalo helyiségeket tartalmazo éptuiletszarnnyal
kivanja bdviteni. A funkcionalis kialakitast és leirast teljes részletességgel a
dokumentacio épitészeti terviejezete tartalmazza. Tervezési hatarként a telekhatarra
telepitett fogyasztas méréhely elmené kapcsait valamint a kibdvitett éptilet teljes

1.2 Kockazati besorolas, tiizszakaszok:

A kibdvitett éptilet kockazati besorolasa a tuzvédelmi leiras szerint: ,,KK”
kozepes kockazati osztaly, és a meglévéd és a bdévitmény épulet két kulon
tlizszakaszbdl all.

1.3 Alkalmazott jogszabalyok és szabvanyok:
A 312/2012 Korm. rendelet 5. melléklet IV. pont 1.2. bekezdésben meg
hatarozottak szerint a tervezés soran figyelembe vett jogszabalyok és szabvanyok:

MSZ 2364 Eptiletek villamos berendezéseinek létesitése
MSZ HD 60364 Eptiletek villamos berendezéseinek létesitése
MSZ HD 60364 Kisfeszlltségl villamos berendezések

MSZ EN 61439 Kisfeszliltségli kapcsolo és vezérléberendezések
MSZ 13207:2000 0,6/1 kV-tol 20,8 /36 kV-ig terjed6 névleges

fesztiltségi er6saramu kabelek és jelzékabelek
kivalasztasa, fektetése és terhelhetdsége

MSZ 4852:1977 Villamos berendezések szigetelési ellenallasanak
meérése
MSZ 447:2009 Csatlakoztatas kisfesziiltségui eloszté halézatra

— 54/2014.( XII.5.) BM. szamu rendelettel kiadott OTSZ (Orszagos
Tuzvédelmi Szabalyzat)

— TvMI 7.4:2020.01.22. azonositoju Ttzvédelmi Muszaki Iranyelv
— 5/1993.(XI1.26.) MUM szamu rendelet

— 312/2012 (XI.8.) Korm. rendelet az épitéstigyi és épitésfeltigyeleti hatosagi
eljarasokrol és ellenérzésekrol, valamint az épitéstigyi hatosagi
szolgaltatasrol

— 191/20009. (IX. 15.) Korm. rendelet az épitdipari kivitelezési tevékenységrol

— 40/2017(XI1.4)NGM rendeletben kiadott Villamos Muiszaki Biztonsagi
Szabalyzat!
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2.) Villamos energiaigény, energiaellatas:
2.1 Energiaigény:

Az energia igény meghatarozasanal az épittetéi tajékoztatasra és az elézetes
szamitasokra hagyatkoztam, amely szerint a 312/2012 Korm. rendelet 5. melléklet
IV. pont 1.2. bekezdés értelmezésében a tervezett Osszes villamos berendezés
teljesitménye: Pbe=36kW amely az alabbiakbol tevédik 6ssze

vilagitas: Pv= 2kW

csatlakozo aljzatok: Pc= 20kW

épulet gépészer: Pg= 2kW

talalé konyha: Pk= 12kW
Az ingatlan névleges csatlakozasi értéke jelenleg: 1x16A, amit a bdvités miatt
3x40A-re sziikséges novelni. Az adatokbol latszik, hogy a tervezett létesitmény a
312/2012 Korm. rendelet 6. melléklet III. tablazat 13. pontban meghatarozott, a
Csongrad Megyei Kormanyhivatal Szegedi Meéréstigyi és Muszaki Biztonsagi
Hat6saga, mint szakhatosag bevonasahoz szikséges legalabb S50kVA beépitett

Osszteljesitményt és 0,4kV vagy nagyobb feszlultségli rendszert nem érint.

2.2 Energia ellatas:

Az ellatast a szolgaltatéo altal meghatarozott helyre telepitett mérdhelytél
foldarokba fektetett SZAMKAM 4x50mm?2 kabellel tervezem, ami a kibévitett éptilet
féelosztojaba fog csatlakozni.

3./ A tervezett villamos berendezések legfontosabb paraméterei:

3.1 Eloszto berendezések szerkezeti kialakitasa:

A tervezett létesitmény villamos eloszté berendezései a vonatkozd szabvany
eléirasoknak megfelel védettségli mianyag, vagy porszort feltiletkezelésti acéllemez
szekrényekbdl készlilnek. A szerelvények a beépitési helyen szamitott zarlati
szilardsagnak megfeleléen tervezettek. A tervezett eloszté szekrény védettsége min:
IP30 lesz, az el6lapok maszkos Kkivitelben, nyitott ajté mellett is min. IP20
védettséggel szerelenddk.

3.2 Feszultségmentesités, ttizvédelmi lekapcsolas:

A tervezett energia eloszté rendszer telepitése biztositja a vonatkozo eléirasok
szerinti szakaszonkénti és csoportos levalasztast. A tuzeseti f6kapcsolot az FE jelu
féelosztoba tervezem elhelyezni.

4.) Belsé villanyszerelés:

A tervezett épuletben a teljes installaciét falhoronyba stllyesztett védécsébe
huzott MCu jelt1 vezetékkel sullyesztett szerelvényezéssel kell szerelni.
4.1 Vilagitas:

A helyiségek igényének megfelel6 védettségli lampak épitheték be. A zuhanyzoval
ellatott helyiségekben minden aramkoért 30mA-es aramvédé kapcsoloval kell ellatni.

4.2 Erdatvitel:

Az épulet helyiségeibe gyermekvédelemmel ellatott csatlakozo aljzatok lesznek
beépitve altalanos célra. Egy aljzat aramkort 2kW terhelhetéséggel kell figyelembe,
valamint kiegészité védelmeként az MSZ HD 60364-4-41:2007 415.1 szerint 30mA-
es aramvédd kapcsoloval kell ellatni.

4.3 Eptiletgépészet:

Levalaszté kapcsoloban végzdédsé, 30mA-es aramvédé kapcsoloval is védett
leagazas létestil a kazannak, klimatizalas nem létestl. A szellézés a kiviteli terv
szerint lesz kialakitva
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4.4 Megujulo energiak:

A vonatkozo jogszabaly az épuletgépészeti leiras szerint a tetére HMKE
telepitését irja el6. A teté6 mérete, az épulilet felhasznalasa és névleges csatlakozasi
értéke egy min. 7kW-os rendszer telepitését teszik sziikségessé.

5./ Gyengearamiu halézatok:

S.1 Informatika halozat:
Kiviteli terv alapjan, létesul.

5.2 Hangosito halozat:
Nem létesul.

5.3 TV halézat:

Kiviteli terv alapjan, létesul.

5.4 Thzjelzé halozat:
A tlzvédelmi leiras 12. pontja szerint létesitése nem sztikséges.

5.5 Hé és fustelvezeté halézat:

A tuzvédelmi leiras 6. pontja szerint létesitése nem sztikséges.
5.6 Akadalymentesités:

Az akadalymentes wc-be ndévérhive, a fejleszté szobaba indukciés hurok
beépitését tervezem az akadalymentesitési terv adatszolgaltatasa alapjan.

5.7 Vagyonvédelmi halézat:
Kiviteli terv alapjan, létestul.

6.) Villamvédelem:

Az épulet funkci6ja nem valtozik, de a bévités mérete meghaladja az alapteruilet
40%-at, igy tlzvédelmi leiras szerint norma szerinti villamvédelem létesitése
kotelez6. Miutan az épulet beletartozik az OTSZ 12. mellékletének tablazataban
felsoroltak ko6zé, ami szerint, amennyiben a kockazat elemzés nem allapit meg
magasabb fokozatot akkor LPS III szintu villamvédelmet kell 1étesiteni arra jogosult
tervezd altal készitett kiviteli terv alapjan.

7.) Talfesziiltség védelem:

A haz nagy értéktl szorakoztatéo elektronikai készlilékeinek és személyi
szamitogépeinek masodlagos, elektromagneses, villamimpulzus, vagy egyéb eredetu
halozati tulfesziiltség elleni védelmére az MSZ-IEC 1312.sz. szabvany szerinti
kétlépcsés védelmet kell kiépiteni. A 1+2 osztalyu (kombinalt durva + kézépfokozat)
talfesziltség levezetét a kibdévitett éptilet FE jel féelosztojaba, a 2. osztalyu
készuiléket az alelosztokba kell beépiteni. A D osztalyu finom védelmet kdzvetlenil a
védendé berendezést taplalo csatlakozo aljzatnal kell elhelyezni.

8.) Aramiités elleni védelem:

A létesitményben a villamos berendezések érintésvédelmét a vonatkozé MSZ
2364. sz. szabvany eléirasainak figyelembe vételével kell kialakitani. Altalanos
érintésvédelemként nullazast TN-S rendszert alkalmaztunk.

Az épuleten beluli kisfesztiltségli elosztohalozat a tapponti FE jelti elosztotol
kiindulva 2P+f rendszer esetén harom, 3L+N+F rendszer esetén Otvezetékes
rendszerd, a nulla és a nullazé vezetét kulénvalasztottan kell szerelni. Az éptleten
beltli nagykiterjedésti fémtargyakat, egyenpotencialra hozo halozatba kell kotni. A
koézponti EPH csomoépontot az FE jelt1 elosztonal tervezem kialakitani.

9.) Tazvédelmi fejezet:

A kivitelezési munkak soran iranyadéak a 54/2014. (XII.5.) BM rendelet
vonatkozo eldirasai. Ha a munkatertileten a munkafolyamatoknal ttizveszélyes
tevékenység torténik, szigoraan be kell tartani az alabbiakat:

A tlizveszélyes munkavégzésre sz0lo engedélyt két példanyban kell kiallitani.
Egy példanyt a munkavezetének kell atadni, aki azt a munkavégzés ideje alatt
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koteles maganal tartani. Az engedélyezé a kiadott engedély masodpéldanyat egy évig
koteles megérizni. Tlizveszélyes tevékenyseéget tilos végezni olyan helyen, ahol az
tlizet vagy robbanast okozhat, mindaddig, amig a tiz — vagy robbanasveszélyt el
nem haritjak. A jogszabalyokban meghatarozott tlizveszélyes tevékenységet csak
érvényes tlzvédelmi szakvizsgaval rendelkez6, egyéb tlizveszélyes tevékenységet a
tzvédelmi szabalyokra, eldirasokra kioktatott személy végezhet. Tuzveszélyes
kornyezetben végzett tevékenységhez, kezdéstél a befejezésig, az engedélyezé az
oltashoz alkalmas t@izolt6 - felszerelést, készuléket Lkoteles biztositani. A
tlzveszélyes tevékenység befejezése utan, a munkavégzé a helyszint és annak
koérnyezetét tizvédelmi szempontbol kételes atvizsgalni és minden olyan kérulményt
megszUntetni, ami tlizet okozhat. A munka befejezését az engedélyezének idegen
kivitelezd esetén az tizemeltetének is be kell jelenteni.

Szabadban tlizet gyuUjtani csak Ugy szabad, hogy az a kornyezetére tGiz — és
robbanasveszélyt ne jelentsen. A tlizet drizetlentl hagyni tilos! Veszély esetén, vagy
ha arra mar nincs sztikség, a tlizet azonnal el kell oltani.

Tuzelésnél olyan eszkozoket és felszereléseket kell készenlétben tartani,
melyekkel a tGiz terjedése megakadalyozhato, illetdleg elolthato.

10.) Kivitelezés, iizembe helyezés:

A villamos berendezések kivitelezése részletes, kiviteli szint(1 tervdokumentacio
birtokaban, az abban tipus szerint meghatarozott szerelési anyagok
felhasznalasaval végezhetd. A munka megkezdése el6tt a megrendeld és a kivitelezé
tanulmanyozza at a tervet, és a felmertulé kérdéseket azonnal tisztazzak a
tervezdvel. A szerelés befejezése utan a kivitelez6 atadasi dokumentaciot koteles
Osszeallitani és az Uizemeltetének atadni.

Az atadasi dokumentacio tartalma:

1) Kivitelez6 felel6s miiszaki vezetdjének nyilatkozata az elvégzett munka terv
szerinti megvalositasarol, szabvanyoknak valo megfeleléségérol.
(A felel6s mtiszaki vezet6 regisztracios szamanak felttintetésével!)

2) Megvalosulasi terv, mely tartalmazza a kévetkezdket:

- Tervlapok, a kivitelezés kdzbeni valtoztatasok feltiintetésével,
- Minéségtanusitasok (muibizonylatok) a felhasznalt, beépitett
szerelvényekrél, szerelési anyagokbodl

e Védécesovek, kabeltalcak, tartoszerkezetek

e Vezetékek, kabelek

e Szerelvények (kapcsolok, aljzatok stb.)

e Lampatestek (beépitett tipusonként)

e FElosztoéberendezések (tételesen, ktilon-ktilon minden
elosztoberendezésrél beazonosithatoan MSZ-EN 61439-1:2012
szerint)

Az lzembe helyezés el6tt el kell végezni a vonatkozé szabvanyok szerinti
érintésvédelmi, kabel szigetelésmérési, stb. méréseket és csak kielégité mérési
eredmények esetén szabad a villamos berendezéseket tizembe helyezni.

Az elkészult villamos berendezések szigetelési ellenallasa meg kell feleljen az
MSZ HD 60364-6:2007. sz. szabvany 61.3.3 pontjaban ill. a 6.A tablazatban
meghatarozott értékeknek. A szigetelési ellenallas mérését az MSZ 4852-77. sz.
szabvany eléirasai szerint kell végezni, a meért értékeket jegyzOkonyvben kell
rogziteni.
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