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vagy egyéb módon való sokszorosítása csak a

tulajdonos írásbeli engedélyével történhet.

Ez a terv az Schäfer Épületgépészet szellemi

tulajdona. Másnak való átadása, másolása,

LÉTESÍTMÉNY MEGNEVEZÉSE:

Gf-1

RAJZJEL: MÉRETARÁNY:

M= 1:50

RAJZ MEGNEVEZÉSE:

2020. 07.KIV.T.

TERVFAJTA: DÁTUM:

5650 Mezőberény Fő u. 7.

Tel./Fax:(66)532-900

ÉPÜLETGÉPÉSZET KFT.

CHÄFER

schafer-epgep.hu

Email: schafer.jozsef@

BÖLCSŐDE FELÚJÍTÁSA, BŐVÍTÉSE

FÜZESGYARMAT MÁTYÁS U. 29.
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SCHÄFER JÓZSEF

TERVEZŐ:

VEZ.TERVEZŐ:

Tuska-Schäfer Adél

TÖRZSSZÁM:

G-T/04-247-97

SZERKESZTŐ:

Tuska-Schäfer Adél

29-05-2020

PADLÓFŰTÉS HŐTECHNIKA 

HŐLEADÁS CSŐOSZT.

KÖR

CSŐHOSSZ

(mm)(W)

JELE

(mm)

CSŐÁTMÉRŐ

731099

Szelep á.

ford.

3,5

80941
  3,5

871143 3,0

77765 2,5

91955 3,0

Ø20x2,25150

Ø20x2,25150

200

200

200

P01

P02

P03

P04

P05

Ø20x2,25

Ø20x2,25

Ø20x2,25

941246 3,5200

P06

Ø20x2,25

861036 3,5150

P07

Ø20x2,25

(m)

791207 nyitott150

P08

Ø20x2,25

HRSZ.:1406/4 

ALAPRAJZ

KÖZPONTI FŰTÉS

009

GYERMEKSZOBA 4.

+22°C

2199 W

010

GYERMEKSZOBA 3.

+22°C

1853 W

013

GYERMEKSZOBA 2.

+22°C

1853 W

015

GYERMEKSZOBA 1.

+22°C

2345 W

011

GYERMEKSZOBAI RAKTÁR 2.

+18°C

389 W

012

GYERMEKSZOBAI RAKTÁR 1.

+18°C

391 W

019

UDVARI WC

+18°C

290 W

014

FÜRÖSZTŐ-BILIZŐ

+24°C

485 W

017

FÜRÖSZTŐ-BILIZŐ

+24°C

616 W

016

GYERMEK ÖLTÖZŐ-ÁTADÓ 1.

+22°C

727 W

001

ELŐTÉR

+20°C

1605 W

002

BABAKOCSI TÁROLÓ 

+20°C

353 W

003

AK.M. WC

+20°C

223 W

004

KÖZL.

+22°C

937 W

005

GYERMEK ÖLTÖZŐ-ÁTADÓ 1.

+22°C

650 W

006

TAK.SZER.

+18°C

318 W

007

FÜRÖSZTŐ-BILIZŐ

+24°C

615 W

008

FÜRÖSZTŐ-BILIZŐ

+24°C

404 W

018

TAK.SZER.

+18°C

318 W

M01

KÖZL.

+20°C

317 W

M02

SZÁRAZÁRU R.

+16°C

137 W

M23

ÉTELHULLADÉK 

TÁROLÓ

M03

ZÖLDSÉG EK.

+20°C

866 W

M04

TÁLALÓ KONYHA

+20°C

656 W

M05

TÁLALÓ

+20°C

154 W

M06

KÖZL.

+20°C

88 W

M07

FEJLESZTŐ SZOBA

+22°C

614 W

M08

VEZETŐI IRODA

+22°C

886 W

M09

IRATTÁR

+20°C

441 W

M10

TÁRSALGÓ

+21°C

999 W

M11

MOSOGATÓ

+20°C

186 W

M12

KÖZL.

+20°C

73 W

M14

GONDOZÓNŐI SZOBA ÉS FELNŐTT ÉTK.

+20°C

1498 W

M13

MOSODA-TÁROLÓ

+20°C

346 W

M15

FELNŐTT ÖLTÖZŐ

+21°C

321 W

M16

F. MOSDÓ

+20°C

57 W

M17

F. ZUH.

+22°C

76 W

M18

F. WC

+20°C

152 W

M19

KÖZL.

+21°C

1090 W

M20

SZ. MOSDÓ

+20°C

268 W

M21

TAK.SZER.

+18°C

162 W

M22

GÉPÉSZETI TÉR

Baxi Luna Duo-Tec MP 1.60

55,0 kW, (56,6 kW) 5,9 m³/h;

IPX5D, C33(C63)

Baxi AVS 75.391

gyári kommunikációs modul

kaszkád THINK (BAX_710503701)

1

l= 700 mm

osztó-gyűjtő DN50
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Ø16 x 2,0 Ø16 x 2,0

Ø16 x 2,0

Ø16 x 2,0

Ø16 x 2,0

Ø32 x 3,0

FUTURE K1
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Ø25 x 2,50

FUTURE K1

Ø25 x 2,50

FUTURE K1

Ø20 x 2,25

FUTURE K1

Ø20 x 2,25

FUTURE K1

Ø20 x 2,25

FUTURE K1

Ø20 x 2,25

FUTURE K1

22K 600-1000

Ø16x2,0

1277 W

7

22K 600-1000

Ø16x2,0

1277 W

7

22K 600-1600

Ø20x2,25

2044 W

7

11K 600-40

Ø16x2,0

318 W

2

22K 600-1600

Ø20x2,25

2044 W

7

22K 600-1000

Ø16x2,0

1277 W

7

22K 600-920

Ø16x2,0

1175 W

6,5

11K 600-520

Ø16x2,0

413 W

2,5

11K 600-520

Ø16x2,0

413 W

2,5

11K 600-400

Ø16x2,0

298 W

1,5

22K 900-1000

Ø16x2,0

1833 W

7

22K 600-1000

Ø16x2,0

1321 W

5,5

11K 600-520

Ø16x2,0

388 W

2

22K 600-400

Ø16x2,0

528 W

2,5

11K 600-400

Ø16x2,0

298 W

1,5

22K 600-1200

Ø16x2,0

1638 W

6,5

11K 600-520

Ø16x2,0

413 W

2,5

10 600-400

Ø16x2,0

200 W

1

22K 600-600

Ø16x2,0

819 W

4,5

22K 600-660

Ø16x2,0

819 W

4,5

21K-S 600-400

Ø16x2,0

433 W

3

22K 600-400

Ø16x2,0

546 W

3,5

22K 600-800

Ø16x2,0

1022 W

6,5

22K 600-600

Ø16x2,0

766 W

5,5

22K 600-920

Ø16x2,0

1215 W

N

Ø20 x 2,25

FUTURE K1

1400

150

200

200

200

200

150

150150

200

200

250

250

P01

P02

P03

P04

P05

P06

P07

Wavin 8 körös

osztó-gyűjtő
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+ szekrény
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3/4"

Flamco flexcon C, 12 l

előtöltés: 15%,előnyom.:1,0 bar

Flamco flexcon C, 25 l

előtöltés: 15%,előnyom.:1,0 bar

6
/
4
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Megjegyzés

A szabadon szerelt fűtési csővezeték anyaga: acélcső.

A Gépészeti tér fűtési vezetékeit hőszigeteléssel kell ellátni.

A padlóban és falhoronyban szerelt fűtési csővezeték oxigén

diffúziómentes Wavin típusú műanyag csőből kerül kiépítésre.

Hőleadó berendezések:

Vogel&Noot lapradiátor

A radiátorok szerelvényezése:

Danfoss RA-N, termosztatikus sarokszelep 1/2",

Danfoss 2980 RA2000, termosztát fej

Danfoss RLV, visszatérő sarokszelep 1/2".

A radiátorok adatainál a négyzetbe beírt szám a radiátorszelep

beszabályozási értékét mutatja.

Minden vezetékszakaszt a magaspontokon légtelenítési lehetőséggel kell

ellátni!

A padlófűtési vezeték anyaga: Wavin Future K1 többrétegű műanyagcső

(tekercsben).

A rajzon szereplő táblázat az adott padlófűtési kör hőtechnikai adatait, a

letekert padlófűtési cső becsült hosszát, illetve az osztó-gyűjtőn lévő

beszabályzó szelephez tartozó szelepállást tünteti fel.

A padlófűtési cső bármely faltól mért távolsága minden esetben minimum

150 mm.

A dilatációs szakaszokon átvezett csővezetéket Ø32-es 50 cm

hosszúságú gégecsőben kell átvezetni.

A faláttörésen keresztül vezetett csöveknél a falsíkon min. 1 cm-rel

túlnyúló, a haszoncső méreténél miniumum két dimenzióval nagyobb

védőcső beépítése szükséges!

Nyomáspróba: 1,5 x Püzemi + 1,0 bar, ideje 60 perc.

A jelöletlen szerelvényeket a gerincvezeték méretéhez kell választani.

A rendszert próbafűtés során -hidraulikailag- be kell szabályozni.

A terven feltüntetett berendezések, szerelvények, csővezetéki típusok

hasonló műszaki paraméterű és megfelelő CE minősítésű más típusú

rendszerekkel, a tervező írásos hozzájárulásával váltható ki.

P08

radiátoros fűtési előremenő +70°C

radiátoros fűtési visszatérő +55°C

Jelmagyarázat 

padlófűtési előremenő +35°C

padlófűtési visszatérő +28°C/+25°C

biztonsági vezeték

rendszer töltő ürítő csap

flamco flamcovent smart ecoplus légtelenítő

effebi ASTER ACS, gömbcsap 

3

1

V=1,3 m³/h, H'=1,50 m.v.o. 

GRUNDFOS ALPHA 2 25-60 180

50 Hz; 3 - 34 W; 0,04-0,32 A; X4D

V=0,90 m³/h, H'=0,9 m.v.o. 

GRUNDFOS ALPHA 2 25-40 130

50 Hz; 3 - 18 W; 0,04-0,18 A; X4D

2

V=3,16 m³/h, H'=3,0 m.v.o. 

GRUNDFOS MAGNA1 25-40

50 Hz; 9-56 W; 0,09-0,45 A; X4D

KAIFLEX ST 9 mm hőszigetelés

lejtés iránya, mértéke 3 ‰ 

23

500 l, 38 kW, 942 l/h

indirekt fűtésű HMV tároló

HAJDU STA 500C
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/
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3
/
4
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FixTrend Tech hidraulikus váltó

Q=4,1 m³/h
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