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iroda: Békéscsaba, Kazinczy u. 4
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Revízió dátuma:Revíziós szám:

R-00
Megjegyzés:

Jelen terv a szerzők szellemi terméke. Ennek értelmében szerzői jogvédelem alatt áll. A terv bármilyen felhasználása a tervező hozzájárulása nélkül tilos! 
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Keresztes Péter

Füzesgyarmat, Mátyás király u. 29. hrsz.: 1406/4

5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1.

Terv megnevezése:

File neve: Munkaszám: Tervszám:

Tervezés dátuma:

Nyomtatás dátuma:

Méretarány:

Tervfajta:

Szerkesztő:
.
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.

.

.

.

.

.

Teljeskörű Tartószerkezeti
tervező és szakértő:

Bánfi Ádám
T-T;T-Sz-04/187-2001

Megrendelő neve, címe:

Létesítmény megnevezése, helye:

CP5681

Vaskivonat

Jel db Ø Hossz Vasalak
Összhossz

Tömeg/Pos

  

[mm] [cm]

  

[m] [kg]

4 64 16 160
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102.40 161.79

13 20 12 120

60
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0

24.00 21.31

23 22 16 140

116

2
4

30.80 48.66

24 66 6 32

6

20

21.12 4.69

Ø
Összhossz / Ø

Tömeg / Ø
Össztömeg / Ø

[mm] [m] [kg/m] [kg]

6 21.12 0.222 4.69

12 24.00 0.888 21.31

16 133.20 1.580 210.46

Össztömeg : 236.46

Vasalt betonok minősége: C 25/30 - XC1 - 16 - F3

Anyagminőségek:

Betonacélok minősége: B 500 B

A vasméretek külméretek!
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